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[LOPINIA GEOTECHNICZNA.
1.WSTEP.

Niniejszg opinig geotechniczng wykonano na zlecenie firmy KONSBUD z Malborka.
Dotyczy ona technicznych badan podloza gruntowego oraz rozpoznania stosunkow gruntowo
- wodnych terenu dla budowy budynku mieszkalnego przy ul.Pasteura - dziatka nr 12/24,
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkdéw gruntowo-wodnych

terenu dla projektowania i wykonawstwa.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.
W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne i kameralne.
2.1.PRACE TERENOWE.
W ich zakresie wykonano :
- wyznaczono punkty badawcze w terenie metoda domiardw prostokatnych nawigzujac si¢ do
istniejace]j sytuacji.
- wykonano 8 sond rdzeniowych o glgbokosei 5,0 m ppt. celem pobrania prob
gruntu do badan laboratoryjnych.
W trakcie glgbienia otworéw pobierano préby gruntu o naturalnej wilgotnoscei i notowano
uklad warstw.
Pomiary i badania terenowe wykonywane byly w lutym 2018 r. pod nadzorem

inz. Krzysztofa Szylanskiego.

2. BADANIA LABORATORYINE.

W ramach prac laboratoryjnych wykonano :

a/ szczegdlowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych prob w terenie.
b/ uziarnienie gruntu wybranych prob.

¢/ wilgotno$é naturalna,

d/ pomiary cigzaru obj¢tosciowego,

e/ kohezj¢ i kat tarcia wewngtrznego,

f/ granice konsystencji,



3.BUDOWA GEOLOGICZNA PODLOZA.

Omawiany teren lezy na Pojezierzu Itawskim.

Rzezba tego terenu byla ksztaltowana dziatalno$cig akumulacyjng ladolodu i wod
roztopowych w czasie zlodowacenia potnocno-polskiego fazy pomorskiej.

Wierzchnig warstwe stanowi nasyp mineralno — organiczny zbudowany z gliny préchniczej
o grubosci od 0,6 do 2,1 m.

Z nawierconych gruntow wydzieli¢ mozna nastgpujace warstwy geotechniczne :
WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych plastycznych.

Stopien plastycznodci tej warstwy I, = 0,345

3.1.CHARAKTERYSTYKA STOSUNKOW WODNYCH
W zbadanym podlozu gruntowym stwierdzono wyst¢powanie wody gruntowej jako saczenie.

Glgbokos¢ jej wystgpowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne
Nr Saczenie zwierciadio wody Napiete zwierciadlo
punktu m. ppt gruntowej m. ppt

Nawiercone ustabilizowane

1,3,2,2
1,2,2,3
2,1,2,9
1,1,2,2
0,6;2,3
1,7,2,5
1,7,2,3
1,4,2,4

N BElWI N

3.2. WNIOSKI.

Niniejszg opini¢ wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.Poz.463.

Jako,ze wszystkie wystepujgce tutaj grunty sa gruntami no$nymi i sg ciagle litologicznie,
warunki gruntowe zaliczamy do prostych.

Poziom posadowienia budynku jest okoto 1,0 m ponizej poziomu terenu dlatego obiekt

zaliczamy do I kategorii geotechniczne;.



ILDOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO.

4.0BLICZENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH.

Wytypowane proby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym a ich wyniki przedstawiono w
"Zestawieniach wynikéw badan laboratoryjnych" tab.nr 1.

n/

Wartos¢ charakterystyczna parametru x™ obliczono zgodnie z norma PN-81/B-03020 wg.

wzoru
X m) =1/N Z Xj
a wspolczynnik materiatowy y,, zgodnie ze wzorem

Ym = 1+ I/X(”) [l/N z (xi - X{ll))Z] 2

[. Gliny piaszczyste — plastyczne
Wilgotno$¢ naturalna  Wn (%)
Wi = 17,46 %
Ym=1+0,10
Wwn''= 19,20 %
Cigzar objetosciowy vy (kNm'3)
Y™ =20,48 kNm™
i =1 +0,1
Y = 18,43 kNm™
Stopien plastycznosei I,
L"=0,314
T =1+0,1
I,'"= 0,345
Kohezja Cu (kPa)
Cu™ =25,6 kPa
Y= 1 +0,1
Cu™'=23,1 kPa



Kat tarcia wewngtrznego ®,( °)
®,"= 16,60 °
Ym=1+0,1
®, "= 15,00°
Zestawienie wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych przedstawiono

w tab. nr.2.

III. PROJEKT GEOTECHNICZNY.

5.WNIOSKI I ZALECENIA TECHNICZNE.

Na podstawie wierceni badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu o Norme Gruntows

PN - 81/B - 03020 wysuna¢ mozna nast¢pujace wnioski i zalecenia techniczne :

- Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od fundamentéw sg gliny
piaszczyste plastyczne wystgpujace w opracowywanym terenie.

- Gdyby zaprojektowano budynek podpiwniczony to pod budynkiem jak i obok nalezy
wykona¢ drenaz odwadniajacy z wylotem do studni chlonnej zaglebionej do najblizszych
gruntow przepuszczalnych.

- Nasypy nalezy catkowicie usung¢ minimum 1,5 m poza obrys budynku a ubytki uzupelniajac
podsypka z pospolki zageszczajac ja do uzyskania wskaznika zageszczenia Ig > (0,98,

- Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot ziemnych” zalecanym pismem nr GWoP - 002/90/94 z dnia 16.09.94 przez
Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa w porozumieniu z
Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

- Do obliczen no$nosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne podane w tabeli
nr 2,

- Gigboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt

Niniejszg opini¢ wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych Dz.U.Poz.463.

Jako,ze wszystkie wystgpujace tutaj grunty sa gruntami no$nymi i sa ciagle litologicznie,

warunki gruntowe zaliczamy do prostych.

Poziom posadowienia obiektu jest okoto 1,0 m ponizej poziomu terenu dlatego obiekt

zaliczamy do I kategorii geotechnicznej.



6.POSTANOWIENIA KONCOWE.

Niniejsza dokumentacja jest :

- wykonana zgodnie z INSTRUKCIJA 233 "Wytyczne wykonywania technicznych badan
podioza gruntowego oraz sporzadzania dokumentaci i opinii geotechnicznych" wydang
przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r.

- dokumentacja budowlang, bowiem zostata wykonana w oparciu o dziat budownictwa -
mechanike gruntow.

- Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 24.09.98 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.nr 126 poz 839 ) prace terenowe nie byly robotami geologicznymi lecz badaniami
geotechnicznymi.

W zwigzku z tym niniejsza praca nie podlega zatwierdzeniu przez administracyjne stuzby

geologiczne.
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OBJASNIENIA

do przekrojéw geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY OBJASNIENIA ZNAKOW

nB - nasyp budowlany (+) - domieszki

nN - nasyp mineralno-organiczny () -przewarstwients

Gb  -gleba

T - torf STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH

Nmp - namut piaszczysty In  -luzny

Nmm - namut pylasty szg - $redniozageszczony

Nm - namut
Zg - zageszczony

Pa)

- kreda
bzg - bardzo zageszczony

PH - piasek préchniczny

GH - glina préchnicza STANY GRUNTOW SPOISTYCH
K - kamienie pt - plynny

Z - ZwWir mpl - miekkoplastyczny

Po - pospodtka

pl - plastyczny
- zwir zagliniony

N-
(=]

tpl - twardoplastyczny

- pospotka zagliniona

o)
o
«©«

pzw - potzwarty

Pr - piasek gruby
zw - zwarty
Ps - piasek sredni
Pd - piasek drobny 0 -prébka gruntu
Pr - piasek pylasty _X_ - probka wody

- piasek gliniasty

[ 1 numer otworu wiertniczego
- py! piaszczysty \[20,17 rzedna wylotu otworu
-yt L, dlebokosc saczenia

Gp - glina piaszczysta 1,1 wody gruntowej

G - glina VY gteboko$¢ swobodnego

G -glina pylasta 32  zwierciadta wody gruntowej

Gpz - glina piaszczysta zwiezta

Gz -dlina zwigzta _y_ gtebokos¢ ustabilizowanego

Gz - glina pylasta zwiezla 6,0 zwierciadta wody gruntowej

- it piaszczysty

o o
©

- it

\Vi gtebokos¢ nawierconego
7.1 zwierciadta wody gruntowe;j

G
=

- it pylasty



MAPA DOKUMENTACYINA
Skala 1: 500
Malbork ul.Pasteura dziatka nr 12/24
—budynek mieszkalny

- OBJASNIENIA:

®  migjsce badan geotechnicznych
374/7 ~
e

-

przekroj geotechniczny

Rys. 1




Zaklad Usl 3
Womrimmtomss; Nazwa obiektu: Budynek ul.Pasteura dz. nr 12/24 Strona; 2
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowos¢: Malbork Nrotworu: 1
Rzedna: 15,44 [mj n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa i . Miejsce ¢ : N Zawart-
geBlEER Prze‘!ol Mlasz‘; Opis litologiczny B ATl S;gi;ﬁ?:;:e pobrania Pozwon: woij Pozmnj Wsrg!zl- Itoé:wa?.e— Sla:n 45
nieang warstwy| szo! g rébki gruntowe| sgczenia| nos €zkowan | gruntu Caco3
Nasyp mineralno-organiczny
1,3 z domieszkg szary nN + GH w pl
Glina préchnicza
1,3 18
: VAV
020 2,2
VAV
Glina piaszczysta 03,0
3,7 przewarstwiony/a j.brazowy Gp / Pd W 4/4 pl <1
Piasek drobny
04,0
50




Zaklad Uslug

Nazwa obiektu: Budynek ul.Pasteura dz. nr 12/24

Geotechnicznych Strona: 3
GEODOM
Profil analityczny
Migjscowosc: Malbork Nrotworu: 2
Rzedna: 15,38 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa : f Miejsce . . : Zawart-
Przelot | Migz- - Oznaczenie . | Poziom wody| Poziom |Wilgot-| llosé wale-] Stan .
g:iil:::' warstwy| szosé Opis litologiczny Bawa grunty geotechniczne pz?éia gruntowej [ saczenia| nosé | czkowar | gruntu C:SES
Nasyp mineralno-organiczny
1,2 z domieszkg szary nN + GH w pl
Glina préchnicza
1,2
1,2 '
AvaY,
020 23
VAV
Glina piaszgzysta . 03,0
I 3,8 przewarstwiony/a j.brazowy Gp // Pd W 44 | pl | <«
Piasek drobny
04,0
5,0




Strona: 4

Zaklad Usk i

Ge;le:hnicsz;:fch Nazwa obiektu: Budynek ul.Pasteura dz. nr 12/24
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowos¢: Malbork Nrotworu: 3
Rzedna: 15,28 [m]n.p.m. Skala 1: 50
Warslwa " + Miejsce ; 3 ; Zawart-
Przelot| Migz- : . Oznaczenie .| Poziom wody| Poziem | Wilgot-| lloéé wale-| Stan %
92;::::' warstwy| szos¢ Opls litaloglezny Barwa gruniu geolechniczne pg':g::;a gruntowsj | saczenia| nosé | czkowari | gruntu C:éga
Nasyp mineralno-organiczny
2,1 z domieszkg szary nN + GH w pl
Glina préchnicza
2,1 020 o
) ' YAy
29
030 Vv
Glina piaszczysta
29 przewarstwiony/a j.brazowy Gp /I Pd w 4/4 pl
Piasek drobny
04,0
5,0




Zakiad Uslug

Nazwa obiektu: Budynek ul.Pasteura dz. nr 12/24

Geotechnicznych Strona: 5
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosé: Malbork Nrotworu: 4
Rzedna: 15,12 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa - . Miejsce g . Zawart-
Przelot | Migz- o . Oznaczenie .| Poziom wody| Poziom |Wilgot-| llosé wate-| Stan f
g:;f::’ warstwy| szoéé Opis litologiczny Barwa gruntu geotechniczne pzﬁ;::i‘a gruntowej | saczenia| noéé | czkowan | gruntu c:éi)a
Nasyp mineralno-organiczny
1,1 z domieszkg szary nN + GH w pl
Glina prochnicza 11
1.1 ;
vy,
020 2,2
N
Glina piaszczysta 030
| 3,9 przewarstwiony/a j.brazowy Gp // Pd ! w 4/4 pl <1
Piasek drobny
04,0
5,0




csy Nazwa obiektu: Budynek ul.Pasteura dz. nr 12/24 Strona: 6

Geotechnicznych

GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosé: Malbork Nrotworu: 5
Rzedna: 15,36 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa s " Miejsce 2 z ; Zawart-
Przelot | Migz- - . Oznaczenie . | Poziom wody| Poziom |Wilgot-] llo$é wale-| Stan g
g:ic;lze::- warstwy| szosé Opis ltologiczny Sapwagranty geotechniczne pz?g:ga gruntowej [ saczenia| nosé | czkowari | gruntu C:5¢3
Nasyp mineralno-organiczny
06 z domieszkg szary nN + GH 06 | W pl
0,6 i dchni '
Glina préchnicza AN
020 23
My
Glina piaszczysta
4.4 przewarstwiony/a j.brazowy Gp // Pd w 414 pl <1
Piasek drobny 03.0
04,0
5,0




Zaklad Uslug

Nazwa obiektu: Budynek ul.Pasteura dz. nr 12/24

Geolechnicznych Strona; 7
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Malbork Nrotworu: 6
Rzedna: 15,25 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa . E Miejsce . ) ; , Zawart-
geolech- Par:e‘IoI 2:‘::6 Opis litologiczny Barwa gruntu S;;;iﬁi?g:e pobrania POZ'DTOWO.W Poziom W”g;t_ "05: Wa':' Slan 08é
[ warstwy g prooki gruntowej | saczenia| no czkowa gruntu Caco3
Nasyp mineralno-organiczny
1,7 z domieszkg szary nN + GH w pl
Glina préchnicza
1,7
1,7 ‘
VAV
020
2,5
N
03,0
Glina piaszczysta
| 3,3 przewarstwiony/a j.brazowy Gp // Pd w 4/4 pl <1
Piasek drobny
04,0
5,0




Zaklad Uslug
Geotechnicznych

Nazwa obiektu: Budynek ul.Pasteura dz. nr 12/24

Strona: 8
GEODOM
Profil analityczny
Miefscowosc: Malbork Nrotworu: 7
Rzedna: 15,16 mjn.p.m. Skala 1: 50
Warstwa - . Miejsce . " Zawarl-
Przelot| Migz- o _ Oznaczenie [P dy| P Wilgot-| lloé¢ wate-| St
gectech- w::l:.ry sz‘;‘; Opis litolagiczny Barwa gruntu geotechniczne pobrania &;m;\v];y SQS::nr:; n‘oi‘;. :zko\::: gmi?u 6t
niczna probki CaC03
Nasyp mineralno-organiczny
1.7 z domieszkg szary nN + GH w pl
Glina préchnicza
17 1,7
: AvaY
020 23
4vaY
030
Glina piaszczysta
3,3 przewarstwiony/a j-brazowy Gp // Pd w 4/4 pl <1
Piasek drobny
04,0
50




i Nazwa obiektu: Budynek ul.Pasteura dz. nr 12/24 Strona: 9
GEODOM

Profil analityczny

Miejscowos¢: Malbork Nrotworu: 8
Rzedna: 15,02 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa f Miejsce . . ; - Zawart-
Przelot | Migz- e . Oznaczenie .| Poziom wody| Poziom | Wilgot-| llos¢ wale-| Stan
g:iucl:::‘ warstwy| szosé Opis litologiczny Bty geotechniczne p';;;:;a gruntowej | sgczenia| no&é | czkowan | gruntu C:éza
Nasyp mineralno-organiczny
1,4 z domieszka szary nN + GH w pl
Glina préchnicza
1.4
4
! Ay
020
2,4
N
Glina piaszczysta 030
3,6 przewarstwiony/a j.brazowy Gp /f Pd w 4/4 pl <1
Piasek drobny
04,0
50




Zaktad Ustug
Geotechnicznych

Nazwa obiektu: Budynek ul.Pasteura - dziatka nr 12/24 Strona: 16
GEODOM
Badanie sktadu granulometrycznego
Migjscowosé: Malbork Nr otworu: 3

Glebokosé:

Rodzaj gruntu: Gp

2.0 [m]wzgledem poziomu terenu

Zawartos¢ frakcji
[%]

Zawarto$¢ czastek

kamienista zwirowa piaskowa pytowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 76 13 11 28 19
Frakcje
i Zwirowa Piaskowa Pylowa lowa
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