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2 OSWIADCZENIA | ZASWIADCZENIA
21 OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Malbork, dnia 17.04.2018r.

Niniejszym oswiadczam, iz PROJEKT BUDOWY BUDYNKU WIELORODZINNEGO Z 42
MIESZKANIAMI SOCJALNYMI , ktérego inwestorem jest Miasto Malbork, PI. Stowianski 5, 82-200
Malbork, dziatki nr 174/27, 174/28, 174/29, 171 obreb 14, 82-200 Malbork, zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. arch. Dariusz Lemka
Nr ewid. upr. bud. 147/Gd/01
w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. tukasz Papaj
Nr ewid. upr. bud. 456/POOKK/2011
w specjalnosci architektoniczne;j

do projektowania bez ograniczen
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2.2 ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY ARCHITEKTOW

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dariusz Hubert Lemka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 147 /Gd/01,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0274.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-04-2017 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0274-FAY9-FD42-2B12-F428

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. tukasz Adam Papaj
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 456/POOKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkédw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1179.

Cztonek czynny od: 14-03-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-06-2017 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1179-48C2-E83C-516C-Y442

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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D WOJEWODZEI ’ > , . 11—
POMORSKI URZAD U0 Gdanisk, dnia ...2001711-09
WYDZI 2 L ;
¥ i B ictwa
so-ﬁérxghgg‘gf‘gi. . ;k%::“vn 2127
AB-II-7131/01
DECYZJA NR 147/Gd/01
i . - ' 1 , 1 g :
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt ......., art. 14 ust. | pkt ...... ... ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. zm./
oraz§ Qust. 1 § T rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38
z 19951/

nadaje:

Dariuszowi L emk a

{EW’OI}Y

T Aden? Sticler

WYVDZIALU

Otrzymuje:

1/ Pan Dariusz Lemka
ul. Matejki 7
82-200 Malbork

2/ a/a
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0461 Gdansk, dnia 09 grudnia 2011 .
DECYZJA nr 456/POOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 2 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 111 art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 . Nr §, poz. 42; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 180,
poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321) oraz art. 104 i art. 107 § 4 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; Dz. U. z 2002
r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz.
1692, z 2005 . Nr 84, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz.
1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173, Nr 134, poz. 622)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. tukasz Adam Papaj

imie ojca: Adam, data urodzenia: 23.09.1980r.

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne | praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w caloéci 2adanie strony, nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, kiéry wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Pomorskiej Okregowej lzby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:
Przewodniczaca  Wibeprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czlonek Czlonek

Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji
o e < ) -‘ :
Elzbiet Romuald Cleluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mroz
Otrzymuja;

1. Strona (wnioskodawca): Lukasz Adam Papaj, 82-200 Malbork, Henryka Sucharskiego 13/2

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3 aa

80-836 Gdansk. ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395-00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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3 OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem projektu jest budowa budynku wielorodzinnego z 42 mieszkaniami socjalnymi w
Malborku. Budynek posiada¢ bedzie 3 kondygnacje nadziemne.

3.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym do celéw projektowych w
skali 1 : 500

* Decyzja o lokalizacji celu publicznego nr 01/2018 z dnia 06.03.2018r.

*  Warunki Techniczne gestoréw sieci

3.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren dziatek 174/27, 174/28, 174/29, 171 jest wiasnoscig inwestora. Teren dziatek jest ptaski.
Rzedne terenu zaczynajg sie od 13,50 m n.p.m. i wznoszg sie do 14,40 m n.p.m.

3.4 STAN PROJEKTOWANY - USYTUOWANIE BUDYNKU

Poziom posadowienia parteru budynku : +0,00 = 14,70 m n.p.m.

3.5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na dziatkach poza budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym zaprojektowano uktad chodnikéw
pieszych wokét budynku, droge wewnetrzng oraz 10 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla os6b

niepetnosprawnych. Na terenie dziatki projektuje sie réwniez wiate Smietnikowa.

3.6 BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia dziatki 174/28, 174/29 (wtasnos¢ inwestora) 3209,94 m?
Powierzchnia zabudowy (max 30 % = 939,64m?) 870,48 m?
Powierzchnia drég 705,94 m?
Powierzchnia parkingéw 162,50 m?
Powierzchnia chodnikéw 408,95 m?
Powierzchnia zieleni (min. 30 % = 939,64 m?) 1062,07 m?

3.7 Uklad komunikacyjny

Wijazdy na dziatke zostaty zaprojektowane z ul. Pasteura z dziatki nr 171, na dziatke 174/28 jako
droga jednokierunkowa z wjazdem i wyjazdem po przeciwnej stronie dziatki.

3.8 Obszar, na ktérym zlokalizowana jest dziatka inwestycji nie jest wpisany do rejestru
zabytkow wojewddztwa Pomorskiego ani do gminnej ewidencji zabytkow.

3.9 Projektowana inwestycja nie zalicza sie do inwestycji mogacych oddziatywaé
szkodliwie na srodowisko.

3.10 Na terenie dziatki budowlanej nie wystepuje kolizja z istniejgcymi sieciami.
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3.11 Zaopatrzenie obiektu w media.

Woda, Wody opadowe, Scieki, Ogrzewanie, — wg odrebnego opracowania na zgtoszenie robét
Energia elektryczna budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi
gestoréw sieci

3.12 Bilans mas ziemnych

Ziemia z wykopdw pod projektowany budynek oraz ewentualne nadwyzki mas ziemnych powstatych
przy wykopach fundamentowych oraz ksztattowania terenu nalezy przewidzie¢ do wywiezienia,
ewentualnie do ksztattowania terenu na dziatkach zadan inwestycyjnych.

3.13 Bilans miejsc postojowych

Projektuje sie 10 miejsc postojowych wzdtuz drogi dojazdowej, w tym 2 miejsca przewidziane dla
0s0b niepetnosprawnych.

3.14 Obszar oddzialywania obiektu

Inwestycja objeta opracowaniem realizowana bedzie na dziatkach nr 174/27, 174/28, 174/29, 171
ktére stanowig wtasnos¢ inwestora. Przedsiewziecie zaprojektowano zgodnie z Decyzjg o lokalizacji
celu publicznego, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
prawem budowlanym, przepisami pokrewnymi. Obszar oddziatywania miesci sie w granicach
dziatek nr 174/27, 174/28, 174/29, 171.

3.14.1 Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwiazanych z
uzytkowaniem obiektu

Analiza ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wymagan ogdélnych,
wynikajgcych z art. 5 ust. | Prawo budowlane.

Projektowana inwestycja nie bedzie dodatkowym zrédtem hatasu, ktéry nie spetniataby normowych
wymagan. Projektowany budynek uwzglednia wymagania ochrony akustycznej, stanowigcej
ochrone jego wnetrza przed hatasem.

Projektowany budynek oraz sposéb jego przysziego uzytkowania nie powodujg zagrozen dla
zdrowia i higieny uzytkownikéw oraz otoczenia. Inwestycja powinna by¢ prowadzona zgodnie z
projektem  budowlanym, z materiatbw dopuszczonych do obrotu w budownictwie,
spetniajgcych wymagania higieniczno-sanitarne potwierdzone atestami, certyfikatami na zgodnos$¢ z
Aprobatg Techniczng, opatrzonych znakiem ,B". Spetnienie powyzszego da uzytkownikom
gwarancje bezpiecznego, zdrowego i higienicznego uzytkowania obiektu budowlanego.

Projektowana inwestycja w zadnym stopniu nie narusza uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

3.14.2 Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty

Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn.
zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktdry obiekt
oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania
obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z pézn. zmianami) odniesienia szczegoétowe do przepisu:

Dziat Il, Rozdziat 1

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki, Usytuowanie budynku w relacji z istniejgcg zabudowa, t.j.
Zgodnie z § 13, ust. 1, pkt. 1, ppkt. a) oraz ust. 1, pkt. 2 wymagana minimalna odlegtos¢ miedzy
istniejgcymi  budynkami a projektowanym budynkiem winna by¢ wieksza od wysokosSci
przestaniania. Odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, mogg by¢ zmniejszone nie wiecej niz o
potowe w zabudowie $rodmiejskie;.

- wysoko$¢ przestaniania projektowanego budynku wynosi 9,13 m, odlegto$é od najblizszego
budynku mieszkalnego - 14,26 m.
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Dziat Il, Rozdziat 3
Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19.

- 10 miejsc postojowych na zewngtrz w tym dwa dla oséb niepetnosprawnych

Dziat Il, Rozdziat 4

Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1. Usytuowanie konteneréw na odpady zgodne z MPZT
czyli 3 m od granicy z sasiednig dziatkg przy jednoczesnym warunku odlegtosci 10 m od okien i
drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi moze powodowacé ograniczenie mozliwosci
zabudowy sasiedniej dziatki;

- wiata $mietnikowa zostata wbudowana w projektowany budynek,

Dziat Il, Rozdziat 6

Studnie § 31. Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5 m od granicy dziatki (co do zasady — z
zastrzezeniem § 31 ust. 2) przy jednoczesnych warunkach odlegtosci studni od:

a)osi rowu przydroznego —7.5 m

b) budynkéw inwentarskich, siloséw, zbiornikdw szczelnych itd. -15 m

c) do najblizszego przewodu kanalizacji rozsgczajgcej dla s$ciekdow wstepnie oczyszczonych
biologicznie —30 m

d) do nieutwardzonych wybiegéw dla zwierzgt hodowlanych, do najblizszego przewodu kanalizaciji
rozsgczajgcej dla sciekéw bez biologicznego oczyszczania, do granicy pola filtracyjnego — 70 m,
powoduje ograniczenie mozliwosci zabudowy sasiedniej dziatki jak rowniez sytuowanie na dziatce
obiektéw budowlanych jak budynki inwentarskie, silosy, zbiorniki szczelne, kanalizacja rozsgczajgca
itd. jak wyzej —

limituje odlegto$¢ studni na sgsiedniej dziatce,

- nie dotyczy.
Dziat Il, Rozdziat 7

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte,§ 36.1. Odlegtos¢ pokryw i wylotdw wentylacji ze
zbiornikow bezodptywowych na nieczystosci ciekie, dotow ustepdéw nieskanalizowanych o liczbie
miejsc nie wiekszej niz 4 i podobnych urzgdzen sanitarno-gospodarczych o pojemnosci do 10 m3
zgodnie z WT czyli 7,5 m od granicy dziatki sgsiedniej przy jednoczesnym warunku odlegtosci od
okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynoéw
produktéw spozywczych -15 metréw , powoduje ograniczenie mozliwosci zabudowy sasiedniej
dziatki . Strefe oddziatywania wyznaczamy w odlegtosci 15 metrow od zbiornika. W zabudowie
jednorodzinnej , zagrodowej i rekreacji indywidualnej odlegtos¢ pokryw i wylotéw wentylacji ze
zbiornikow bezodptywowych na nieczystosci ciekte o pojemnosci do 10 m3 od okien i drzwi
zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 5 metrow, przy jednoczesnym
warunku odlegtosci takich urzgdzen sanitarno-gospodarczych 2 metry od granicy dziatki sgsiednie;.
Z analizy tego zapisu wynika, ze usytuowanie zgodne z WT zbiornika bezodptywowego do 10 m3
na nieczystosci ciekte w zabudowie jednorodzinnej nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatki
sgsiedniej. Ograniczenie takie wprowadzi¢ moze okreslona w § 36.4. mozliwos¢ zmniejszenia tych
odlegtosci w porozumieniu z panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym. Przy ilosci pokryw
i wylotow wiekszej niz 4 oraz zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekte i kompostownikow
0 pojemnosci powyzej 10m3 do 50m3

strefa oddziatywania wynosi30 metréw.

- nie dotyczy

Dziat Il, Rozdziat 7

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, §38 .
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- nie dotyczy
Dziat Il, Rozdziat 8

Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40. Usytuowanie placu zabaw dla dzieci zgodne z WT czyli co
najmniej 10 m od okien pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia
odpadow przy braku warunku odnos$nie odlegtosci od granicy dziatki moze powodowaé ograniczenia
w zakresie zabudowy sgsiedniej dziafki

- nie przewiduje sie zaprojektowania placu zabaw

Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia, Rozdziat 2,

Oswietlenie i nastonecznienie - w relacji z istniejgcg zabudowa. Wymagany czas nastonecznienia w
w/w rozporzadzeniu ministra to minimum 3 godziny — uznaje sie za warunek spetniony. W
srodmiejskiej zabudowie uzupetniajgcej dopuszcza sie ograniczenie wymaganego czasu
nastonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej
zabudowie nie okresla sie wymaganego czasu nastonecznienia.

- z uwagi na odlegtos¢ 14,26 m pomiedzy budynkami (przy wysokosci przestaniania 9,13 m)
stwierdza sie, ze zostal zapewniony minimalny czas nastonecznienia dla najblizszego
sgsiadujgcego budynku mieszkalnego

Dziat VI. Bezpieczehstwo pozarowe, Rozdziat 7,

Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe, § 271. Rodzaj projektowanego
budynku oraz maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej przy usytuowaniu w
sgsiedztwie dziatek niezabudowanych moze powodowac ograniczenie zabudowy sgsiedniej dziatki,
strefe oddzialywania wyznaczamy zgodnie z § 271 oraz zgodnie z przepisami szczegdlnymi
zawartymi w § 27

— odpowiednie odlegtosci od sgsiednich budynkdéw istniejgcych zostaty zachowane.

Opracowat :
mgr inz. arch. Dariusz Lemka
Nr ewid. upr. bud. 147/Gd/01
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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4 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

41 PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie inwestora
. Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem i odnosnymi organami administracji panstwowej
. Obowigzujgce normy i przepisy

4.2 OGOLNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY BUDYNKU

PARTER

POWIERZCHNIA KOMUNIKACUL.........oooiiiiiiiiii, - 171,78 m?
POWIERZCHNIA MIESZKAN ..o - 393,13 m?
POWIERZCHNIA KOMOREK LOKATORSKICH..............c........ - 105,48 m?
POWIERZCHNIA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH............... - 19,50 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA RAZEM........ccorenuurereerrerersnnnnes - 689,89 m?
| PIETRO

POWIERZCHNIA KOMUNIKACUL. ... - 106,28 m?
POWIERZCHNIA MIESZKAN ......oiiiiiiiiiiiiieiiisiissee e - 601,81 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA RAZEM........cccccovrerererererersnnenes - 708,09 m?
Il PIETRO

POWIERZCHNIA KOMUNIKACUL. ... - 106,93 m?
POWIERZCHNIA MIESZKAN .......ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiieieee e - 598,64 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA RAZEM........cccceovurerererereressnnenes - 705,57 m?
POWIERZCHNIA MIESZKAN BUDYNKU RAZEM................. - 1593,58 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU RAZEM............... - 2103,55 m*
KUBATURA BUDYNKU BRUTTO.........occconiennmineeienininsncisnninns - 6058,22 m®

4.3 OGOLNE ZESTAWIENIE MIESZKAN Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU NA
KONDYGNACJE

PARTER

T - POKOJOWE. ... szt. - 4
A o To] o] 1011 N szt. - 6
| PIETRO

T - POKOJOWE. ... szt. - 8
2 - POKOJOWE. ...ttt szt. - 8
Il PIETRO

T = POKOJOWE. ...t szt. - 8
2 - POKOJOWE. ...ttt szt. - 8
RAZEM

1 - POKOJOWE.....cccetii ittt s szt. - 20
RN Yo (o o )= szt. - 22
Razem mieszKan...........coviiiiiiiiiiiiiirrr e szt. - 42
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44 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Forma i funkcja rozbudowywanego budynku

Projekt zaktada budowe budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, niepodpiwniczonego o trzech
kondygnacjach nadziemnych w formie prostopadto$cianu nakrytego dachem ptaskim, z fragmentami
dachu imitujgcego dach mansardowy o nachyleniu 65 stopni.

4.5 OGOLNY OPIS ROBOT BUDOWLANYCH
4.51 Konstrukcja

Budynek zostat zaprojektowany w konstrukcji zelbetowo-murowanej, wykonawstwo w technologii
tradycyjnej, murowanej, o scianach konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych, strop
kondygnaciji naziemnych — monolityczny typu filigran gr. 18 cm. Posadowienie na plycie
fundamentowej wg projektu konstrukcyjnego.

4.5.2 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Zgodnie z projektem konstrukciji.
Dla omawianego terenu przyjeto | kategorie geotechniczng.

4.5.3 Sposob posadowienia
Posadowienie na ptycie fundamentowej wg projektu konstrukcyjnego.
4.5.4 Przegrody zewnetrzne

Sciany zewnetrzne o gr. 24 cm z bloczkéw wapienno-piaskowych (A=0,55 W/mK) o wytrzymato$ci
15 MPa, ocieplone styropianem o grubosci 15 cm (A=0,036 W/mK) . Sciany fundamentowe o gr. 25
murowane z bloczkéw betonowych petnych klasy 20 MPa (A=1,3 W/mK) ocieplone styropianem
wodoodpornym o grubosci 15 cm.

Sciany murowaé na zaprawie tradycyjnej zgodnie z klasg wytrzymato$ci opisanej w projekcie
konstrukcyjnym. Dopuszcza sie mozliwos¢ murowania zaprawg (klejem) cienkowarstwowym
zachowujgc odpowiednie parametry nosnosci pod wzgledem konstrukcyjnym.

4.5.5 Przegrody wewnetrzne

Sciany wewnetrzne petigce role $cian konstrukcyjnych wykona¢ jako murowane z bloczkéw
wapienno-piaskowych (A=0,55 W/mK) o grubosci 24 cm o wytrzymatosci min. 15 MPa. Sciany
oddzielajgce mieszkania od klatki schodowej wykona¢ z pustakéw np. WIENERBERGER
POROTHERM 25/37,5 AKU klasy 20 MPa gr. 25 cm (A=0,32 W/mK) lub innych spetniajgcych
wymogi akustyczne i termoizolacyjne dla tego typu przegréd. Sciany oddzielenia mieszkan od
pomieszczen komorek lokatorskich wykonaé z bloczkéw wapienno-piaskowych z dodatkowag
warstwg $ciany szkieletowej z warstwg izolacji cieplnej w postaci 10 cm wetny mineralnej. Sciany
dziatowe wykonac¢ jako murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych o grubosci 8 cm.

Dopuszcza sie wykonanie $cian z innych materiatéw pod warunkiem, ze ich parametry beda
odpowiadac przyjetej w projekcie klasie wytrzymatosci na $ciskanie, klasie odpornosci
ogniowej (REI 240) oraz wskazniku izolacyjnosci akustycznej (50 dB) — zgodnie z projektem
konstrukcji. Sciany murowaé na zaprawie tradycyjnej zgodnie z klasa wytrzymatosci opisanej
w projekcie konstrukcyjnym. Dopuszcza si¢ mozliwosé murowania zaprawg (klejem)
cienkowarstwowym zachowujac odpowiednie parametry nosnosci pod wzgledem
konstrukcyjnym.

4.5.6 Dach

Dach plaski, o kacie nachylenia min. 3%, kryty papa. Szczegotowy uktad warstw na przekrojach.
Zaprojektowano wykonanie spadku z ptyt styropianowych gr. 2cm ukfadanych schodkowo, z
cementowg warstwg dociskowg - wyréwnujgcg. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania klinow
styropianowych oraz styropapy, nalezy jednak odpowiednio zabezpieczy¢ warstwy przed zerwaniem
spowodowanym parciem i ssaniem wiatru.
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Na skosach ,mansardowych” zaprojektowano wiezbe dachowg z krokwi 16x8cm, z petnym
deskowaniem, warstwg papy podktadowej, fatami oraz blachodachéwkag. W pasie krokwi nalezy
utozy¢ wetne mineralng gr. 15cm. Dodatkowo na stelazu metalowym od strony wewnetrznej utozyé
na catosci wetne mineralng gr 5cm, oraz przekry¢ podwadjng ptytg gipsowo — kartonowa. Na styku
krokwi z murtatami nalezy dodatkowo utozy¢ wokdt murtat pasy z wetny mineralnej gr. 12cm.

4.5.7 lzolacje wodochronne

Izolacje przeciwwilgociowe poziome:

Izolacja w posadzce przyziemia i w Scianach zewnetrznych ponad terenem zwigzana z cokotem
budynku — 2x folia PE.

Uwaga: w styku ze styropianem stosowac wytacznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania
styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.

Potgczy¢ poziomg izolacje podtdg na parterze z izolacja scian fundamentowych.

Ptyte fundamentowa zaizolowaé masg asfaltowo-kauczukowg oraz folig PE.

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:

Izolacje $cian fundamentowych od fundamentéw do potgczenia z izolacjg poziomg w cokole
budynku — 2x izolacja bitumiczng masg powtokowg do izolacji fundamentéw, oraz styropianem
wodoodpornym.

Uwaga: w przypadku wystepowania wod gruntowych lub tym podobnych zagrozen izolacje
wodochronng odpowiednio wzmocnic¢.

UWAGA: Hydroizolacje pomieszczen mokrych wyciagna¢ na sciane na wysokos¢ co najmniej
15 cm powyzej poziomu posadzki.

4.5.8 lzolacje termiczne

Ocieplenie stropodachu — styropian o grubosci min. 20 cm.

Ocieplenie dachu drewnianego - wetha mineralna 15cm + 5cm.

Izolacja $cian fundamentowych zewnetrznych — styropian wodoodporny 15 cm.

Izolacja $cian zewnetrznych — styropian 15 cm.

Podtoga na gruncie — styropian gr. 8cm.

Sciany oddzielajgce mieszkania od komérek lokatorskich — wetna mineralna gr. 10cm,

Nalezy zaizolowaé doktadnie rury kanalizacji sanitarnej przechodzgce na styku z tymi Scianami.
Stropy nad komérkami lokatorskimi — wetna mineralna 8cm od spodu

Wiatrotap zaizolowaé styropianem gr. 15cm. od $rodka na tgczeniu z mieszkaniem Szczegdty na
rysunku rzutu architektonicznego.

Gzymsy na wysokosci 1 pietra wykonac jako ,doklejke” ze styropianu gr. 5cm. Gzyms 15x5cm.
Kominy ponad pota¢ dachu zaizolowa¢ styropianem gr. min. 6cm.

4.5.9 Stropy i wience
Strop kondygnacji nadziemnych — strop monolityczny typu filigran - o wysokosci 18 cm — jak
pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

4.5.10 Wykonczenie zewnetrzne budynkow

4.5.10.1 Elewacje

Sciany wykonczone tynkiem mineralnym barwionym, baranek, 1,5 mm lub gtadki, dodatkowo
malowanym — postepowac zgodnie z instrukcjg producenta — zgodnie z rysunkami kolorystyki.
Docieplenie scian metodg lekkg styropianem gr. 15cm, zbrojonego siatkg z tworzywa sztucznego i
tynkiem mineralnym. Na styku Scian parteru i piwnic zamocowac listwe aluminiowg startowa.
Dookota otwordw okiennych i drzwiowych zamontowaé aluminiowe kagtowniki ochronne. Kolorystyka
Scian :

- Szlachetny tynk mineralny zacieralny — baranek 1,5mm — kolor biaty — RAL CLASSIC 9010
- Szlachetny tynk mineralny zacieralny — baranek 1,5mm — kolor ceglasty naturalny

Na elewacji zaprojektowano poziome pasy gr. 8 cm ze styropianu.

Cokot budynku do wysokosci parteru obtozony tynkiem mozaikowym — kolor ceglasty

Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.
Obrdébki blacharskie — kolor RAL CLASSIC 9006

Na elewacji zamontowac tablice informacyjng z numerem budynku, klatki, oraz nazwg ulicy.
Mieszkania pomieszczenia piwniczne, garaze, ponumerowac i opisa¢ zgodnie z przeznaczeniem.
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4.5.10.2 Opaska betonowa
Wokdt budynku wykonaé opaske betonowg szer. 50cm z kostki betonowej 8x10x20cm ze spadkiem
1,5% od budynku.

4.5.10.3 Rynny
Rynny fi 150mm, rury spustowe fi 120mm z tworzywa sztucznego. Kolor — szary

4.5.10.4 Obrobki dachu

Obrobki dachu obejmujg opierzenia kominéw, $cian attykowych, wytazu dachowego, okna
balkonowego w na wysokosc¢i dachu, okien potaciowych oraz orynnowanie. Zastosowac obrobki
dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej powlekanej. Obrébki blacharskie
— kolor RAL CLASSIC 9006.

Kominy obmurowac¢ ceglg petng silikatowg lub ceramiczng gr. 6cm, zaizolowaé styropianem 6cm,
zwienczyé czapa betonowa gr 8cm wystajgcg poza lico komina z kazdej strony 10cm.

4.5.10.5 Pokrycie dachu
Pokrycie stropodachu stanowi¢ bedzie membrana termozgrzewalna - papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia. Dach mansardowy przekry¢ blachodachéwka w kolorze matowym ceglastym.

4.5.10.6 Stolarka okienna i drzwiowa

Okna typowe 3-komorowe, dwuszybowe z PCW szklone szklem zespolonym o wspétczynniku min.
1,1 W/m?K dla catego okna. Okna wykonane zgodnie z obowigzujgcymi aprobatami technicznymi w
zakresie wspotczynnika K i konstrukcji okna. Stolarka okienna — kolor biaty. Okucia standardowe.

Witryny zewnetrzne, do wiatrotapéw i klatek schodowych aluminiowe z profili cieptych w kolorze
biatym. Drzwi wejsciowe do budynku wyposazone w elektrozaczep oraz samozamykacz z blokada.
Drzwi szklane dwustronnie szklone szktem bezpiecznym. Drzwi z otworami wentylacyjnymi. Zgodnie
z rysunkiem w zestawieniu stolarki.

4.5.10.7 Balustrady balkonow
Balustrady balkonéw wykonac¢ zgodnie z rysunkami. Stal malowana proszkowo, przed malowaniem
ocynkowana ogniowo. Balustrady przymocowac do $ciany przed wykonaniem elewacji. Kolorystyka
zgodnie z rysunkami balustrad.

4.5.11 Wykonczenie wnetrza
4.5.11.1 Tynki wewnetrzne

W komorkach lokatorskich oraz pom. techniczne (przyltagcza wodym wym. c.0.) Sciany -
nieotynkowane.

Pozostate $ciany i sufity w mieszkaniach i klatkach schodowych — tynki gipsowo-wapienne
alternatywnie cementowo-wapienne kategorii | + szpachla gipsowa.

W tazienkach do wys. 2m utozy¢ glazure, w miejscach gdzie wanna styka sie ze $ciang. Zgodnie z
rysunkami architektonicznymi.

4.5.11.2 Malowanie

W komorkach lokatorskich oraz pomieszczeniach technicznych $ciany biatkowane. W mieszkaniach
Sciany i sufity malowane dwukrotnie biatg farbg emulsyjng. W fazienkach nad glazurg malowane
Sciany farbg biatg emulsyjng wodoodporng. W klatkach schodowych do wysokosci 1,5m wyprawa
tynku dekoracyjnego mozaikowego, powyzej farba emulsyjna biata.

4.5.11.3 Posadzki

W pokojach mieszkalnych i przedpokojach - panele podtogowe klasy AC3 na gabce

W kuchni, tazienkach — terakota, na korytarzach, klatkach schodowych — gres.

W komérkach lokatorskich oraz pomieszczeniach techniczych posadzka cementowa.

W wiatrofapie gres antyposlizgowy. Biegi, spoczniki, klatki schodowe — gres.

Biegi schodowe i spoczniki projektowac¢ w sposéb minimalizujgcy straty izolacyjnosci akustycznej od
dzwiekow uderzeniowych (spetniajgc parametry zgodne z PN-B-02151-3:1999).
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4.5.11.4 Parapety

Parapety zewnetrzne - podokienniki wykonaé z blachy powlekanej w kolorze RAL 7035 LUB RAL
7040). Parapety wewnetrzne PCV w kolorze biatym.

4.5.11.5 Drzwi wewnetrzne

Drzwi wejsciowe do lokali mieszkalnych jednoskrzydiowe Zamek czteropunktowy listwowy pod dwie
wktadki patentowe, trzy zawiasy czopowe, z kompletem kluczy, antywlamaniowe (klasa odpornosci
RC3), okleinowe — kolor calvados, stalowe z klamkg, bolcami statymi i ruchomymi, oraz wizjerem,
progi ze stali nierdzewnej standardowe, oscieznice systemowe metalowe kgtowe, np. firmy SOLID /
ENTER.

Drzwi wewnatrz lokalowe typowe konfekcjonowane fabrycznie, okleinowane, oscieznice
drewnopodobne okleinowane, regulowane z listwami maskujgcymi, zgodnie z zestawieniem stolarki.
Typu np. DRE. Wypetnienie drzwi w ,plaster miodu”. Kolor drzwi — jasna olcha.

Drzwi do pomieszczeh technicznych stalowe odpornosé ogniowa EI30, w kolorze biatym. Drzwi do
komorek lokatorskich azurowe (listwowe) z zawiasami pasowymi, i skoblami do zatozenia ktédek.

4.5.11.6 Okucia

Okucia typowe dla poszczegoinych typow drzwi.
- llo$¢ kluczy do pomieszczen wspoélnych rowna ilosci mieszkanh w budynku + 3 szt. dla
administracji.
- llos¢ kluczy do pomieszczen technicznych (niedostepne dla mieszkancéw — komplet + 2 szt dla
administracji
- Nalezy stosowac takie same wkfadki o takich samych kluczach w nastepujgcych drzwiach w
poszczegdlnych pomieszczeniach

- wejsciowe do budynku

- z wiatrotapu do klatki schodowej

- wejsciowe do korytarzy komorek lokatorskich
Wykonawca przekaze zamawiajgcemu wszystkie opisane klucze.

W drzwiach zewnetrznych i wewnetrznych wiatrolapu — automaty samozamykajgce, cyfrowa
instalacja domofonowa.

Klamki — kolor matowy inox.

Na klatkach schodowych zainstalowaé odboje do wszystkich drzwi wejsciowych mieszkan, oraz do
wszystkich drzwi technicznych stalowych.

4.5.11.7 Elementy $lusarsko — kowalskie

W wiatrotapach zamontowac typowe wycieraczki. W ptytach przedwejsciowych zamontowac typowe
wycieraczki stalowe z odwodnieniem oraz skrobaczki do obuwia.

4.5.11.8 Balustrady klatki schodowej

Wykona¢ wedtug zestawienia i rysunkéw balustrad. Wykonane ze stali malowanej proszkowo.
Przed malowaniem ocynkowane ogniowo.

4.5.11.9 Wyposazenie mieszkan

Kuchnie:
- zZlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej na szafce z baterig stojacg na przyborze
- kuchenka elektryczna z piekarnikiem

tazienki:

- wanna blaszana di. 150cm z budowg stalowg typowa, bateria $cienng ( w tazienkach dla
niepetnosprawnych stosowac kabiny prysznicowe, mozliwo$¢ rowniez montazu kabiny prysznicowej
zamiast wanny we wszystkich mieszkaniach)

- podejscie do pralki automatyczne;j
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- umywalka z baterig stojgcg na przyborze z pétnogg
- miska ustepowa z dolnoptukiem
- grzejnik — suszarka tazienkowa wysoko na scianie

Wymmienik Ciepta, Pom. Gospodarcze;
- wpust podtogowy + miska ustepowa
- zlew zeliwny z baterig na wode zimng i cieptg

Wiatrotapy:

- skrzynki na listy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Pocztowego oznakowane numerami
mieszkan + 1 skrzynka dla administraciji

- tablica ogtoszeniowa korkowa 2 szt. na kazdg klatke

- koszyki na reklamy 2szt. Na kazdg klatke

4.5.12 Instalacje i urzadzenia

4.5.12.1 Instalacje C.O.

Ogrzewanie wodne z sieci miejskiej za posrednictwem wezia cieplnego zlokalizowanego w
pomiesczeniu technicznym w budynku wg opracowania branzowego

4.5.12.2 Instalacja wodna

Doprowadzenie wody zimnej dla celéw bytowo — gospodarczych z projektowanego przytgcza
wodociggowego — wg projektu branzowego.

4.5.12.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekoéw sanitarnych do kanalizacji ogélnosptawne;.

4.5.12.4 Instalacja wody cieptej

Z wymiennika ciepta - wg projektu branzowego.

4.5.12.5 Instalacja odgromowa

Wg projektu branzowego.

4.5.12.6 Wentylacja

W budynku projektuje sie wentylacje grawitacyjna.

4.5.12.7 Urzadzenia sanitarne
W tazienkach zamontowac ustepy, umywalki oraz wanny. Mozliwos¢ zastgpienia wanny brodzikami.
Dla niepetnosprawnych przewidzie¢ brodzik najazdowy 90x90cm.

46 DOSTEPNOSC OBIEKTOW DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektuje sie dojscie do budynku o kacie nachylenia do 6%. Poziom wejscia do budynku
posadowiony jest na wysokosci + 2cm. Dostep do mieszkan na parterze.
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5 WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

(1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane. ( Dz. U Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z
pdzniejszymi zmianami )

(2) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. ( Dz. U Nr 81 poz. 351 z
1991 r. z pdzniejszymi zmianami )

(3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U Nr 75 poz. 690 z 2002
r. z pézniejszymi zmianami )

(4) Rozporzadzenie MSW z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. ( Dz. U Nr 109 poz. 719z 2010r. )

(5) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. ( Dz. U Nr 124 poz. 1030
z 2009r.)

(6) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U poz.
2117 z 2015r.)

(7) PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z
wezem potsztywnym.

(8) PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z
wezem ptasko sktadanym.

(9) PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

(10) PN-N-01256/5 Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych.

(11) PN—-EN 62305-1, PN — EN 62305-2, PN — EN 62305-3. Ochrona odgromowa.

1.1. Usytuowanie obiektu

Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Malborku, zlokalizowana bedzie przy ul.
Pasteura na dziatkach nr 174/28, 174/29, obreb 14. Jest to budynek niepodpiwniczony, o trzech
kondygnacjach nadziemnych i wysokosci okoto 9,13 m, zaliczany do budynkéw niskich (N),
usytuowany w odlegtosci okoto 14,26 m od sgsiedniej najblizszej zabudowy mieszkalne;.

1.2. Klasyfikacja budynku ze wzgledu na przewidywang funkcje

Projektowany budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (trzy kondygnacji
nadziemnych) Czes¢ kondygnaciji parteru, oraz catos¢ kondygnaciji | i Il zalicza¢ sie bedg do strefy
pozarowej zaliczonej do IV kategorii zagrozenia ludzi, a komorki lokatorskie, dostepne z poziomu w
parteru - do kategorii PM.

1.3. Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny o trzech kondygnacjach nadziemnych zalicza sie do kategorii ZL
IV zagrozenia ludzi i klasy ,D” odpornosci pozarowej — zostanie wykonany w klasie ,D” odpornosci
ogniowej.

Gtéwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciggi, ramy) — minimalna odporno$é ogniowa
R30, materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia,

Konstrukcja dachu — minimalna odpornos¢ ogniowa R15, materiaty nie rozprzestrzeniajgce
ognia,

Stropy — minimalna odpornos¢ ogniowa REI60, materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia,
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Sciany zewnetrzne — minimalna odporno$é ogniowa EI30, materialy nie
rozprzestrzeniajgce ognia,

Sciany wewnetrzne - minimalna odporno$é ogniowa EI15, ~materialy nie
rozprzestrzeniajgce ognia,

Pokrycie dachu - minimalna odpornos¢ ogniowa RE15, materialy nie rozprzestrzeniajgce
ognia,

Budynek wykonany zostanie w technologii tradycyjnej.

1.4. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowe;.

Projektowany budynek stanowi¢ bedzie dwie strefy pozarowe, przy dopuszczalnej wielkos¢ strefy
pozarowej w budynku sredniowysokim zaliczonym do IV kategorii zagrozenia ludzi wynoszacej
5.000 m?oraz 5,000 m? w garazu indywidualnym i komorkach lokatorskich. Istniejgce strefy
pozarowe nie sg przekroczone.

Nazwa strefy Dopuszczalna Projektowana

pow. strefy pow. strefy
Powierzchnia strefy ZL IV 5000 m? 1978,57 m?
Powierzchnia pom. technicznych 5000 m? 19,50 m?
Powierzchnia komorek lokatorskich 5000 m? 105,48 m?

1.5. Parametry pozarowe materialéw, ktére znajdowa¢ sie bedg w budynku.

Wiekszos¢ materiatow wystepujgcych w obiekcie to materiaty, elementy stanowigce wyposazenie
pomieszczen wykonane z drewna i materiatéw drewnopochodnych, tkaniny, przedmioty z tworzyw
sztucznych, metali oraz przedmioty wyposazenia osobistego mieszkancow, ktorych temperatura
zapalenia wynosi od 220°C do 550°C.

1.6. Warunki wykonczenia wnetrz budynku

W budynku do wykohczenia wnetrz nie przewiduje sie zastosowania materiatéw fatwo zapalnych,
ktoérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce oraz tatwo
zapalnych wyktadzin podtogowych.

1.7. Warunki ewakuacji ludzi z budynku.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach mierzona od najdalszego miejsca, w ktorym
moze przebywac cztowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng albo ma zewnatrz budynku nie moze
przekraczac¢ 40 m dla pomieszczen zaliczonych do IV kategorii zagrozenia ludzi.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego od wyjscia z pomieszczenia do wyjscia na zewngtrz budynku w
strefie pozarowej zaliczonej do 1V kategorii zagrozenia ludzi przy jednym doj$ciu ewakuacyjnym nie
moze przekracza¢ 60 m.

Szerokosé drzwi w swietle, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen, w ktérych
przebywaja ludzie nie jest mniejsza niz 0,9 m, a klatki schodowej nie mniejsza niz 1,20 m.

Szerokosé poziomych drog ewakuacyjnych nie mniejsza niz 1,40 m.

Drogi i kierunki ewakuacyjne oznakowac¢ zgodnie z normg PN-92/N-01256/02 ,znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja” oznakowanie podrecznego sprzetu gasniczego wykonac¢ wg normy
PN-92/N-01256/01 ,ochrona przeciwpozarowa”

Przejscia ewakuacyjne (Zrodto (3 ) § 237 (dla ZL IV — do 40m):
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Poziom/strefa Najwieksze Pomieszczenie Odlegtos¢
Parter — Il Pietro, / ZLIV Pokéj dzienny 10,34 m

Dojsécia ewakuacyjne (Zrodto ( 3 ) § 256 (dla ZL IV — do 60m w tym do 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej):

Poziom/strefa Odlegtos¢ do wyjscia

Parter — Il Pietro / ZLIV 37,00 m (w tym 12,4m na poziomej drodze ewakuacyjnej)

1.8. Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych..

Instalacje uzytkowe (wentylacja, ogrzewanie, elektroenergetyczna, odgromowa) spetniajg wymogi
w odniesieniu do urzadzen i instalacji wg standardu jak dla obiektow zaliczanych do kategorii
zagrozenia ludzi. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odpowiednio oznakowany - przy gtdwnym
wejsciu instalacja odgromowa zgodna z PN-86/E-05003/01 ,,ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych. wymagania ogélne” oraz PN-86/E-05003/02 ,ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych. ochrona podstawowa”

1.9. Techniczne systemy zabezpieczen przeciwpozarowych.

W budynku zostang zastosowane nastepujgce instalacje i urzagdzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytacznik prgdu dla strefy ZLIV i garazy,

1.10. Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna przeciwpozarowa

llos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkow o strefach pozarowych zaliczonych do
IV kategorii zagrozenia ludzi zapotrzebowanie na wode wynosi 20 dm? s , co zapewniajg 2
hydranty o $rednicy o $rednicy Dnom80.

W poblizu budynku znajduje sie sie¢ wodociggowa miejska zewnetrzna przeciwpozarowa z 2
hydrantami Dnom80 usytuowanymi w odlegtosci 25,66m i 61,28 m od budynku.

Usytuowanie hydrantow zewnetrznych przedstawia plan zagospodarowania terenu.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa

Nie wyposaza sie budynku w wewnetrzng instalacje przeciwpozarowa.

1.11. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen w obiekcie.

Budynek nie bedzie posiadat pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

1.12. Instalacja piorunochronna.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowg, zgodnie z Polskg Norma.
1.13. Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy do budynku zapewniony poprzez dojazd z ul. Pasteura.

opracowat :
mgr inz. arch. Dariusz Lemka
Nr ewid. upr. bud. 147/Gd/01
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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6 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt: BUDYNEK WIELORODZINNY Z 42 MIESZKANIAMI
SOCJALNYMI
Adres: UL. PASTEURA

DZIALKA NR 174/27, 174/28, 174/29, 171, OBREB 14,
82-200 MALBORK

Inwestor: MIASTO MALBORK
PL. SLOWIANSKI 5, 82-200 MALBORK

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Branza: ARCHITEKTURA
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. (BIOZ)

Wytyczne (informacja) dla kierownika budowy w sprawie sporzgdzenia szczegétowego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie budowy budynku wielorodzinnego z 42
mieszkaniami socjalnymi, inwestorem ktérego jest Miasto Malbork, Pl. Stowianski 5, 82-200
Malbork.

6.1 Kolejnos¢ wykonywania robét w zakresie planowanej inwestycji kubaturowej

= roboty ziemne

= roboty betonowe i konstrukcyjne
= roboty instalacyjne i elektryczne
= posadzki

= roboty wykonczeniowe

6.2 Wykaz istniejgcych obiektéw

6.2.1  Na terenie objetym zakresem zagospodarowania nie wystepujg zadne obiekty wymagajgce
rozbidrki

6.3 Istniejagce elementy zagospodarowania, ktére stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

6.3.1 Zakres opracowania nie obejmuje elementéw stwarzajgcych ww. zagrozenie
6.4 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych
Podczas realizacji ww. obiektu przewiduje sie skale zagrozenia zdrowia ludzi:

Duzg - istnieje niebezpieczenstwo wpadniecie do wykopu pod fundamenty budynku lub pod
budowang instalacje wod.-kan.. Upadek z duzej wysokosci podczas prac zwigzanych z
wznoszeniem i wykanczaniem budynku.

Mala — upadek z drabiny, drobne urazy spowodowane uzywanymi narzedziami, porazenie prgdem
podczas eksploatacji elektronarzedzi itp.

6.4.1 Podczas wykonywania robot ziemnych i betonowych nie wystgpig wieksze zagrozenia dla
zycia i zdrowia ludzi przebywajgcych na budowie.

6.4.2 Podczas wykonywania wykopdéw nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa podczas
wykonywania robét ziemnych. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem ziemi oraz wygrodzic i
oznakowac siatkg ostrzegawcza.

6.4.3 Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage podczas prowadzenia prac na wysokosci na
rusztowaniach i montazowych konstrukcji dachowej. Podczas wykonywania robét
ogolnobudowlanych nalezy zwracaé szczegdlng uwage na kolejno$¢ wykonywania robot

6.5 Wydzielenie i oznakowania budowy, dojazd, urzadzenie i wyposazenie terenu
6.5.1 Zaplecze budowy nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z inwestorem. Dojazd do zaplecza
budowy musi by¢ uzgodniony z Organem Zarzgdzajgcym ruchem. Teren budowy nalezy

tymczasowo ogrodzic¢ i oznakowac¢ wg. obowigzujgcych przepisow.

6.5.2 Wode do celéw budowlanych i socjalnych nalezy pobiera¢ z wykonanego przytgcza do
zaplecza budowy. Zaplecza socjalne nalezy urzadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
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6.6 Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robot

6.6.1 Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed
przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych robét, kazdy pracownik musi odbyé szkolenie BHP na
stanowisku pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do prac wykonywanych z urzgdzeniami
mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznacza¢ bezposredni
nadzoér nad pracami niebezpiecznymi. Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac:

imienny podziat pracy

kolejno$¢ wykonywania robot

wymagania stawiane pracownikom przy poszczegdlnych czynnosciach

zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia
konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej

6.7 Sposob przechowywania materiatéw

6.7.1 Do artykutbw o pewnym stopniu niebezpieczehstwa uzywanych w trakcie budowy w
okreslonych technologig iloSciach mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, masy
bitumiczne. Nalezy je przechowywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6.7.2 Nie wolno dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi
jak farby, paliwo, smary itp.

6.8 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

6.8.1 Nalezy stosowaé ogdlnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki
kontakt z odpowiednimi stuzbami. Podczas wykonywania poszczegdlnych robét nalezy zastosowac
Srodki bezpieczenstwa przewidziane do uzycia przy realizacji zadania

= ubrania robocze

= rekawice ochronne

= kaski ochronne

= okulary ochronne
6.8.2 Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zorganizowa¢ w sposob umozliwiajgcy swobodne
opuszczenie (ewakuacje) w przypadku zagrozenia pozarem, wypadkiem, awarii sprzetu
6.8.3 Materiaty stuzgce do budowy i montazu nalezy sktadowa¢ w miejscach oddalonych od
innych obiektow.

opracowat :
mgr inz. arch. Dariusz Lemka
Nr ewid. upr. bud. 147/Gd/01
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

Strona 22



7 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA | ANALIZA
ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII
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8 ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2018 z dnia 06.03.2018r. Wydany przez
Burmistrza Miasta Malborka

- Warunki ECO - przytgczenia sieci cieptowniczej nr 17/NP/EC0O/2018 z dnia 09.03.2018r.
- Warunki PWiK — dostawy wody i odbioru sciekéw nr TT/562/18 z dnia 25.01.2018r.
- Warunki Energa Operator nr P/18/003087 z dnia 05.02.2018r.

- Warunki kanalizacji deszczowej — Urzad Miasta Malborka nr GKO. 7012.7.2018.WT z dnia
24.04.2018r.

- Uzgodnienie drogowe — Decyzja na umieszczenie urzgdzen w pasie drogi nr 52/2018 z dnia
18.06.2018r.

- Uzgodnienie w zakresie kanalizacji deszczowej z dnia 15.06.2018r.
- Uzgodnienie Energa Operator nr PZT000606/69/18 z dnia 25.06.2018r.

- Uzgodnienie Polska Spdtka Gazownictwa w zakresie kolizji nr 6369/BR/OTI/2018 z dnia
25.06.2018r.
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