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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
DLA PROJEKTU BUDYNKU WIELORODZINNEGO Z 42 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI

Nazwa obiektu

Budynek wielorodzinny z 42 mieszkaniami socjalnymi

Adres obiektu

82-200 Malbork ul. Pasteura dz. 174/29

Nazwa inwestora

Miasto Malbork

Adres inwestora

PI. Stowianski

Kod, miejscowos¢

82-200, Malbork

Powierzchnia uzytkowa o

regulowanej temp. (A, mz) 1978,54
Powierzchnia zabudowy (Ag, m?) | 471,26
Kubatura budynku (V, m°®) 5025,24
Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka Podpis Data
Projektant: mgr inz. arch. Dariusz Lemka Upr. nr 147/Gd/01 2018-06-05
Spis tresci:
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Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie
Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy 4 dla kazdej strefy

)
)
)
) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Q ng
) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

)

Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
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N

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] W/m2K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna Sz 1 0,21 0,23 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] W /m2K] spelniony
1 Strop zewnetrzny DACH 0,12 0,18 Tak

2, Wsp.U; wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] W/m?K] spelniony
1 Dach D1 0,17 0,18 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*“eK] W/m2K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,17 0,30 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [W/m~eK] W/m2K] spelniony
1 Sciana wewnetrzna KOM 0,27 0,30 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [W/m~eK] W/m?K] spelniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,25 0,25 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U
W/m?K]

Wsp. g

Wsp.U wg
WT2017

Wsp.g wg
WT2017

Warunek spetniony

Umax g
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[W/m?<K]
1 Okno zewnetrzne W1 1,10 0,75 1,10 0,35 Tak dolt\lngzy
2 | Oknozewnetrzne |  Of 110 0,75 110 0,35 Tak do’;‘;izy
3 Okno zewnetrzne 02 1,10 0,75 1,10 0,35 Tak do't\lyj(?zy
4 Okno zewnetrzne DB1 1,10 0,75 1,10 0,35 Tak do't\l;gzy
5 Okno zewnetrzne 04 1,10 0,75 1,10 0,35 Tak d o';lyj(?zy
VIII. Okno zewnetrzne potaciowe

Lp. Nazwa przegrody Symbol [VV\\//7rF1)1.2§] Wsp. g V[\\\/llvjiiléﬁg V\\//\/Sﬁz%#g WZ::ek Spe:iony

1 Okno pofaciowe OPZ 1 1,10 0,75 1,30 0,35 Tak Nie

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na
podstawie warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta
na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol g vaﬁm fRS‘zEW}Og(m []:;"\7}?:5%’."}?;] Warunek
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,17 0,978 0,978 > 0,844 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna SZ 1 0,21 0,973 0,973 > 0,731 Spetniony
3 Dach D1 0,17 0,979 0,979 > 0,731 Spetniony
4 Strop zewnetrzny DACH 0,12 0,984 0,984 > 0,731 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu nq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy PARTER 1

Temperatura wewnetrzna strefy 6; 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 282,5| m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 7,1| W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 104506500 | J/K
Stata czasowa budynku T 120,0| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,jim 1,1 -

- ay 90| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng.n KWh/m-c

Miesiac I Il I v \ W VvIiL | VIl IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna fe, °C

Liczba godzin w miesiacu t,, h 744 | 672 744 720| 744 720| 744| 7T44| T720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1878 | 1704 | 1578 | 1129| 712| 398| 309| 386| 573| 1046| 1394 | 1707
Qpn=10"Hy*(61-06)*tm KWh/m-c

-19| -20, 16| 6,4 11,7| 152| 16,4| 155| 13,1| 7,8 32| 0,1

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00, 0,00 O,00| 0O,00| 0,00f 0,00| 0,00 0,00
QH,zy=1O-S'sz'(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=QH +Qu 2y 1878 | 1704 | 1578 | 1129| 712| 398| 309| 386| 573| 1046| 1394 | 1707
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

ST 559| 648| 1310| 1642 | 2409 | 2449 | 2432 | 2088 | 1388| 1018| 504 | 465
nastonecznienia Qgg, KWh/m-c

Miesieczne wewn?trzne zyski
ciepta Qin=Qint* 10 Aty 1492 | 1348 | 1492 | 1444 | 1492 | 1444 | 1492 | 1492 | 1444 | 1492 | 1444 | 1492
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qur=Quor+ Qi KWh/m-c 2051 | 1996 | 2802 | 3086 | 3901 | 3893 | 3924 | 3580 | 2832 | 2510 | 1948 | 1957

YH=Qu.an/ Qti 1t 0,52 0,56| 0,85| 1,30| 2,61| 4,66| 6,05| 4,42| 2,36| 1,14| 0,67| 0,55
YHA 0,53| 0,54| 0,70| 1,07| 1,96| 0,00f 0,00| 0,00| 1,75| 0,90 0,61| 0,53
YH.2 0,54| 0,70| 1,07| 1,96 3,63| 0,00| 0,00/ 0,00| 3,39| 1,75| 0,90| 0,61
fium 1,00 1,00 1,00f 0,08 0,00| 0,00, 0,00| 0,00| 0,00| 0,43| 1,00 1,00

Wspotczynnik wykorzystania 1,00| 1,00| 0,96| 0,75| 0,38| 0,21 0,17| 0,23| 0,42| 0,83| 0,99| 1,00
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zyskow ciepta, My gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qi nan=Qir - 1894, 11586, 1628,0| 54 99| 0,16| 0,00 0,00| 0,00| 0,31|"120/995.5/1629
36 27 9 4 4 40

nH’gn'QH’qn kWh/m'C

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qung=2(Qu na.n), KWh/rok 6901,2
Obliczenia zbiorcze dla strefy PIETRO | 1

Temperatura wewnetrzna strefy 6; 20,0 °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 354,0| m®

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 7,1 | W/m?

Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 130994800| J/K

Stata czasowa budynku T 133,0| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta TH,lim 1,1 -

- ay 9,9 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v \Y, W VIE | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura 19| 20| 16| 64| 17| 152| 164| 155| 131| 7.8| 32| 0,1

zewnetrzna 6e, C

Liczba godzin w miesiacu t,, h 744 | 672 744 720| 744\ 720| 744| 744| T720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 1871| 1697 | 1572 | 1124| 709| 397| 307| 384| 570| 1042| 1389| 1700

Qun=10"Hy*(01-05)tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00, 0,00 0,00| 0O,00| 0,00f 0,00| 0,00 0,00

Qi =10"H,,*(0:-0; )t

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qup=Qu +Qu 2y 1871| 1697 | 1572 | 1124| 709| 397| 307| 384| 570| 1042| 1389| 1700

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od 674| 824| 1597 | 1985| 2910 | 2890| 2871| 2474 | 1669 | 1284 620| 538

nastonecznienia Qg,, KWh/m-c

Miesieczne wewn?trzne zysKi

ciepta Qin=qint* 107 *Astry 1870| 1689 | 1870| 1810| 1870| 1810| 1870| 1870 | 1810| 1870 | 1810| 1870

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qi = Quort Qi KWh/m-c 2544 | 2514 | 3467 | 3795| 4780 | 4700 | 4741 | 4345| 3479 | 3154 | 2430 | 2408

Yr=Qu.an/ Qp 1t 0,57| 0,62 0,93| 1,42| 2,83| 4,97| 6,47| 4,74| 2,56| 1,27| 0,73| 0,59

YHA 0,58| 0,60( 0,77| 1,17| 2,12| 0,00| 0,00 0,00| 1,91| 1,00| 0,66| 0,58

YH.2 0,60| o,77| 1,17| 2,12| 3,90| 0,00| 0,00 0,00| 3,65 1,91 1,00| 0,66

fim 1,00 1,00| 0,86| 0,00( 0,00| 0,00 0,00| 0,00 O,00| 0,18 1,00 1,00
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Wspdiczynnik wykorzystania | 4 501 1.00| 0,94| 0,70| 0,35| 0,20| 0,15| 0,21| 0,39 0,77| 0,99| 1,00

zyskéw ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Quun=Cn - 1917,11539, 14901 |55 95| 0,04 0,00 0,00| 0,00| 0,08|53,91|91%-9|1648,
90 96 3 3 38

nH’gn.QH’qn kWh/m'C

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qp n¢=Z(Qp na.n), KWh/rok 6587,3
Obliczenia zbiorcze dla strefy PIETRO 11 1

Temperatura wewnetrzna strefy 6; 20,0 °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 352,8| m*

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 7,1| Wim?

Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 130528600 | J/K

Stata czasowa budynku T 123,2| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 1,1 -

- ay 92| -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qn ng.n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v \Y, VI VI | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura 19| 20| 16| 64| 11,7| 152| 16.4| 155 131| 7.8] 32| 0.1

zewnetrzna fe, C

Liczba godzin w miesiagcu t.,, h 744\ 672| T744| 720 744| 720| 744| 744 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 2232| 2025| 1875| 1341| 846| 473| 367| 459| 681| 1243| 1657 | 2028

Qun=10"Hy*(01-0¢ )t KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00

Qi 2y=107H,,(01-0; )t

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Qu +Qu 2y 2232| 2025| 1875| 1341| 846| 473| 367| 459| 681| 1243| 1657 | 2028

kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od 700| 883| 1692| 2140| 3214| 3114| 3082| 2616 | 1765 1381| 651| 551

nastonecznienia Q. , KWh/m-c

Miesieczne wewng,trzne zyski

ciepta Qint=Qint* 107 *Astry 1864 | 1683 | 1864 | 1803 | 1864 | 1803 | 1864 | 1864 | 1803 | 1864 | 1803 | 1864

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qu.3r= Qe Quy KWh/M-C 2564 | 2566 | 3555| 3943 | 5078 | 4917 | 4946 | 4479 | 3569 | 3244 | 2454 | 2415

Yr=Qu.an/ Qi 1t 0,53| 0,59| 0,88| 1,37| 2,79| 4,84| 6,28| 4,55| 2,44| 1,21| 0,69| 0,55

YHA 0,54| 0,56| 0,74| 1,13| 2,08| 0,00 0,00| 0,00| 1,83| 0,95| 0,62| 0,54

YH.2 0,56| 0,74| 1,13| 2,08| 3,82| 0,00 0,00| 0,00| 3,49| 1,83| 0,95| 0,62
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fim 1,00| 1,00| 0,96 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,30| 1,00 1,00

Wspdiczynnik wykorzystania | 4 451 1.00| 0,95| 0,72 0,36] 0,21] 0,16| 0,22| 0,41| 0,80| 0,99| 1,00

zyskéw ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qi nan=CQir - 2233, 11791, 16557 | 14 82| 0,09 0,00 0,00 0,00| 0,23|91,05|"12%|1946,
55 51 6 78 05

nH’gn.QH’qn kWh/m'C

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qy ng=2(QH ng.n), KWh/rok 7892,8
Obliczenia zbiorcze dla strefy PARTER 2

Temperatura wewnetrzna strefy 6; 20,0 °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 282,5| m*

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 7,1| Wim?

Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 104506500 | J/K

Stata czasowa budynku T 120,0| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 1,1 -

- ay 9,0 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng.n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v \Y, VI VI | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura 19| 20| 16| 64| 11,7| 152| 164| 155] 131| 7.8] 32| 0.1

zewnetrzna fe, C

Liczba godzin w miesiagcu t.,, h 744 | 672 T44| T720| 744| 720| 744| 744 T720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 1878 | 1704 | 1578 | 1129| 712| 398| 309| 386| 573| 1046| 1394 | 1707

Qun=10"Hy*(01-0¢ )t KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00f 0,00 0,00/ 0,00

Qi 2y=107Ho (0103 )t

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Qu +Qu 2y 1878 | 1704 | 1578 | 1129| 712| 398| 309| 386| 573| 1046| 1394 | 1707

kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od 559| 650 | 1322 1642| 2411| 2451 2426 | 2095| 1392| 1012| 504| 465

nastonecznienia Q. , KWh/m-c

Miesieczne wewng,trzne zysKi

ciepta Qint=Qint* 107 *Astry 1492 | 1348 | 1492 | 1444 | 1492 | 1444 | 1492 | 1492 | 1444 | 1492 | 1444 | 1492

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qu.3r= Qe Quy KWh/M-C 2051 | 1998 | 2814 | 3086 | 3903 | 3895| 3918 | 3587 | 2836 | 2504 | 1948 | 1957

Yr=Qu.an/ Q. ht 0,52| 0,56| 0,85| 1,30| 2,61| 4,66| 6,05| 4,43| 2,36| 1,14| 0,67| 0,55

YHA 0,53| 0,54| 0,70| 1,08| 1,96| 0,00 0,00| 0,00| 1,75| 0,90 0,61| 0,53
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YH.2 0,54| 0,70 1,08| 1,96| 3,64 0,00 0,00| 0,00| 3,39 1,75| 0,90| 0,61

fim 1,00| 1,00 1,00 0,08| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,44| 1,00 1,00

Wspotczynnik wykorzystania | 4 44| 49| 0,96| 0,75| 0,38 0,21| 0,17| 0,23| 042| 0,83| 0,99| 1,00

zyskéw ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qi =Qun - 1893,11584,1619.9 54 97| 16| 0,00| 0,00| 0,00 0,31|113:6|996.011629,
96 31 7 3 4 40

nH’gn.QH’qn kWh/m'C

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu n¢=2(Qp na.n), KWh/rok 6892,8
Obliczenia zbiorcze dla strefy PIETRO | 2

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0 °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 354,0| m*

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 7,1| Wim?

Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 130994800| J/K

Stata czasowa budynku T 133,0| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 1,1 -

- ay 99| -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qn ng.n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v \Y, VI VI | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura 19| 20| 16| 64| 11,7 152| 164| 155 131| 7.8 32| 0,1

zewnetrzna fe, C

Liczba godzin w miesiagcu t.,, h 744 | ©72| T44| T720| 744| 720| 744| 744 T720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 1871| 1697 | 1572 | 1124| 709| 397| 307| 384| 570| 1042| 1389| 1700

Qur=10"Hy*(0-0¢ )t KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00f 0,00 0,00/ 0,00

Qi 2y=107H,*(01-0; )t

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Qu +Qu 2y 1871| 1697 | 1572 | 1124| 709| 397| 307| 384| 570| 1042| 1389| 1700

kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od 674| 826| 1608| 1985| 2911 | 2892| 2865 | 2481| 1673| 1278| 620| 538

nastonecznienia Q. , KWh/m-c

Miesieczne wewng,trzne zyski

ciepta Qint=Qint* 107 *Astry 1870| 1689 | 1870| 1810| 1870| 1810| 1870| 1870| 1810| 1870| 1810 | 1870

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qu3r= Qe Quy KWh/M-C 2545| 2516 | 3478 | 3795| 4781 | 4702 | 4736 | 4351 | 3483 | 3148 | 2430| 2408

YH=QH,an/ Qe 0,57| 0,62| 0,93| 1,42| 2,83| 4,97| 6,46| 4,75| 2,56| 1,27| 0,73| 0,59

ArCADia-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl




Projekt: 1 9
Licencja dla: ARCHITEKTURA PLANOWANIE INWESTYCJE Dariusz Lemka [L01]

YHA 0,58 0,60 0,78| 1,17| 2,12} 0,00f 0,00| 0,00| 1,91| 1,00| 0,66| 0,58
YH.2 0,60| 0,78| 1,17| 2,12| 3,90| 0,00f 0,00| 0,00| 3,66| 1,91| 1,00| 0,66
fim 1,00| 1,00| 0,85 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,19| 1,00 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

o 1,00| 1,00/ 0,94| 0,70| 0,35| 0,20| 0,15| 0,21| 0,39| 0,77| 0,99| 1,00
zyskow ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qngn=Qunt - 1917, | 1538, | 483,3

2594| 0,04| 0,00] 0,00| 000| 0,08|5468|911:4|1648,

Mt Qutan KWh/m-C 51 02 9 1 38

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Q nd,n), KWh/rok 6579,4
Obliczenia zbiorcze dla strefy PIETRO Il 2

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 20,0 °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 352,8| m*

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 7,1| Wim?

Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 130528600 | J/K

Stata czasowa budynku T 123,2| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 1,1 -

- au 92| -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng.n KWh/m-c

Miesiac I Il I v \Y W Vi | VIl IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o -1,9| -2,0 16| 64| 11,7| 152| 16,4| 155| 13,1| 7,8 3,2| 0,1
zewnetrzna fe, C

Liczba godzin w miesiacu t,, h 744 | 672 744 T720| 744\ 720| 744| T744| T720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 2232| 2025| 1875| 1341 | 846| 473| 367| 459| 681| 1243| 1657 | 2028
Qu.r=10"Hy*(0-0¢ )t KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00 0,00| 0,00 O0,00| 0,00 0,00f 0O,00{ 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00
Qui2y=10"+H,y(0-6; )t
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qup=QH,i+Qn 2y 2232 | 2025| 1875| 1341| 846| 473| 367| 459| 681 1243| 1657 | 2028
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

S 701| 887| 1713| 2140| 3217 | 3118 | 3072 | 2628 | 1773| 1369| 650| 551
nastonecznienia Qg,, KWh/m-c

Miesieczne wewng,trzne zyski
ciepta Qin=Qint* 107 *Artr, 1864 | 1683 | 1864 | 1803 | 1864 | 1803 | 1864 | 1864 | 1803 | 1864 | 1803 | 1864
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qi = Quor* Qug KWh/m-c 2565| 2570| 3577 | 3944 | 5081 | 4922 | 4935| 4492 | 3576 | 3232| 2453 | 2415
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Yr=Qu gn/ Qi e 0,54| 0,59| 0,89| 1,37| 2,80| 4,84| 6,26| 4,56| 2,45| 1,21| 0,69| 0,55

YHA 0,54| 0,56| 0,74| 1,13| 2,08 0,00 0,00| 0,00, 1,83| 0,95| 0,62| 0,54

YH.2 0,56| 0,74| 1,13| 2,08| 3,82| 0,00 0,00| 0,00, 3,50| 1,83| 0,95| 0,62

fum 1,00| 1,00| 0,96 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,30| 1,00 1,00

Wspotczynnik wykorzystania | 4 44| 409 095| 0,72| 0,36 0,21| 0,16| 0,22 041| 0,80 0,99| 1,00

zyskow ciepta, Mp.gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Q=i - 2232, 11787, 1640,7 | 44 81| 0,09| 0,00| 0,00 0,00/ 0,23]93,16| 1130|1946,
80 83 0 72 05

angn'QHqgn kWh/m'C

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qung=2(Qu na.n), KWh/rok 7877,4

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A v 0, é?::)trzebowanie na ciepto
strefy - m* m° °C kWh/rok

1 PARTER 1 282,45 728,72 20,0 6901,16

2 PIETRO I 1 354,04 913,42 20,0 6587,27

3 PIETRO Il 1 352,78 870,48 20,0 7892,84

4 PARTER 2 282,45 728,72 20,0 6892,76

5 PIETRO | 2 354,04 913,42 20,0 6579,45

6 PIETRO Il 2 352,78 870,48 20,0 7877,37

Catkowite zapotrzebowanie strefy XQy ,q [kKWh/rok] 42730,85

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes$¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kg 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 1978,54 m?*
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vy 1,40 dm®/(m?sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw ng 47657,61 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes$¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe Zrédto ogrzewania

Nr zrédia 1 _
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepfo sieciowe z cieptowni - Wegiel kam

ienny

Wspotczynnik Wy

1,30

Wspodtczynnik Wy

3,00

Energia uzytkowa Qp ng

42730,85

kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudows, o

mocy nominalnej powyzej 100kW

Sprawno$¢ wytwarzania ny 4

0,99

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czitonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcjami

adaptacyjng i optymalizujgca

Sprawnos$¢ regulacji nye

0,93

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodfa ciepta usyt
w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi

uowanego

przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg

zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesytu ny g

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji ny s

1,00

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika np 0,88 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom He 0,00 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodita Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepfo sieciowe z cieptowni - Wegiel kam

ienny

Wspotczynnik Wy,

1,30

Wspotczynnik Wy

3,00

Energia uzytkowa Qu g

47657,61

kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z obudowg, o
nominalnej powyzej 100 kW

mocy
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Sprawnos¢ wytwarzania nw g

0,99 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30 do
100

Sprawnos$¢ przesytu nw g

0,85 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawno$¢ akumulacji nw s 0,85 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego no$nika n to 0,59 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pomwe 0,00 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej,

koncowej i pierwotnej

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrédta Qun QxH Qp
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto ogrzewania 42730,85 |48345,07 |62848,59
Suma 42730,85 |48345,07 |62848,59
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 47657,61 |80905,89 [105177,65
Suma 47657,61 |80905,89 |105177,65
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw)/ As 45,68 KWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qgn+Qxw+Eeipom) ! As 65,33 kWh/(m“erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qp w 168026’2 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na 2
. . . . . _ 84,92 kWh/(m~erok)
cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 1978,54 m?
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPhsw 85,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowej

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng EP 85 00 KWh/(m 2-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, max ’
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m®“erok) EPmax kWh/(m “erok) Uwagi
84,92 < 85,00 Warunek spetniony

8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik recznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/{m?-rak)]

lﬂcen iany budynek

p

\

Wymagania dla nowego budynku

50 100 150 200 ,250 ,300 ;350

Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPpax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO

Spis tresci:

1. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

2. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systeméw i nosnikow energii

3. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemow w budynku

4. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze emisji zanieczyszczen (aspekt srodowiskowy)
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1. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

1.1. Budynek projektowany

Ciepto sieciowe z cieptowni - 1000 0,88 1,00 kWh/k 48345,1 483451 kWh/ro

Wegiel kamienny Wh

1.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii W | 1555|088 770  |kWhikg |48345,1 6278,6 kg/rok
budynku - Wegiel kamienny

1.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i Zzrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na ogrzewanie i wentylacje

Ciepto sieciowe z
cieptowni - Wegiel

kamienny
[k¥Whirak]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- WWegiel kamienny
[kgdrok]

oo 100000 200000 300000 400000

Cieplo sieciowe z cieplowni - Miejscowe wytwarzanie energii w
Wegiel kamienny [KWh/rok] budynku - Wegiel kamienny
[ku/rok]

Projektowany 45345 1
Alternatywny oo B8 B

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
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2. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i nosnikow energii
2.1. Budynek projektowany

Ciepto sieciowe z 98.30000
cieptowni - Wegiel kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 ’ 0 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
kamienny

Ciepto sieciowe z
cieptowni - Wegiel kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
kamienny

98,30000

0 0,000000 | 0,000000 | 0,000000

2.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe

wytwarzanie energii w 19,20000 45,00000 | 2000,000 | 10,50000

budynku - Wegiel kg/Mg o | 1,000000 | "7 000 o | 0:350000 | 0,014000
kamienny

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Wegiel
kamienny

19,20000
0

45,00000 | 2000,000 | 10,50000

1,000000 0 000 0

kg/Mg 0,350000 | 0,014000

3. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systeméw w budynku

3.1. Budynek projektowany

System ogrzewaniai | o | 00000 | 00000 | 00000 | 17198211 0000 | 0,0000 | 0,0000
wentylacji 62

System 28630,74

przygotowania cieptej kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 60’ 0,0000 0,0000 0,0000
wody

45738,96
22
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3.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewania i

12557,16

A kg/rok | 120,5487 | 6,2786 | 282,5361 65,9251 2,1975 0,0879
wentylacji 08
System 21014,51
przygotowania cieptej | kg/rok | 201,7394 | 10,5073 | 472,8266 59’ 110,3262 | 3,6775 0,1471
wody

322,2881

16,7858 | 755,3627

33571,67

68 176,2513

4. Bezposredni efekt ekologiczny
4.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

0,000000 322,288097 -322,288097
0,000000 16,785838 -16,785838
0,000000 755,362727 -755,362727
45738,962245 33571,676771 12167,285474 26,60
0,000000 176,251303 -176,251303
0,000000 5,875043 -5,875043
0,000000 0,235002 -0,235002

4.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

o SO2 [kgirok] 1 NOX [kg/rok]

3500

3000 15,0

2500

2000 10,0

1500

100,0 50

00

oo an

Projektowany | Alternatywny Frojektowany | Alternatywny

s02 oo 3223 M aon 16,8

" kgfrok] O [kgfrok]

ArCADia-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1

Licencja dla: ARCHITEKTURA PLANOWANIE INWESTYCJE Dariusz Lemka [LO1]

17

o000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
oo

CO [kg/rok]

Prajektawany

Altematywny

500000

400000

300000

200000

100000

an

CO2 [kg/rok]

Frajektowany

Alternatywny

[WCO [kyirok] 00

o84

Ccoz2
[kgfrok]

457350

335717

2000
1500
1000
a0

o0

PYL [kg/rok]

Projektowany

Alternatywny

PL
[kgfrak]

o0

1763

SADZA [kg/rok]

6,0
a0

4.0
3,0
20
1.0

a0

Projektowany

Alternatywny

SADZA
[kafrok]

an

a8

1.0

0a

oG

04

02

o0

B-a-P kg/rok

B

Prajektawany

Altematywny

B-a-P
= kogfrok

oo

0z
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Spis tresci:

1. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

2. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
ogrzewania i wentylacji

3. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w

energie
1. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

1.1 Budynek projektowan

Ciepto sieciowe z cieptowni -
Wegiel kamienny

1.2 Budynek z alternatywnymi Zrédtami energii

0,44 z/kWh

Miejscowe wytwarzanie energii w
! budynku - Wegiel kamienny 0,70 zilkg

2. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
ogrzewania i wentylacji

Ciepto sieciowe z cieptowni -
1 Wegiel kamienny 48345,07 kWh/rok 21271,83
Optaty state O, zt/m-c 50,00
Abonament Ab zt/m-c 350,00

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Wegiel kamienny 6278,58 kg/rok 4395,01
Optaty state Op, zl/m-c 1000,00
Abonament Ab zl/m-c 200,00
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Wykres porownawczy kosztéw inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylaciji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

[zmuk] #

0.0 50000 10000 0 1EDDD 0 200000 250000

[z{- rok]
26071 8

Projeltowany

Alternatywny 18795 0

Wykres porownawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

3. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w energie

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Cathkowite
[ztrok]

co
[zhrok]

AL
[zhrok]

10000 0

20000 0 300000
Catkowite Cco
[z¥/rok] [z¥rok] [zt/rok]

66470 4 260718 40395 6

400000 a0000,0

B0000,0
cwu

Projektowany

Alternatywny 40550 1 187950 217551

Wykres kosztow eksploatacyjnych
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