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|. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WODNO-KANALIZAC YJNYCH
WEWNETRZNYCH DLA BUDYNKU WIELORODZINNEGO
Z 42 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI
MALBORK, ul. PASTEURA
dz. Nr 174/29
j.ewid. Malbork - 220901 _1, obr. 14 - 0014

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy instalacji wewnetrznych wodociggowych i
kanalizacji sanitarnej, przeznaczonych do obstugi projektowanego budynku
wielorodzinnego z 42 mieszkaniami socjalnymi na dz. Nr 174/29.

Szczegotowy zakres opracowania projektowego przewiduje:

» budowe instalacji wewnetrznej wody zimnej od wejs¢ instalacji wodociggowych
doziemnych w poszczegolnych klatkach budynku, do projektowanych urzgdzen
wyptywowych i urzgdzen sanitarnych oraz do wymiennika cwu w pomieszczeniu
wezta c.o. i c.w.u. lokalizowanego w pomieszczeniu technicznym w klatce "C";

» budowe instalacji wewnetrznej cieptej wody uzytkowej od wezta wymiennikowego
cwu w pomieszczeniu technicznym w klatce "C", do urzgdzen wyptywowych;

» budowe instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej bytowej od projektowanych
urzgdzen sanitarnych i wpustoéw podtogowych z przykanalikami do potgczenia z
instalacjg doziemna;

Projektowana instalacja wodociggowa zasilana bedzie w wode z miejskiej sieci wodocig-
gowej, ktorej operatorem jest Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Malborku, przez rownolegle projektowane przytgcze i instalacje wodociggowa doziemna.
Scieki sanitarne odprowadzane bedg z projektowanego budynku do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej, ktorej operatorem jest rowniez Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Malborku, przez rownolegle projektowang instalacje doziemng i
przytgcze kanalizacji sanitarnej.

Ciepta woda uzytkowa w budynku przygotowywana bedzie centralnie w wezle
wymiennikowym, zasilanym w energie cieplng przez przytgcze cieptownicze,
projektowane w/g osobnego opracowania projektowego.

ADRES ZADANIA.

Budynek, do ktérego projektowane sg instalacje wewnetrzne wod-kan lokalizowany jest
w Malborku, przy ul. Pasteura na dz. Nr 174/29, j.ewid. Malbork - 220901_1, obr. 14 -
0014.



3. OKRESLENIE INWESTORA | UZYTKOWNIKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO.

Inwestorem zadania inwestycyjnego jest :

Miasto Malbork
Plac Stowianski 5
82-200 Malbork

Inwestor posiada akt wiasnosci dla terenu objetego opracowaniem projektowym.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowig :

- Zlecenie inwestora,

- Decyzja o warunkach zabudowy Nr 01/2018 wydana przez Burmistrza Miasta
Malborka z dnia 06.03.2018 r.

- Projekt architektoniczno-budowlany budynku

- Projekt planu zagospodarowania terenu sporzgdzony na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500, do celéw projektowych;

- Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nr 2465 z
dnia 25.01.2018 r. wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Malborku,

- Warunki techniczne wigczenia do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej Nr
GKO0.7012.7.2018.WT z dnia 24.04.2018 r. wydane przez Urzad Miasta Malborka

- Uzgodnienia z inwestorem ;

- Normy i wytyczne techniczno-projektowe;

- Katalogi producentéw urzgdzen .

5.  OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH INSTALACJI WEWN ETRZNYCH

5.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Instalacje zaprojektowano w oparciu o norme PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe”.
Projektuje sie instalacje wody zimnej zalicznikowej osobno dla kazdego segmentu
budynku.

Instalacje nalezy prowadzi¢ od zaworow gtownych montowanych na wejsciu instalaciji
wodociggowej doziemnej do szafek montazowych w klatkach schodowych, w poziomie
parteru. Projektowany budynek nie jest podpiwniczony.

Instalacje uzytkowg projektuje sie jako Il strefowq :
| strefa — instalacja na podejsciu do wymiennika cieptej wody uzytkowej w

pomieszczeniu technicznym w klatce "C" oraz instalacje rozdzielcze pionowe
doprowadzajgce wode do szafek rozdzielaczy,

Il strefa - instalacje rozdzielcze w warstwach wylewek posadzkowych: pomiedzy
szafkami rozdzielaczy,

Il strefa — instalacje uzytkowe za szafkami rozdzielaczy strefowych w kierunku
urzgdzen sanitarnych i urzgdzen wyptywowych.



Instalacje rozdzielczg dla | strefy nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenie techniczne oraz w
zakresie pionow - po wierzchu scian. Instalacje w tym zakresie wykonac z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych na ksztaitki gwintowane, zeliwne, ocynkowane. Rury w | strefie
izolowac otulinami poliuretanowymi gr. 9-13 mm.
Instalacje rozdzielcze 1l strefy pomiedzy szafkami rozdzielaczy nalezy prowadzi¢ w
warstwach wylewek posadzek oraz w bruzdach sciennych, wykonujgc jg z rur warstwowych
typu Pex/Alu/Pex tgczonych na ksztattki zaciskowe. Rury w |l strefie izolowaé otulinami
poliuretanowymi gr. 9-13 mm.
Instalacje dla Il strefy od szafek do urzgdzen wyptywowych nalezy wykonywac z rur PP
twardych typ COPRAX PP-R bez ostony antydyfuzyjnej, taczonych przez zgrzewanie lub na
ksztattki zaciskowe. Instalacje nalezy uktada¢ w wylewkach posadzek oraz w szychtach
budowanych tj. bruzdach sciennych na podej$ciu do urzadzen sanitarnych i wyptywowych.
taczenie rur PP nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta. Rury PP nalezy
izolowac piankg poliuretanowg gr. 13 mm.
Rury nalezy mocowac do Scian lub innych podpér w odstepach :

- dla pozioméw : co 1,5 m

- dla pionéw min. 1 raz na kazdej kondygnaciji.
Rurociggi na podejsciach do armatury montowanej na $cianach nalezy uktada¢ w szychtach
pionowych wykonanych do wysokosci 0,8-1,1 m nad poziomem posadzki.
Rurociggi na podejsciach do armatury stojgcej nalezy uktadaé w szychtach pionowych
wykonanych do wysokosci 50 cm nad poziom posadzki.
W instalacji, w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej stosowaé zawory odcinajgce
kulowe, mufowe, proste — do wody zimnej, na cisnienie 1,0 MPa .

Przed wejsciem do kazdej instalacji lokalowej zaprojektowano zwory odcinajgce i
wodomierze do wody zimnej typ JS-50/1,5 DN-15 mm METRON Torun w celu umozliwienia
indywidualnego rozliczenia zuzycia wody przez odbiorcéw. Na wejsciu instalacji wody zimnej
do kottowni zaprojektowano wodomierz JS-6 /Dn-32. Za wodomierzem zaplanowano montaz
zaworu antyskazeniowego, gwintowanego typ EA-251 Dn-40 (montaz w/g PN-EN 1717;
2003) i zaworu odcinajgcego. Montaz wodomierzy wykonac zgodnie z normg PN-B/10720 —
Zabudowa zestawow wodomierzowych”. Na odejsciach rurociggéw od gtébwnego rurociggu
rozdzielczego do piondéw i przed wodomierzami lokalowymi stosowac zawory odcinajgce
kulowe, mufowe do wody zimnej na cisnienie 0,1 MPa .

Zestawy wodomierzowe z zaworami odcinajgcymi w kierunku lokali zostaty zlokalizowane w
szafkach sciennych z dostepem z komunikacji zbiorowej. Szczegoty montazowe szafek
przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Woda w mieszkaniach doprowadzona bedzie do baterii przy umywalkach, zlewozmywakach,
wannach oraz do sptuczek ustepowych i zaworéw czerpalnych z koncowkami do weza - na
podejsciu do pralek oraz z wolnym wyptywem w wezle wymiennikowym.

Podejscia do baterii i sptuczek wykonuje sie przy pomocy ksztattek montowanych na ptytce
montazowej. Dla umywalek i zlewozmywakow przewidziano montaz baterii stojgcych.
Natryski wyposazono w baterie scienne. Na podejsciach do WC montowac zawory
odcinajgce , kulowe, podtynkowe.

Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.
Szafki rozdzielaczy zlokalizowano w ciggach komunikacyjnych ogélinodostepnych.

Rurociggi wodne po zmontowaniu systemu , przed zalaniem podtdg i zamurowaniem bruzd
nalezy poddac probie szczelnosci dla cisnienia 10 bar. Ze wzgledu na prace termiczng rur



oraz odksztatcenia spowodowane cisnieniem podczas proby szczelnosci mogg wystepowac
spadki cisnienia . Probe nalezy prowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas préby
wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzy¢ cisnienie prébne w odstepach co 10 min.

Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 min.
ci$nienie nie moze sie obnizy¢ wiecej niz o 0,6 bara .

Préba zasadnicza przeprowadzana jest po wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie dalszy
spadek cisnienia nie moze by¢ wiekszy od 0,2 bara . Podczas proby nalezy optycznie
stwierdzi¢ szczelnosc¢ ztgcz. Po zakonczeniu pozytywnym prob , rury podczas zakrywania
powinny pozostawac¢ pod cisnieniem 3 bary. Wymaganie to jest podyktowane fatwym
wykryciem ewentualnego uszkodzenia mechanicznego w fazie wykonywania prac budowla-
nych.

5.2. INSTALACJA WODY CIEPLEJ.

Instalacje wody cieptej zaprojektowano od wymiennika c.w.u. zlokalizowanego w wezle
wymiennikowym, w ktérym woda bedzie przygotowywana centralnie dla wszystkich lokali w
budynku.

Instalacje projektuje sie w oparciu o0 norme PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe”.
Instalacje wody cieptej zaprojektowano wg identycznych zasad jak instalacje wody zimnej.
Przyjeto uktad zasilania w ciepta wode lllI-strefowy:
| strefa — instalacja na podejsciu do wymiennika cieptej wody uzytkowej w
pomieszczeniu technicznym w klatce "C" oraz instalacje rozdzielcze pionowe
doprowadzajgce wode do szafek rozdzielaczy,
Il strefa - instalacje rozdzielcze w warstwach wylewek posadzkowych: pomiedzy
szafkami rozdzielaczy,
Il strefa — instalacje uzytkowe za szafkami rozdzielaczy strefowych w kierunku
urzgdzen sanitarnych i urzgdzen wyptywowych.
Pompa do cyrkulacji wody i zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia znajdujg sie
na wyposazeniu wezta wymiennikowego.
Szafki rozdzielaczy zlokalizowano w ciggach komunikacyjnych ogélnodostepnych.

Instalacje | strefy w pomieszczeniu wezta oraz w pionach projektuje sie z rur stalowych
ocynkowanych podwaojnie, tgczone na ksztaltki gwintowane w otulinach cieptochronnych.
Alternatywnie instalacje w | strefie mozna wykonac z rur wielowarstwowych w systemie PEX
tgczonych na ksztattki zaciskowe np. system PRESS z pierscieniem uszczelniajgcym.
Zasadniczg réznice pomiedzy instalacjg wody zimnej wody stanowi zakaz stosowania rur
ocynkowanych ze standardowg jakoscig ocynku. Dotychczas stosowane standardowo rury
ocynkowane umozliwiajg prowadzenie wody o temperaturze nie przekraczajgcej 60°C,
tymczasem w instalacji powinien by¢ okresowo prowadzony przegrzew wody w celu
dezynfekciji instalacji, w temperaturze powyzej 60°C. W zwigzku z powyzszym instalacje
wody cieptej strefy | projektuje sie z rur stalowych z podwyzszong odpornoscig ocynku na
temperature, poswiadczong stosowng aprobatg techniczng.

Instalacje | strefy nalezy uktadac¢ na wierchu scian, obudowanych w miejscach widocznych.

Instalacje Il strefy wykonac¢ z rur wielowarstwowych w systemie PEX tgczonych na ksztattki
zaciskowe - jak w | strefie.



Instalacje Il strefy nalezy wykonywac z rur PP twardych typ COPRAX PP-R bez ostony
antydyfuzyjnej, taczonych przez zgrzewanie lub na ksztaitki zaciskowe.

Dla umozliwienia regulacji instalacji oraz dezynfekcji, w wytypowanych szafkach rozdzielaczy
zaprojektowano wielofunkcyjne termostatyczne zawory cyrkulacyjne typ MTCV firmy
DANFOSS wersja B. Zawory te zapewniajg termiczne rownowazenie w instalacji cyrkula-
cyjnej, utrzymujgc jednakowg temperature w catym ukfadzie, jednocze$nie ograniczajgc
przeptyw cyrkulacyjny do niezbednego minimum, koniecznego dla uzyskania zgdanych
temperatur. W dobranej wersji B jednoczesnie moze byc realizowany proces dezynfekcji za
pomocg wbudowanego dezynfekcyjnego modutu termicznego.

Przed wejsciem do lokali mieszkalnych stosowac jak w instalacji wody cieptej liczniki zuzycia
wody. Dobrano wodomierze typ JS-90/1,5 DN-15 mm METRON Toruh.

Przewody wody cieptej montowane szychtach budowlanych na klatkach schodowych
izolowac termicznie otulinami z pianki PE TERMAFLEX FRZ, rurociggi montowane w
pomieszczeniach piwnicznych izolowac¢ piankg w ptaszczu fabrycznym z PVC system
STEINORM 300 stosujgc grubosci izolacji podane w dalszej czesci opracowania.

W instalacji, w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej stosowaé zawory odcinajgce
kulowe, mufowe, proste — do wody cieptej, na cisnienie 1,0 MPa .
taczenie rur PP i PEX nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta. Rury nalezy
mocowac do $cian lub innych podpor w odstepach :

- dla pozioméw : co 1,5 m

- dla pionéw min. 1 raz na kazdej kondygnaciji.
Ciepta woda doprowadzona bedzie do baterii przy umywalkach, zlewozmywakach i
natryskach oraz do ptuczek ustepowych i zaworéw czerpalnych z kohcowkami do weza - na
podejsciu do pralek, a takze do urzgdzen technologicznych i sanitarnych kuchni hotelowej.
Podejscia do baterii i sptuczek wykonywac przy pomocy ksztalttek montowanych na ptytce
montazowej. Dla umywalek i zlewozmywakéw przewidziano montaz baterii stojgcych.
Natryski wyposazono w baterie $cienne. Na podejsciach do pralek i WC montowaé zawory
odcinajgce , kulowe, podtynkowe.
Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w rurach ostonowych
Rurociggi wodne po zmontowaniu systemu , przed zalaniem podtdg i zamurowaniem bruzd
nalezy poddac probie szczelnosci dla cisnienia 10 bar. Ze wzgledu na prace termiczng rur
oraz odksztatcenia spowodowane cisnieniem podczas proby szczelnosci mogg wystepowac
spadki cisnienia . Prébe nalezy prowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas préby
wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzy¢ cisnienie prébne w odstepach co 10 min.
Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci prébnej, w okresie nastepnych 30 min.
ci$nienie nie moze sie obnizy¢ wiecej niz o 0,6 bara. Proba zasadnicza przeprowadzana jest
po wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie dalszy spadek cisnienia nie moze by¢ wiekszy od
0,2 bara . Podczas proby nalezy optycznie stwierdzi¢ szczelnos¢ ztgcz .
Po zakonczeniu pozytywnym préb , rury podczas zakrywania powinny pozostawac¢ pod
ci$nieniem 3 bary . Wymaganie to jest podyktowane tatwym wykryciem ewentualnego
uszkodzenia mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych .



5.3. 1IZOLACJA TERMICZNA RUROCI AGOW C.W.U.

Rurociggi poziome rozdzielcze oraz piony | strefy i rurociggi rozdzielcze Il strefy nalezy
izolowac termicznie, na catej dtugosci otulinami
0 wspotczynniku przewodzenia A=0,035W/(m+K) wedtug ponizszej tabeli:

Srednica [ Dn mm] Grubos¢é minimalne izolacji [mm]
DN 15 20
DN20 20
DN25 30
DN32 30
DN40 40
DN50 50
DN65 60

5.4. INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Instalacje kanalizacyjne zaprojektowano w oparciu 0 norme PN-92/B-01707 ,, Instalacje
kanalizacyjne”. Instalacje zaprojektowano z rur PCV instalacyjnych, kielichowych,
tgczonych na uszczelki gumowe, w zakresie srednic g 40 — 160 mm. Piony kanalizacyjne
nalezy wykonaé z rur niskoszumowych.

Poziomy kanalizacyjne nalezy uktada¢ pod poziomem posadzek z rur stosowanych do
kanalizacji zewnetrznej .

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w rurach ostonowych.

Piony kanalizacyjne zaprojektowano w szychtach budowlanych obmurowanych.
Wszystkie piony wyposazono w rewizje pod-pionowe. Piony przechodzgce przez
kondygnacje mieszkaniowe nalezy zakonczy¢ wywiewkami dachowymi.

Podejscia odptywowe montowac nad poziomem posadzek, w szychtach. W przypadku
aparatow montowanych na scianach grubosci 6 cm +podejscia prowadzi¢ na wierzchu
Scian i obmurowac. Wszystkie urzgdzenia odptywowe muszg by¢ wyposazone w
zamkniecia syfonowe.

Przebieg przewodow instalacji kanalizacyjnej oraz spadki odcinkow poziomych
pokazano w czesci rysunkowej.

Przy przej$ciach pionéw kanalizacji sanitarnej przez strop pomiedzy piwnicg i parterem
stosowac zabezpieczenie p.poz. kasetg F2 systemu uszczelnien odpornosci ogniowe;j
PROMAST - Kombischott typ A, EI 120, firmy PROMAT.

5.5. WYPOSAZENIE W PRZYBORY SANITARNE.

Dobrano: - umywalki seria NOVA z fabryki w Kole z miejscami na baterie
umywalkowe stojgce M1306B-0616-12
- miski ustepowe fajansowe fig 505-505-1632-24 typ compakt



6.

7.

zespolone z dolnoptukiem typ NOVA — Kofo.

- zZlewozmywaki dwukomorowe z blachy nierdzewnej osadzone na
szafkach kuchennych z bateriami stojgcymi.

- wanny kgpielowe L= 150 cm do zabudowy z bateriami stojgcymi.

- zawory na podejsciach do zmywarek i WC niklowane ze ztgczka do
zweza M3B.

- zlew stalowy jednokomorowy montowany na scianie kottowni.

ZABEZPIECZENIE POZAROWE OBIEKTU.

Projektowany budynek w swietle obowigzujgcych WTP nie wymaga wewnetrznej instalacji
wodnej p.poz. Gtéwne zabezpieczenie p. pozarowe obiektu stanowi¢ bedg istniejgce
hydranty uliczne — zewnetrzne.

W celu ochrony p.poz. catego obiektu projektuje sie przy przejsciach pionow rur

wodnych przez stropy system uszczelnieh odpornosci ogniowej PROMAST —
Kombischott typ A, EI 120, firmy PROMAT. Rury wodne nalezy izolowa¢ matami z wetny
mineralnej gr. 50 mm i gestosci 80 kg/m?, na odcinkach 1 m przed i za przegrodg. W
Swietle sciany przejscie musi by¢ catkowicie wypetnione wetng mineralng o gestosci 150
kg/m?® i zabezpieczone powtokg PROMASTOP- Coating gr. 2 mm ( z kazdej strony
przegrody).

ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ” cz. |l oraz sztukg
budowlang.

Szczegotowe rozwigzania projektowe pokazano w czesci rysunkowej oraz
projekcie wykonawczym.

Opracowat:

mgr inz. Adam Papa]
upr. projekt. 1529/EL/90



II. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA:

Projekt budowlany instalacji wewnetrznych wodociggowych i kanalizacji sanitarnej dla
projektowanego budynku wielorodzinnego z 42 mieszkaniami socjalnymi w miejscowosci
Malbork, przy ul. Pasteura.

ADRES:

Malbork, ul. Pasteura,

Nr 174/29

j-ewid. Malbork - 220901 1, obr. 14 - 0014

INWESTOR:
Miasto Malbork
Plac Stowianski 5
82-200 Malbork

PROJEKTANT:
mgr inz. Adam Papaj
upr. 1529/EL/90

Malbork — czerwiec — 2018 r.



1. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126).

- Projekt budowlany instalacji wewnetrznych wodociggowych i kanalizacji sanitarnej dla
projektowanego budynku wielorodzinnego z 42 mieszkaniami socjalnymi w
miejscowosci Malbork, przy ul. Pasteura na dz. Nr 174/29 w j.ewid. Malbork -
220901_1, obr. 14 - 0014.

2. CZESC OPISOWA

2.1. Zakres robét dla catego zamierzenia oraz kolej nos$¢€ realizacji poszczeg6lnych
obiektow.

e budowa instalacji wodociggowej wewnetrznej
- montaz rur wodociggowych stalowych na ksztattki skrecane lub tgczonych na
ksztattki zaciskowe,
- montaz baterii i zawordw czerpalnych oraz zaworéw odcinajgcych
- montaz hydrantow ochrony p.poz
- izolacja termiczna rurociggow
- préby szczelnosci instalacji, ptukanie i dezynfekcja

e budowa instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej
- montaz rur kanalizacyjnych
- montaz biatego osprzetu
- préby szczelnosci instalacji

2.2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych zwi  gzanych z przedmiotow g
budow a
Istniejgce uzbrojenie i fundamenty.

2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu bu  dowy, ktére mog g
stwarza € zagro zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

e Natrafienie w trakcie wykonywania wykopOow na niezainwentaryzowane
urzgdzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy.

e Sktadowanie materiatdw przeznaczonych do wbudowania
- materialy bedg sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego
zaplecza budowy oraz dowozone na biezgco na kolejne odcinki
budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

2.4. Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajgce skal ¢ i rodzaje
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zagro zenia oraz miejsce i czas ich wyst epowania

e Wejscie 0sb6b postronnych na teren prowadzenia robét — mozliwos¢
wypadku;

e Praca w wykopach w trakcie uktadania podsypki i rurociggéw oraz
montazu armatury — mozliwos¢ zawalenia sie scian wykopow;

e Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkdéw na trasie sieci
- mozliwo$¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej

e Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych : dzwigu, koparki
- mozliwos¢ okaleczenia

e Praca przy uzyciu urzgdzen niezbednych do wykonywania okreslonych
robot, jak: wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki
reczne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe — mozliwos¢ porazenia
pradem i okaleczenia.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikoéw przed
przyst gpieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecz  nych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi
by¢ prowadzony przed przystgpieniem do pracy pracownikow oraz
instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegolnych maszyn i
urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:
- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w
danym elemencie robdt, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla

poszczegoblnych pracownikéw;

- Zapoznanie pracownikéw zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas
realizacji robot;

- Wyznaczenie stref zagrozen;

- Zapoznanie pracownikOw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu
materiatdw i organizacja komunikacji;

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot;
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- Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ( szczegoOlnie dotyczy to pracownikéw, ktorzy po raz pierwszy
beda uzywac danego sprzetu );

- Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t i
uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w niezbedny dla poszczegdlnych pracownikéw, na danym stanowisku
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robo6t na danym stanowisku —
zapoznanie pracownika lub pracownikéw z instrukcjami obstugi
urzgdzenia do ktérego obstugi zostat przydzielony.

- Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami, ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na prawidtowosc¢ ich
uzytkowania.

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzenia jego sprawnosci i zabezpieczenh przed narazeniem zdrowia i
zycia w trakcie jego obstugi.

2.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acym.
Niebezpiecze astwom wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj €, umo zliwiaj gcq szybk g ewakuacj @ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen

a/ Srodki techniczne

- Sprzet ochrony indywidualnej,

- Narzedzia i sprzet budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,
dzwig) sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego
przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp.

- Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie
osobom postronnym podczas wykonywania robat.

b/ Srodki organizacyjne
- zabezpieczenie miejsca wykonywania rob6t przed dostepem osob
postronnych,

- postronnych trakcie realizacji robét musi by¢ zapewniona komunikacja
- przejscie umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacje oséb,
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- w przypadku realizacji robét uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi
ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robot nie
moga przebywac ludzie.

- ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegolinych
elementow robot w tym rob6t o szczegdinym zagrozeniu
bezpieczenstwa, w celu wywotania szczegoélnej ostroznosci przy
wykonywaniu tych czynnosci.

3. POSTANOWIENIA KO NCOWE.

Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie jezeli:

a/ w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane

b/ przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos¢ planowanych rob6t bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst  epujg okoliczno sci okre slone w art. 21
Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy jes  t zobowi gzany do
sporz gdzenia Planu BIOZ.

Opracowat:

mgr inz. Adam Papaj
upr. projekt. 1529/EL/90
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PROJEKTOWANIE

IDHSBUD | NADZORY

inz. Jarostaw Czermak

Malbork, dn. 18.06.2018

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy z dnig@di1994 roku Prawo
budowlane ( Tekst jednolity : Dz. U. 2017r poz. 233dn. 06.07.2017 r. z pid.
zmianami) gwiadczamgze :

Projekt budowlany instalacji wod-kan dla budynku wielor odzinnego z 42
mieszkaniami socjalnymi lokalizowanego w Malborku przy ul. Pasteura,
nadz. Nr 174/29, j.ewid. Malbork - 220901 1, obr. 14 - 0014

Obiekt : Budynek wielorodzinny z 42
mieszkaniami socjalnymi

Adres : Malbork, ul. Pasteura,
dz. Nr 174/29, obr. 14

Inwestor :  Miasto Malbork
82-200 Malbork, pl. Stowieski 5

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
mgeirAdam Papaj]
prul529/EL/90

r&wdzajcy:
mgrzirdacek Poptawski
upr. PGNIB9/POOS/04



Grzgd Wolswddzki

82-230 w Clklagu Flblag, dnia 1990.03.06
Widaiat Baspedachi Pizestrieans], _ |

hchiteltory i Budewnietw

- Nr 1529/E1/90

DECYZJA O STWIRRDZENIU FRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PEINIENTA SAMODZIEINYCE
FUNECJI TECENICZNYCH . W BUDOWNICTWIE

G-———-.-“_g—-n“ D AT el e e w0
et P s - - & —

Na podstawis § 2 ustel, § 5 uste1y, § 7 4 § 13 ust.1 pit 4 lit.a, -

i ¢ rozporzadzenia Minigtra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodo-
%iska 2z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie. samodzielnych funkeji tech-
niczaych v budownictwie /Dz.U, nr 8, poz. 46; zm: Dz.,U. nv 42, Doz,
334 zdniaaogrudnia1988r‘/gtﬁie rdza sie, zg &,

‘Pan Adam P AP AJ - magister inimier insynierii Srodowiska

urodzony dnia 24 wzzesnia 1955 roku % Gdaisky

y Woj.gdatiskie, posia-
da przygotowanie zaiodowe upowazaiajace 4o wykonymania Samcdslecza]

funkeji

~ FROJEKTANTA oraz KISROWNTEA BUDOWY I ROBOT o

W specjalnofci ins’cai'a;cyjno-im;mieryjnej % zakresie instalacji
1 sieci wedociagomyen, kanalizacyjnyca 1 cieplnych oraz ochrony
Srodowiska /wéd i gleby/ - y

Pan Adan FAPAJT = gjest upowainiony do

1.sporzadzenia projektédw ingtalacji wodociggowych,kanalizacyinych,
cisplnyeh, sieci wodociagowyeh, kanalizacyjoych 1 cieplnych = -
oraz instalacji 1 urzadzeA siuzgcych do ochrony przed zanie-

czyszczenlem wod 1 gleby, tzcznis ze zalgzanymi z nimi konstruk -
cjami wsporczymi. o : :

2.klerowania, madzorowania i komtrolowsnia budowy i robdt, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementow insta -
lacji wodociggowych, kanalizacyjmych, cieplaych, sieci wmodociago-
wych,kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu oraz instals.-_-
¢jl i urzadzedh siuzacych do ochrony przed zanlsczyszczoniem wbdd
i gleby, acznie ze z#igzanymi 2z aiml konstrukejami wsporczymi.
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INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JT9-CPT-EEB *

Pan Adam Papaj o numerze ewidencyjnym POM/1S/3649/01

adres zamieszkania ul.Sucharskiego 13/2, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa. o & s L L I e o e
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e ® POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JYB-4GP-QUY *

Pan Jacek Marek Poptawski o numerze ewidencyjnym POM/15/0213/05
adres zamieszkania Benowo 79A, 82-420 Ryjewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-05-01 do 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



POMORSKA OKREGC

1ZBA INZYNIEROW BUDnow \IL] 'l‘A
£0.840 Gdunsk, ul. an,ml 1nska 43,44
1) Tai. (u o) E24-26.77

For 08 e g A Gdansk, dnia 10 grudnia 2004 r
syg. akt 226/POM/OKK/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 3,

art. 13 ust, 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. nr 106 poz. 1126 z pdéin. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z

1995 r. Nr 8 poz. 38, z pdzn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6Zn. zm.) '

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK POPLAWSKI
inzynier
urodzony dnia 20.10.1972 r w Augustowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0139/PO0OS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okrggowej [zby Inzynierdw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1ICZAC
igji Kwauﬂkfcy]ng

Ryszard Kolasa
Otrzymuja:
1.Pan Jacek Poptawski P CZLONEK WICEPRZEWODNICZACY
82-200 Malbork, ul. Michatowskiego 8 ¢/3 Ukregway&ums;: Kwalilikacyjnej Okregowej, Komisii Kwal 1imacy1ne;
2.0Okregowa Rada Izby E&] g\(
if/laowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo /‘ﬁm/’t Suhgowskt esSek Niedostathiowics

<Y



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR /INN/600/89,/0 Warszawa, 200502 OF

DECYZJA

Na podstawie art. 884 ust. 1 pkt 3 lit. 2 ustawy z daia 7 lipca‘1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U,
z 2003 1. Nr 207, poz. 2016 2 pdin. zm.) oraz art. 104 § 1 { § 2 ustawy z dania 14 czerwea 1960 1, Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz, U, z 2000 r. Nt 98, poz. 1071 2 péin. zm.), :

JACEK POPLAWSKI
ingynier
, uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Pomotskiej Okeggowej Izby Inzynierbw Budownictwa
7 dria 10.'12.2004 r. sygn. akt 226/ POM/ OKI /04, ne ewidencyjny POM/0139/POOS/04

do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specialnosci instalacyjne] w zakeesie siecl, instalacfi i urzaduct
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjaych
. obejmulacej projektowanie
bez ogtaniczen

upowazniajieej dos

- projektowania, sprawdzani
nadzora autneskiego, )

. sprawowania kontoli technicznej uteaymania oblektéw budowlanych z zastszeieniem axt, 62 ust 5 ustawy Prawo
hudowlane,, :

stanowdacej podstawe

3 projektéw budowlanych w specjalnndci objetej niniejszymi uprawnieniami 1 sprawowania

do sporzadzania projekiow zagospodatowania dzialki 1 tetenu w w/w specjalnosel, jezeli calos

problematyki jest przedstawiona w projekele zagospodarowania duiaiki lub terenu zgodnie 2 ait 34 ust. 3b ustawy Prawo
hudowlane,

nie obejmujace] dzialalnodci zawodowe] w zakresie projektowania i budowy: .
- instalacii urzadzed technicznych shuzacych do utraymania rachu i transaporty kolejowego,

5 < i, 2 ) 4 % P
wrzadzed transportowych linowych 1 linowo-terenowych  shuiacych do publicznego priewozu o0séb W celach
turystyezno-sportowyehs '

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 619/05/U/C

Décyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adania strony, zgodnie z axt. 107 § 4 Kpa nie wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazka 2 powyzszym, w oparciu o agt. 12 ust, 7 ustawy Prawo budowlane stanowt
podstawe do wykonywania samedzielnych funkeji technicznych w budownicrwie. ; _

Stroma mede w terminie 14 dni od daty doreezenia decyzii wystapié, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie

do wehwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego 2 doia 9121996 1., sygn. akt QPS5 4/96,2 wniosldem o ponowne rozpatrzenic
SPLAWY.
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Dotyczy: dostawy wody oraz odbioru Sciekéw sanitarnych z projektowanej inwestycji
pn.: ,, Budowa Budynku Wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi” na dzialce
nr 174/5 obr. 14 j. ewid. Malbork, przy ul. Pasteura w Malborku — warunki techniczne
nr 2465.

Przedsigbiorstwo Wodociggéw 1 Kanalizacji w Malborku sp. z o. o.
w odpowiedzi na ztozone pismo w dniu 16.01.2018 r. dotyczace dostawy wody i odbioru
sciekoéw sanitarnych z projektowanego ,.Budynku Wielorodzinnego™ na dzialce nr 174/5
obr. 14 j. ewid. Malbork, przy ul. Pasteura w Malborku informuje, ze zapewni dostawe
wody oraz odbioru $ciekéw sanitarnych z ww. budynku po speilnieniu ponizej
wymienionych warunkow:

1. W zakresie dostawy wody do projektowanego ,,Budynku Wielorodzinnego
z mieszkaniami socjalnymi” na dzialce nr 174/5 obr. 14 j. ewid. Malbork, przy
ul. Pasteura w Malborku:

» w nawigzaniu do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030), nalezy zaprojektowac¢ oraz wybudowaé
w pasie projektowane] ulicy dojazdowej, w pasie terenu bez stalych nasadzen
na dziatce nr 174/5 obr. 14 o odpowiednio dobranej srednicy przylacze wodociggowe
z rur PE-HD PN10, jako miejsce wiaczenia przylacza nalezy przewidzie¢ znajdujacy
si¢ na glgbokosci ca 1,60m, w pasie ul. Pasteura na dzialce nr 171 obr.14
w Malborku wodociag zel. ¢ 100,

» wilgczenie projektowanego przylacza wodociggowego w wodociag zel. ¢ 100
znajdujacy sie w ul. Pasteura, na dzialce nr 171 obr. 14 nalezy wykona¢ poprzez
montaz trénika wraz z zasuwg o uszcezelnieniu miekkim, klin zasuwy
powinien zostaé nawulkanizowany EPDM, korpus zasuwy winien zosta¢ wykonany
z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7 oraz zabezpieczony farbg epoksydowa
o grub. 250pum, prod. AKWA sp. zo.0. lubJAFAR S.A,,

» wlgczenie przylacza mozna rowniez wykona¢ poprzez montaz nawiertki NWZ, prod.
AKWA sp.zo.0. lubJAFARS.A.,

» w celu zarejestrowania ilo$ci wody dostarczonej do projektowanego ,,Budynku
Wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi” na dzialce nr 174/5 obr. 14 przy
ul. Pasteura w Malborku naleZy zaprojektowa¢ o odpowiednio dobranej srednicy
wodomierz umieszczony w piwnicy budynku w specjalnie Wyd21elonym na ten cel
pomieszczeniu wodomierzowym,
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» w posadzce projektowanego pomieszczenia wodomierzowego nalezy zaprojektowac
kratke sciekowa,

» w celu dokonania pomiaru ilosci dostarczonej wody z sieci wodociggowe]
do projektowanego ,.Budynku Wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi”
na dzialce nr 174/5 obr. 14 j. ewid. Malbork, wodomierz mozna zamontowaé
rowniez w studni wodomierzowej - w przypadku gdy projektowany budynek nie
bedzie podpiwniczony,

» studni¢ wodomierzowa nalezy wybudowacé z kregéw betonowych o klasie betonu nie
nizszej niz B45 z systemem polgczen na uszczelke, ktora nalezy zlokalizowaé
w pasie zieleni bez stalych nasadzen, w odleglosci 5,0m od granicy rozdziatu dziatki
nr 174/5 obr. 14,

» studni¢ wodomierzowg mozna rdwniez zamontowaé na trasie projektowanego
przylacza wodociggowego z gotowych elementéw PP/PVC,

» za projektowanym zestawem wodomierzowym nalezy zamontowa¢ o odpowiednio
dobranej $rednicy zawor antyskazeniowy typu EA,

» cisnienie dyspozycyjne (statyczne) w miejskiej sieci wodociagowe] w rejonie
projektowanego ww. budynku w dniu 25.01.2018 r. wynosi 0,32Mpa.

2. W zakresie odbioru S$ciekéw sanitarmych 2z projektowanego ,,Budynku
Wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi” na dzialce nr 174/5 obr. 14 przy
ul. Pasteura w Malborku nalezy spelni¢ ponizej wymienione warunki:

» w celu dokonania odbioru $ciekéw sanitarnych z projektowanego ,,Budynku
Wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi” na dzialce nr 174/5 obr. 14 przy
ul. Pasteura w Malborku nalezy zaprojektowa¢ oraz wybudowaé o odpowiednio
dobranej srednicy w pasie projektowanej drogi dojazdowej na ww. dzialce przylgcze
kanalizacji z rur PVC SDR 34, SN 8 o scianach jednorodnych ,,HW” z uszczelka
z dodatkowym pierscieniem stabilizacyjnym - odpowiadajgce normie PN-EN 1401-
1:2009, ktore nalezy wlaczyé w znajdujagca si¢ w ul. Pasteura sie¢ kanalizacji
sanitarnej ¢ 200, wlaczenie nalezy wykona¢ poprzez studnie rewizyjng o rzednych
15,62/12,22,

» na trasie projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcego scieki
z ww. budynku w odleglosci ca 15,0m od granicy rozdziatu dziatki nr 174/5 obr. 14
nalezy zaprojektowaé oraz wybudowac studnig inspekcyjna z gotowych elementow
prefabrykowanych PP/PVC dn 600.

» informujemy, ze dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen zawartych

w Sciekach wprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej winny
odpowiada¢ warunkom jakosciowym okreslonym w:

- rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania sciekow do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964
z2006r. z pdz. zm.),

- w zalgczniku sciekowym Przedsiebiorstwa ,,Nogat” sp. z 0. 0. w Kaldowie Wsi.

3. Ubiegajacy si¢ o przylaczenie projektowanego ,,Budynku Wielorodzinnego
z mieszkaniami socjalnymi” na dzialce nr 174/5 obr. 14 przy ul. Pasteura
w Malborku do sieci wod-kan — zwany w dalszej cz¢sci ,,Ubiegajgcym si¢”
zobowigzuje sie: :




3.1Wybudowac przylgcza wod-kan do projektowanego ,,Budynku Wielorodzinnego
z mieszkaniami socjalnymi” na dzialce nr 174/5 obr. 14 przy ul. Pasteura
w Malborku zgodnie z:

a) niniejszymi warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK, dotyczgcymi
przytaczenia do sieci wod-kan projektowany ,,Budynek Wielorodzinny
z mieszkaniami socjalnymi” na dziatce nr 174/5 obr. 14 przy ul. Pasteura
w Malborku,

b) opinig wydang przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe
w Malborku,

c) obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz normami,
d) posiadanymi uzgodnieniami wynikajgcymi z przepisow szczegotowych.

3.2 Zleci¢ budowe przylaczy wod-kan wykonawcy posiadajgcemu odpowiednie
przygotowanie zawodowe oraz wymagane uprawnienia budowlane okreslone
w odrebnych przepisach.

3.3 Umozliwi¢ upowaznionym pracownikom PWiK sprawowanie nadzoru
technicznego w trakcie budowy przytaczy wod-kan, a w szczegolnosci
zglosi¢ do odbioru:

a) montaz przewodow wod-kan w otwartym wykopie,

b) montaz wezia potagczeniowego w miejscu wigczenia projektowanego przytacza
wodociggowego w miejska sie¢ wodociggowa znajdujaca si¢ w pasie ul. Pasteura
w Malborku,

¢) montaz zestawu wodomierzowego w pomieszczeniu wodomierzowym
w budynku, lub w studni wodomierzowej,

3.4 Ubiegajacy sie winien zleci¢ wykonanie obstugi geodezyjne). Jeden
egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej (powykonawczej) wybudowanych
przytaczy wod-kan do ww. budynku nalezy przekaza¢ do PWiK, w celu
wigczenia jej do dokumentacji odbiorowe;.

3.5 Ubiegajacy si¢ winien wzia¢ czynny udzial w czynnosciach zwigzanych
z przeprowadzeniem odbioru technicznego wybudowanych przytaczy wod-kan
z udzialem wykonawcy oraz przedstawiciela PWiK w czynnosciach zwigzanych
ze sporzadzeniem protokotu odbioru koncowego.

4. PWiK zobowigzuje sig¢:

4.1 Wykona¢ wlgczenie wybudowanego przylgcza wodociggowego PEHD PN-1
zasilajgcego w wode projektowany budynek na dziatce nr 174/5 obr. 14




w migjska sie¢ wodociggows na koszt Ubiegajacego sie.
4.2 Sprawowac nadzor techniczny w trakcie budowy przylaczy wod-kan.

4.3 Uczestniczy¢ w odbiorze wybudowanych przylaczy wod-kan, sporzadzi¢
na te okolicznos¢ protokot odbioru.

5. W przypadku naruszenia przez Ubiegajgcego sie ktoregokolwiek z obowigzkow
wymienionych w niniejszych warunkach technicznych, PWiK moze nie wyrazi¢
zgode na wlgczenie projektowanych przytaczy wod-kan do miejskiej sieci.

6. Miejscem dostarczania wody przez przedsigbiorstwo do ,,Budynku Wielorodzinnego
z mieszkaniami  socjalnymi” bedzie zawor/zasuwa  zamontowany(a)
za wodomierzem gltownym w projektowanym pomieszczeniu wodomierzowym, lub
w studni wodomierzowe;.

7. Odbiorca jest zobowigzany do umozliwienia dostepu pracownikom przedsiebiorstwa,
po okazaniu legitymacji sluzbowej 1 pisemnego upowaznienia, do urzadzen
pomiarowych, wodomierzy gléwnych w nawiazaniu do tresci rozdzialu III § 8 pkt. 8
..Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Sciekéw na obszarze Gminy
Miejskiej Malbork”, uchwalonego przez Rade Miasta Malborka - uchwala
nr 388/XLV/06 z dnia 09.02.2006 r.

8. Integralna czes¢ niniejszych warunkow technicznych stanowia odnosnie
obowigzujace przepisy, a w szczegolnosci:

e ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (teks jedn. ustawy dz. U. z 2015 r. poz. 139 z p6z. zm.),

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 13 luty 2003r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2003 Nr 33 poz. 270 z p6z. zm.),

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 z p6z. zm.),

e rozporzagdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkoéw dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkow
wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964
z 2006 r. z p6z. zm.).

9. Opracowany na podstawie powyzszych warunkéw projekt techniczny dotyczacy
budowy przylaczy wod-kan do projektowanego ,.Budynku Wielorodzinnego
z mieszkaniami socjalnymi” na dziatce nr 174/5 obr. 14 przy ul. Pasteura
w Malborku nalezy przedlozy¢ w 2 egz. w PWiK w Malborku sp. z 0.0. w celu
uzgodnienia branzowego.

10. Termin waznosci warunkow technicznych nr 2465 uptywa po roku od daty ich
wystawienia tj. z dniem 35.01.2018 r. &
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Z powazanfem:




Otrzymuja:
1. adresat

2. TT a/a
Sporzadzit: inz. Ryszard Borowicz , tel. 55 246 95 75,
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IV. CZESC RYSUNKOWA



