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KONSBUD Malbork, dn.06.06.2018r.
Inz. Jarostaw Czermak

82-200 Malbork

ul. Jesionowa 24

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017r. poz. 1332, z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
i wykonawczy pt: ,,Budynek wielorodzinny z 42 mieszkaniami socjalnymi “
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jerzy Cieszko

ul. Brzozowa 6
82-200 Malbork

projektant
Edward Zak
ul. Gen. Maczka
82-200 Malbork
.................. : I;.r;‘;(.i.z;j.é&..............



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczy pn:
»Budynek wielorodzinny z 42 mieszkaniami socjalnymi “

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie inwestora umowa

- Dziennik Ustaw 43 z dnia 14 maja 1999 w sprawie warunkéw tech. jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Woytyczne do projektowania drég i ulic wydane przez GDDKIiA. w Warszawie.

- Mapa do celéw projektowych

2. CEL OPRACOWANIA:

Cel wykonania projektu to wykonanie ukfadu komunikacyjnego dla budynku
wielorodzinnego z 42 mieszkaniami socjalnymi. Projekt zakiada budowe uktad chodnikéw dla
pieszych przy budynku, drogi wewnetrznej oraz 10 miejsc postojowych w tym 2 miejsc dla os6b
niepetnosprawnych.

3. STAN ISTNIEJACY:

W obecnej chwili na przedmiotowej dzialce nie wystepuje zabudowa. Teren zgodnie z
warunkami i wymogami ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego jest zakwalifikowany pod
zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng.

4. STAN PROJEKTOWANY:

Obecny dojazd na planowang budowe budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na
dziatce nr 174/29 bedzie sie odbywat z ulicy Ludwika Pasteura dziatka 171 przez dziatke
nr 174/28. Projektowany budynek wielorodzinny posiada wtasng droge wewnetrzng o ruchu
jednokierunkowym z wjazdem i wyjazdem po przeciwnej stronie dziatki., chodniki dla pieszych
oraz parkingi samochodowe. Uktad podituzny spadkéw zarédwno na parkingach oraz
projektowanych drogach wokét sprowadza wody opadowe do uktadu kanalizacji deszczowej,
ktora jest zawarta w osobnym opracowaniu. Chodniki dla pieszych majg nachylenie spadku 2%
do jezdni, chodniki osiedlowe zaprojektowano na Izejszg konstrukcje bez mozliwosci najazdu
pojazdéw samochodowych.

Projektowany profil podtuzny ulic dostosowany jest do terenu z niewielkimi spadkami
podiuznymi doprowadzajgc wody opadowe do istniejgcych, a takze projektowanych studzienek
deszczowych.

Droga dojazdowa z ulicy Ludwika Pasteura posiada przekrdj uliczny ze spadkiem
jednostronnym o szerokosci jezdni 7,00 m. Jezdnia drogi do obstugi mieszkancéw budynku
wielorodzinnego na dziatce nr 174/28 i 174/29, posiada przekréj uliczny jednospadowy 2% o
szerokoéci jezdni 4,00m

Konstrukcje jezdni zaprojektowano na nosnos¢ KR2 z uwagi na sporadyczny ruch
pojazdow obcigzeniowych do 13 pojazdéw na dobe. Przewidywany ruch to pojazdy osobowe
mieszkancow niemajgce wielkiego wptywu na obcigzenie jezdni. Czynnikiem destrukcyjnym jest
istniejace podtoze spoiste, dlatego dla warunkdéw przemarzania tego terenu projektowana
konstrukcja jezdni posiada warstwe odcinajgcg z piasku do gtebokoéci koryta 0,53m.

5. KONSTRUKCJA DROG | PARKINGOW:

Konstrukcja jezdni drogi osiedlowej i parkingdw:

- warstwa Scieralna — kostka betonowa wibroprasowana B 35 - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa Rw= 2,5MPa - 5¢cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 -25¢cm



- ulepszone podtoze — kruszywo stabilizowane cementem 1,5 + 2,5 Mpa -20cm

Konstrukcja na chodnikach dla pieszych:

- warstwa Scieralna — kostka betonowa - 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 - 15cm
- warstwa odcinajgca z gruntu o wodoprzepuszczalnosci 8m/dobe - 10 cm

Boczne zakonczenie nawierzchni jezdni oraz zjazdéw stanowig krawezniki betonowe
15x30x100 na tawie betonowej C12/15 z oporem 0,075m3/mb.
Boczne zakonczenie chodnikéw to obrzeza betonowe 8x25cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem 0,027m3/mb.
W celu utatwienia dojazdu do posesji oraz umozliwienia mieszkancom parkowania aut na
drogach wewnetrznych wzdtuz chodnika zaprojektowano krawezniki wtopione 2 cm ponad
nawierzchnie jezdni.

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne na projektowanym odcinku ograniczajg sie do wykopdéw i nasypow pod
korpus jezdni i chodnikow wediug zaprojektowanych niwelet.
Skarpy i pobocza ziemne nalezy uzupetni¢é humusem grubosci 10 cm z obsianiem mieszankag
trawiasta.

7. ZIELEN

Poza projektowanym utwardzeniu terenu, pozostawiono ptaszczyzne zieleni, ktorg nalezy
pokry¢ warstwg humusu grub.0,1m i obsia¢ trawg zgodnie z planem zagospodarowania.

8. ODWODNIENIE:

Pod projektowang budowe uktadu komunikacyjnego zaprojektowano kanalizacje
deszczowg wg osobnego opracowania.

9. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Obiekt nie posiada barier dla oséb niepetnosprawnych. Wszystkie przejscia, chodniki,
krawezniki zostang wykonane z obnizeniami i rampami, w konstrukcji bezprogowe;.

W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych nalezy zgtosi¢
si¢ do wlasciwego gestora sieci o stosowng decyzje.

Sporzadzit:
tech. Jerzy Cieszko
nr upr. 1299/EL/88



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA ZADANIA :
~-Budynek wielorodzinny z 42 mieszkaniami socjalnymi”

INWESTOR:
Miasto Malbork
82-200 Malbork, pl. Stowianski 5

Adres:

Dziatka nr 174/29, 174/28, 171 obreb 14 w miejscowosci Malbork
PROJEKTANT:

Jerzy Cieszko -projektant  upr.nr.1299/EL/88

Edward Zak -sprawdzit upr.nr.1974/EL/94

BIURO PROJEKTOWE:
KONSBUD

Inz. Jarostaw Czermak

82-200 Malbork, ul. Jesionowa 24

Malbork — czerwiec — 2018 r.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126).

- Budowa uktadu drogowego w ramach budowy budynku wielorodzinnego z 42

mieszkaniami socjalnymi na dziatkach nr 174/29, 174/28, 171 obreb 14

w miejscowosci Malbork.

2. CZESC OPISOWA

21

2.2

Zakres robét dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizaciji
Poszczegdlnych obiektow.

Roboty rozbiérkowe
- odtworzenie i uporzgdkowanie terenu po budowie

Roboty ziemne

- zdjecie warstwy humusu

- wykonanie wykopu pod konstrukcje jezdni.

- wykonanie nasypu z pozyskanego gruntu.

- wykonanie koryta pod jezdnie drogi, chodnik oraz parking.

budowa konstrukcji jezdni, parkingéw i chodnikow

- warstwa odsgczajgca z piasku o k>8m/dobe gr.10 cm

- warstwa kruszywa naturalnego stab. cementem Rw=2,5MPa gr.20 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. stabilizow. mechanicznie gr.15, 25
cm

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm na podsypce cementowo
piaskowej 5cm

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 6cm na podsypce cementowo
piaskowej 3cm

- ustawienie kraweznika ulicznego betonowego gr.15x30cm na fawie
betonowej 15x30 z oporem 15x15cm

- ustawienie obrzezy betonowych gr.8x25cm na tawie betonowej 10x15 z
oporem 10x10cm

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budowy, ktére moga
stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Natrafienie w trakcie wykonywania wykopow na niezainwentaryzowane
urzgdzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy.
e Sktadowanie materiatow przeznaczonych do wbudowania
- materiaty bedg sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego
zaplecza budowy oraz dowozone na biezgco na kolejne odcinki
budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.
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Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania

e \Wejscie osOb postronnych na teren prowadzenia robot — mozliwosé
wypadku;

e Praca w wykopach w trakcie uktadania podsypki i rurociggdw oraz
montazu armatury — mozliwos¢ zawalenia sie¢ scian wykopow;

e Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkdw na trasie sieci
- mozliwo$¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej

e Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych : dzwigu, koparki
- mozliwos¢ okaleczenia

e Praca przy uzyciu urzgdzen niezbednych do wykonywania okreslonych
robot, jak: , pity spalinowe i elektryczne, pompy odwodnieniowe-mozliwos¢
porazenia
- pradem i okaleczenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi
by¢ prowadzony przed przystgpieniem do pracy pracownikéw oraz
instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdlinych maszyn i
urzagdzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:

- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w
danym elemencie robét, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla
poszczegolnych pracownikow;

- Zapoznanie pracownikow zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas
realizacji robaot;

- Wyznaczenie stref zagrozen;

- Zapoznanie pracownikow z organizacjg robot oraz organizacjg transportu
materiatow i organizacja komunikacji;

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw
w sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robét;

- Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ( szczegolnie dotyczy to pracownikow, ktérzy po raz pierwszy
beda uzywac danego sprzetu );

- Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot i
uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw
w niezbedny dla poszczegdlnych pracownikéw, na danym stanowisku
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot na danym stanowisku —



zapoznanie pracownika lub pracownikow z instrukcjami obstugi
urzagdzenia do ktorego obstugi zostat przydzielony.

- Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami, ze szczegolnym zwroceniem uwagi na prawidtowos¢ ich
uzytkowania.

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzenia jego sprawno$ci i zabezpieczenh przed narazeniem zdrowia i
zycia w trakcie jego obstugi.

2.5 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcym
Niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a/ Srodki techniczne
- Sprzet ochrony indywidualnej,
- Narzedzia i sprzet budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,
dzwig walce, zageszczarki) sprawny technicznie wykorzystywany zgodnie
Z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp.
- Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie
osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b/ Srodki organizacyjne

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb
postronnych,

- postronnych trakcie realizacji rob6t musi by¢ zapewniona komunikacja

- przejscie umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacje osob,

- W przypadku realizacji rob6t uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi
ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robét nie
moga przebywac ludzie.

- Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegodlnych
elementow robot w tym robdt o szczegdinym zagrozeniu
bezpieczenstwa, w celu wywotania szczegolnej ostroznosci przy
wykonywaniu tych czynnosci.

3. POSTANOWIENIA KONCOWE.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie jezeli:
a/ w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow
robot budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane
b/ przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow
lub pracochtonnosé¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w art.
21 Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy jest zobowigzany do
sporzadzenia Planu BIOZ.
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Trzad Wejewddzki
w Elbiggw Elblag, dnla 30.12,1994 r.

Nr 1974/E1/94%

DECYZJA O STWIERDZENIU FRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO IRINIENIA SAMODZIELNYCH
FUNECJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

et e e e e e e

Na podstanie § 2,8 7 1 § 13 ust.1 pkt 3 1lit.b rozporzadzeni
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodomisgka z dnia 20 lu
tego 1975 r., w¥sprawle. samodzlielnych funkcji technicznych w budc
nictwie / Dz.U, Nr 8, poz. 46; zm: Dz.U. Nr 69, poz. 299 z dnia
08 sierpnla 1991 r./ Btwlerdsza s ig, ze:

Pan Edward Jan Z2AEKE =~ inzyn iler budownictma

urodzony dnia 09 marca 1942 roku w Ealindwce-Giusk vwioj.lubelskie
posiada przygobtomanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samo
dzielne] funkcji

- PROJEETANTA .

W Specjalnoedsi konshrukcyjno-insynieryJnsj w zakresie drdg i na-—
mierzchnl lotniskowych.

Pan Edward Jan % A K = Jest upowazniony do :

— gporzgdzania projektéw budowli drdg i nawlerzchni lotniskowych
oraz typowych mogtbéw 1 przepustédw,
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