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Malbork dn. .......ccoeeiiiiiiininn .. r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2016r. poz. 290, z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczamy, ze projekt budowlany i wykonawczy:

Budynku wielorodzinnego z 42 mieszkaniami socjalnym i
instalacji centralnego ogrzewania
Malbork, ul. Pasteura dz. nr 174/29 obr eb 14

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy:
mgr inz. Jacek Poplawski
upr. POM/0139/POOS/04

Projektant:
mgr inz. Adam Papaj .,
upr. 1529/EL/90
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DECYZJA O STWIERDZENIU FRZYGOTOWANIA
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Na podstawie § e ustel, § 5 ust.1, § 7 1 § 13 ust.1 pkt 4 1lit.a, -
b i ¢ rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej L Ochrony Srodo-"
%iska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawle. samodzielnych funkeji tech-
nicznych w budownictwie /Dz.U, nr 8, poz. 46; zm: Dz.U. nr 42, Doz,

234 z dnia 20 grudaia 1988 r./stulerdza sie ;s 28 &

Pan Adam P 4 P A J - magister ingynier insynierii &rodowiska

urodzony dnia 24 wrzednia 1955 roku w Gdaisku, woj.gdafiskis, posia-
da przygotowanie zakodowe upowazaiajace do wyssnywasia samcdzialna]
funkecji v - :

~ IROJEETANTA oraz KISROWNTEA BUDOWY T ROBOT -

W specjalnodci instai‘a;cyjnminz'ynierwjnej W zakresie instalacji
1 sieci wodociagomycn, kanalizacyjnych i cieplnych oraz ochrony
Srodowisgka /méd 1 gleby/ :

Pan Adam FPAPAJ - jest upowazniony do

1.sporzadzania projektéw instalacjli wodociggowiych,kanalizacyinych,
cisploych, sieci wedociagowyel, kanalizacyjnych 1 cleploych
oraz instalacji 1 urzadzehA sruzgcych do ochrony przed zanie-
Cczyszczenlem wod i gleby, igcznis ze zwigzanymi z nimi konstouk -
cjami wsporczymi. = ’ -

2.klerowania, madzorowania i kombrolowanla budomy i robdt, kisroma-
nia 1 kontrolowanila wytwmarzania konstrukcyjnych elementdw inshka -
lacji wodociagowych, kanalizacyjmych, cleplnych, sieci wmodociago-
wych,kanalizacyjnych i cieplnych uzdbrojenia terenu oraz instala-
cjli 1 urzadzed siuzacych do ochrony przed zaniesczyszczoniem wdd
1 gleby, tacznie ze zwigzanyml 2z niml konsirukcjami wsporczymi.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JT9-CPT-EEB *

Pan Adam Papaj o numerze ewidencyjnym POM/1S/3649/01

adres zamieszkania ul.Sucharskiego 13/2, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej izby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem whaciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa. SRR A | ST ———— - ;



PONORSKA ODKREGCWA

12BN INZYNIEROW BUDCWNICTWA
£0-840 Gduash, ul. Swigtajudska 42,44
(13 Tei (0-38) B24.8G.77

Fex (C-38) B01-44-28

syg. akt 226/POM/OKK/04

Na podstawie art. 24

Gdansk, dnia 10 grudnia 2004 r

DECYZJA

ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . © samorzadach zawodowych

architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. or 5 poz. 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. 3,

art, 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo b

udowlane (tekst jednolity: Dz. U. z

2000 r. nr 106 poz. 1126 z péin. zm) oraz § 9 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
1995 r. Nr § poz. 38, z pbéZn. zm.) oraz
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z po#n. zm.}

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z
art. 104 ust. 112 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. .z

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze:

Pan JACEK POPLAWSKI

inzynier

urodzony dnia 20.10.1972 r w Augustowie

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0139/POOS/04

do

projektowania bez ograniczen

w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylaeyjnyeh, gazowych, wodociggowych i kan alizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Poiskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskie] Okregowe;j Izby Inzyniersw Budownictwa w terminie

14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:

1.Pan Jacek Poptawski

82-200 Malbork, ul. Michalowskiego 8 ¢/3
2.0kre¢gowa Rada lzby

3.Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlancgo
4.q/a

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

; CZLONEK WICEPRZEWQODN!
Okregawe]Komisi Kwalilikacyine] Ohrg e

gowej, Komisii Kwalitikacyjnej
/'/j/:iu’f""g.fj—_‘_"—-:a—-——% gg ey Y
. temawit Suligowski eszek Niedostatkiewics

y
-1~
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/600/89/05 Warszawa, 2005-02. 6 &

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit.a ustawy 2 daia 7 lipea 1994 £, Prawo budowlage (tekst jednolity Dz. U,
2 2003 r. Nt 207, poz. 2016 2z pdin. zm) oraz azt, 104 § 1 1 § 2 ustawy z dnin 14 czerwea 1960 1. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz, U. 2 2000 1. Nt 98, poz. 1071 2 pédn. zm), : : '

JACEK POPLAWSKI
Iniynies

uprawniony na mocy decyzji
Okregowe| Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okeggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
7 dnia 10.12.2004 r. sygn. ake 226/POM/OKK /04, nr ewidencyjny POM/0139/POOS/04

do wykonywania samodzielnej funkeji techniczne] w budownictwie
w specjalnosai instalacyjne] w zakresie siecl, instalacyi { urzadzest
cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
: obejmujacej projektowanie
bez ogtaniczen

upowazniajacej dot ‘
- projcktowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjulnodei objetej niniejszymi pprawnieniami | sprawowania
nadzota autoeskiego,

sprawowania kontroll technivzne] utezymania oblekiéw budowlanych z zastrzeieniem act. 62 ust. 5 ustawy Prawo
budowlane,

stanowiace] podstawe do sporzadzania projektow zagospodatowania dzialki § tereny w w/w specialnoded, jezeli catosé
problematykd jest przedstawiona w projekeie zagospodatowania dzisiki lob tetenu zgodnie 2 art, 34 ust. 3b ustawy Prawo
budowlane,

nie obejmujace] dzialalnodci zawodowe] w zakesie projektowania i bu

dowy:

instalacit urzadzed technicznych shuzacych do utraymanta rachu i transportu kolejowego, )

wzadzed transportowych linowych i linowo-terenowych shuzacych do publicznege przewozu osob W celach
tarystyezno-sportowych: - :

zostal wpisany '
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycig 619/05/U/C

Diecyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catodet zadania strony, zgodnie z art. 107 §4 Kpa nie wymaga uzasadnienia. '
Niniejsza decyzia jest ostateezna. W zwiazku 2 powyzszym, w oparciu o att. 12 ust. 7 vstawy Prawo budowlane stanowl
podstaws do wykonywania samoedzielaych funkeji technicanyeh w budownictwis,

Strona mofe w tenminie 14 dni od daty dorgezenia decyzjt wystapit, na podstawie att. 127 § 3 Kpa oraz stosownie

do wchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego 7 daia 9121996 r, sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne tozpatrzenic
spLawy.

OQurzymuyia:
t. Vup ind Jauek Poplawiki
ul. Michalorwshiean 8¢/3

i B2-200 Malourk
W2 ePomurska Oliegpoava
Tzbu Tndumsiomion wa.do

awaznionis

ACZELNIK
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JYB-4GP-QUY *

Pan Jacek Marek Poptawski o numerze ewidencyjnym POM/15/0213/05

adres zamieszkania Benowo 79A, 82-420 Ryjewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-05-01 do 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadeczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Malbork, 9 marca 2018

Wydane na podstawie przepisow wynikajacych z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne, (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z pdzniejszymi zmianami); rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegotowych warunkoéw funkcjonowania
systemow cieptowniczych (Dz. U. z 2007 r. nr 16, poz. 92); rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 22
wrzesnia 2017 r. w sprawie szczegdtowych zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytutu
zaopatrzenia w ciepto (Dz.U. z 2017 r. poz. 1988) jak i przepiséw Prawa budowlanego.

A. Wystepujacy z wnioskiem:

Miasto Malbork
Plac Stowianski 5
82-200 Malbork
NIP 579-22-30-763, REGON 170747827

B. Informacje dotyczace obiektu

1. Lokalizacja obiektu: projektowany budynek mieszkalny przy ul. Pasteura w Malborku, (nr dziatki
174/5 obr. 14).

2. Lokalizacja wezia cieplnego: zaadoptowane pomieszczenie w szczycie budynku z bezposrednim
wejsciem rur przytgcza sieciowego (na rysunku zaznaczone jako ,W").

3. Dane dotyczace obiektu:

a) Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen 2.127,0 m?
b) Kubatura uzytkowa catego budynku 5.317,5 m?
c) Liczbalokaliwbudynku ~ eeeeeeeee
d) Liczba mieszkancéw budynku 100 os6b
e) Przeznaczenie budynek mieszkalny
4. Instalacje odbiorcze
Rodzaj instalacji odbiorczych Parametry pracy Materiat instalacji
temperatura obl. ° C cisnienie dop. Kpa odbiorczych
1 Centralne ogrzewanie 01 80 /55 02 400 03  -rury stalowe, miedziane lub
(wg tabeli regulacyjnej) tworzywo
2 Cjep*a woda uZytkowa 04 55/5 05 600 06  -rury stalowe, miedziane lub
(stato parametrowo) tuarzysio
5. Moc cieplna zamoéwiona
Catkowita moc cieplna zamowiona* B3yQ =  204,0 kW
1 centralne ogrzewanie “ Qoo =  125,0 kW
2 15 Q went = === KWV
3 | ciepta woda uzytkowa — maksymalna B Qeowmax = 79,0 kW
Minimalny pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym 7.Q min = 1,0 kW

* wartos¢ catkowitej mocy cieplnej zaméwionej (poz.13) jest suma mocy cieplnejw poz. 14, 15, 16.

Granice wlasnosci: pierwsze zawory szczytowe instalacji odbiorczych strony pierwotnej wezta.

Granice eksploatacji: pierwsze zawory szczytowe instalacji odbiorczych strony pierwotnej wezta.

Miejsce dostawy ciepta: uktady pomiarowe — licznik ciepta CO-CWU i wodomierz uzupetnienia ztadu

zamontowane w wezle.

F. Miejsce zainstalowania:

a) regulatora réznicy cisnien i przeptywu: rura zasilajgca strony pierwotnej wezta.

b) ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: rury powrotne strony pierwotnej wezta.

c) uktadu pomiarowego ilosci wody uzupetniajacej ztadu: za zaworem szczytowym powrotnym strony
pierwotnej wezta a rurg powrotng strony wtérnej wezta.

meaon




G. Czynnik grzewczy

1.

2,

3.

4.

Obliczeniowa temperatura wody sieciowe;j:
* sezon grzewczy 115/57 °C,
+ sezon letni 65/30 °C
Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej:
* sezon grzewczy 80/55 °C
* sezon letni CWU 55/5 °C
Cisnienie dyspozycyjne w punkcie wigczenia przytgcza do sieci cieptowniczej:
* sezon grzewczy 100 kPa,
= sezon letni 70 kPa,

Cisnienia w punkcie wigczenia instalacji odbiorczych do technologii wezta:
a) CO Pstat =3 bar (max.),

b) CWU pstat =3 bar (zgodne z ci$nieniem sieci wodociagowej),
c) ZW pstat =3 bar (zgodne z ci$nieniem sieci wodociggowej).

Dostawca przyznaje Odbiorcy obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej dla catkowitych
potrzeb cieplnych wezta w iloSci:

* sezon grzewczy — zgodnie z moca zamowiong

* sezon letni - zgodnie z mocg zamowiong

H. Wymogi dotyczace przyiacza cieptowniczego i podigczenia rur instalacji odbiorczych.
W celu budowy przytacza nalezy:

1.
2.
3.
4,
5

. Zawory preizolowane zabudowane na powierzchni studzienkami hydrantowymi i kostkg polbrukowsg

6.
7.
8

9.

Zaprojektowac i wykonaé sie¢ i przytacze cieptownicze z rur preizolowanych DN32/DN25 od
istniejacej sieci preizolowanej DN80 do pomieszczenia wezta oznaczonego ,W".

Na zatgczonej mapie zaznaczono mozliwy punkt wigczenia do istniejacej sieci przyltgcza w ,PW” i
trase przebiegu przylgcza.

Przytacze do pomieszczen wezta cieptowniczego prowadzi¢ najprostszg, optymalng trasg z
bezposrednim wejsciem rur preizolowanych DN32 do pomieszczenia wezta.

Na przytgczu DN32 przewidzie¢ zawory preizolowane odcinajgce DN32.

z obrzezem. Miejsca zawordw projektowac poza obszarem jezdni, najlepiej w chodnikach i terenach
zielonych.

Przy projektowaniu sieci unika¢ kolizji z powierzchniami utwardzonymi i drzewami.

Dla rur przylacza przewidzie¢ system alarmowy, ktéry nalezy polaczyé z siecia juz istniejaca.
Szczegotowo miejsce wejscia rur przytgcza do pomieszczenia wezta zostanie okreslone na etapie
wykonania przytgcza.

Odpowietrzanie dla projektowanego przytacza projektowac w wezle.

I. Wymogi ogélne dotyczace wezta cieplnego.

1.

Wezet cieplny winien dostarczac ciepto do obydwu budynkéw, pomieszczenie winno by¢ dostepne
dla obstugi Dostawcy o dowolnej porze oraz posiada¢ stosowne zabezpieczenia przed dostepem
niepowotanych oso6b. Instalacje wewnetrzne obydwu przytaczanych budynkéw potgczyé w sposédb
umozliwiajgcy zasilanie ich z jednego wezta cieptowniczego (miejsce lokalizacji wezta oznaczono
jako ,W"). Nie dopuszcza sie zmiany lokalizacji wezta w stosunku do oznaczonego miejsca
litera ,,W”.

Bezwzglednie nalezy przewidziec:

Uktad wentylacji pomieszczenia (nie dopuszcza sie zasysania lub odprowadzania powietrza z
pomieszczen piwnicznych budynku).

Uktad studzienki schtadzajgcej i odprowadzenie wody upustowe] (moze byé grawitacyjny z
zasyfonowaniem w studzience).

Uktad oswietlenia elektrycznego, z co najmniej dwoma oprawami o$wietleniowymi (1 stanowi 100 %
rezerwy — oprawy Kl. || ochronnosci, stopien ochrony IP65).

Podtoga wezta wytozona z materiatdw trwatych — ptytki ceramiczne (nie wystarczy wylewka).

Drzwi wejsciowe metalowe — typu ,lekkiego”.

Okno uchylne, jednoskrzydtowe z funkcjg wywietrznika.

Pomieszczenie winno byé wydzielone tylko na potrzeby uktadu technologicznego wezta z drzwiami o
wymiarach roboczych skrzydta 0,8m x 2,0m. Powierzchnia pomieszczenia wezla nie mniejsza niz
3,0m x 3,5m.

W przypadku zmian wymagajgcych rozbudowy lub zmiany technologii wezta, nalezy réwniez
uwzgledni¢ to w wymiarach pomieszczenia. Pomieszczenie wezta powinno umozliwia¢ instalacje
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4.

2

wezta cieplnego dwufunkcyjnego oraz zapewnic¢ dostep eksploatacyjny do urzadzen wezita przez
obstuge.

Wezet cieplny nalezy zaprojektowaé zgodnie z prawem budowlanym i normg PN-90/8864-46
Wezly cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.

Wszelkie potrzebne obliczenia dla tego wezta sprawdzi¢ réwniez dla okresu przej$ciowego tzn.
temperatury wody sieciowej o parametrach 65/35 °C.

J. Ukiad technologiczny wezia

i;
a)
b)

2,
a)
b)

c)

d)

Pompy cyrkulacyjne

Obieg CO — dobra¢ pompe Firmy WILO typ STRATOS. Napiecie zasilania pomp 230V.

Obieg CWU - dobraé pompe mieszajgca i cyrkulacyjng Firmy WILO STRATOS PICO-Z. Napiecie
zasilania pomp 230V.
Automatyka regulacyjna:

Regulator roznicy cisnien i przeptywu firmy POLNA typ ZSN 5.1, firmy SIEMENS typ VHG519L lub
Danfoss AVP na zasilaniu strona pierwotna wezta.

Elektroniczny regulator programowalny z zaworami na powrocie strona pierwotna firmy Danfoss typ
Comfort 310 wraz z panelem operatorskim, wgrana do sterownika aplikacja A266 umozliwiajaca
programowanie obnizen dobowych i tygodniowych CO i CWU.

Zawory regulacyjne CO i CWU z napedem z uktadem powrotnym firmy Danfoss i termostatem
bezpieczenstwa ST-2 w uktadzie ich sterowania. Dodatkowo przewidzie¢ termostat bezpieczenstwa
ST-2 w uktadzie z napedem CWU. Termostaty z zamkiem ryglujgcym.

Zawory requlacji pogodowej i CWU kotnierzowe typ VB-2.

W uktadzie sterowania pomp CO i CWU przewidzie¢ presostaty zabezpieczajgce urzgdzenia przed
suchobiegiem (ZPS).

Licznik ciepta CO+CWU Firmy Kamstrup MULTICAL typ 603 z ultradzwiekowym przetwornikiem
przeptywu ULTRAFLOW typ 54 — S/R. Przelicznik licznika ciepta umieéci¢ na zewnatrz obok szafki
sterowniczej.

4. Oczyszczanie wody: Strona pierwotna-odmulacz siatkowo magnetyczny + filtry siatkowe w tym
rowniez na liczniki ciepta; strona wtérna filtry siatkowo - magnetyczne. Wkiady filtréw wykonane z
siatki nie blachy z perforowanymi otworami. Materiat do wykonania wktadéw odmulacza i filtréw —
catos¢ ze stali austenitycznej odpornej na korozje.

5. Ukiad automatycznego uzupetniania ztadu instalacji wewnetrznej CO woda sieciowg wykona¢ w/g
przyjetych standardow tzn. z zaworem automatycznego uzupehiania ztadu DN 15 typ. SYR 2128 lub
o podobnym standardzie oraz wodomierzem goracej wody z impulsatorem i Qn 1,6 m3/h.

6. Wodomierz ZW i uzupetnienia ztadu podtgczy¢ i zaprogramowac do integratora licznika CWU.

7. Wszelkie zawory strona pierwotna i ztagcza obiegowego, jako kulowe kotnierzowe lub spawane;
pozostate, jako kulowe gwintowane Iub kotnierzowe. Zawory gwintowane muszg posiadac
zewnetrzne dtawice z mozliwoscig wymiany i dokrgcenia uszczelnienia.

8. Srednice rur wyjsciowych uktadu technologicznego wezta:

a) Krocce przytacza sieciowego DN32.
b) Krééce rur instalacji wewnetrznej wg PT
c) Kréccee rur instalacji wewnetrznej CWU, CYR i ZW wg PT

9. Wezel wyposazy¢ w centralng szafke sterownicza metalowg (obudowa IP 55) zamykang na
kluczyk, opisana i z nastepujgcym wyposazeniem:

a) Zabezpieczenia bezpiecznikowe obwodoéw pomp, sterowania i gniazda

b) Wyigcznik réznicowo-pradowy Al=0,03A

c) Wytacznik przepieciowy klasy ,C”

d) Lampki sygnalizacyjne

e) Przekazniki sterowania pomp

f) Wytacznik gtowny i przetaczniki pomp(na zewnatrz obudowy)

g) Gniazdo 230V/10A montaz na szynie wewnatrz szafy

h) Elektroniczny licznik 1-fazowy energii elektrycznej (montaz na szyne DIN)

i) Schemat potgczen szczegotowych obwodéw wewnatrz szafki (zafoliowany)
10. Wymienniki:

a) Nalezy zastosowac wymienniki ptytowe lutowane (nie dopuszcza sie wymiennikéw skrecanych).
b) Dostawca zaleca stosowanie wymiennikéw ptytowych lutowanych wraz z zasobnikiem CWU. Nie
nalezy stosowac uktadéw bezzasobnikowych CWU (przeptywowych).




1.
a) Pionowy zasobnik pojemnosciowy (zalecany ocynkowany) o pojemno$ci minimum 0,3 m® z

12.
a) Obieg CO - poprzez naczynie przeponowe Reflex - 6 bar i zawdr bezpieczenstwa 3.0 bar (dobor

13.

14.

15.
16.

17.

c) Zastosowane wymienniki na potrzeby CO i CWU powinny umozliwia¢ czasowg zamiane
wymiennikéw w okresie chemicznego czyszczenia jednego z nich bez koniecznosci przebudowy
uktadu podtgczenia.

d) Ukfad podtgczenia wymiennikéw rownolegty lub szeregowo-rownolegty, biorgc pod uwage
obliczeniowg temperature powrotu sieciowego, podang przez Dostawce w pkt. ,G. Czynnik
grzewczy’.

e) Wymiennik CWU nalezy przeliczy¢ dla temperatur zasilania sieciowego letniego

tzn. Tzs=65°C/Tps=35°C, przy zaktadanej temperaturze wyj$ciowej CWU 5/55°C.

f) Dostawca przypomina o koniecznosci wykorzystania dostarczanego ciepta i dotrzymania
tabelowych temperatur powrotnych z wezta i instalacji odbiorczych.

W ukiadzie CWU uwzglednié:

ochrong katodows i dopuszczalnym ci$nieniu roboczym nie mniejszym niz 0,6 MPa. Dla zasobnika
przewidzie¢ izolacje termiczng PUR. Zasobnik powinien posiadac¢ 2 gorne kroc¢ce podtgczeniowe
zasilania i odbioru CWU i 1 kréciec zasilania ZW dolny o $rednicach minimum DN40. Dodatkowe
krééce pomiarowe i cyrkulaciji oraz wtaz do czyszczenia.

b) Pompe tadujacg wspotpracujgcg z zasobnikiem CWU niezaleznie od uktadu cyrkulacji CWU w

budynku.

c) Przewidzie¢ dwa zawory regulacyjne typ Ballorex na rurze cyrkulacyjnej i tadujgcej z mozliwoscia

nastawy przeptywu.

d) Sprowadzi¢ do pomieszczenia wezta krééce rur zasilania instalacji CWU, cyrkulacji CWU oraz

zasilania ZW wodociggowej. Kroéce jw. zakonczy¢ zaworami kulowymi z potgczeniem
gwintowanym, umozliwiajgcym podtgczenie instalacji do modutu wezta i zasobnika CWU.
Przyjecie wzrostu objetosci wody i zabezpieczenia ztaddw instalacji grzewczych realizowac:

wg wytycznych UDT to np. SYR 1915 2xDN25 lub 1xDN32).

b) Obieg C.W.U. — poprzez przeponowe naczynie Reflex /10 bar i zawér bezpieczenstwa 6.0 bar

(dobér wg wytycznych UDT).
Jako zawory regulacji statycznej na zasilaniu modutow CO i CWU wezta zastosowac zawory typu
BALLOREX.
W obrebie technologii wezta (cato$é) zastosowaé izolacje termiczng typ. STEINONORM 310 z
ksztaltkami katowymi izolacji oraz mankietami aluminiowymi wigzanymi drutem OC i oznacznikami
kierunku przeptywu czynnikow grzewczych, kolorystyka wg PN—70/N-01270 (tzn. WP brgz/fiolet;
CO czerwony/zielony, CWU pomarancz/zétty; ZW — niebieski). Grubosé izolacji termicznej rur w
obrebie wezta to odpowiednio strona pierwotna 40-35 mm; strona wtérna 30mm.
Wszelkie przewody elektryczne i czujek licznikowych na catej dtugosci prowadzi¢ w rurkach peszel
lub korytkach ochronnych.
Minimalna odlegto$¢ zamontowanych w uktadzie technologicznym wezta urzgdzen od podfoza winna
wynosi¢ 250 mm.
Wezet nalezy projektowac, jako kompaktowy — wolnostojacy z mozliwoscig regulacji ustawienia.
Uwaga:
Maksymalny op6r obwodu technologicznego wezta CWU strona wtérna wezta (na schemacie punkty
A-B) przy max poborze nie moze powodowac przerwy w dostawie wody na ostatnich kondygnacjach
budynku przy Hst. 20 m.
W pomieszczeniu wezta przewidzie¢ ochronng szyne wyrownawczg potgczong réwniez z uktfadem
technologicznym wezta.

K. Postanowienia ogoine.

y

W celu optymalizacji (obnizenia) temperatur powrotnych wody sieciowej, nalezy w projekcie
technologicznym wezta, okreslic temperaturowe warunki pracy modulu CWU podajgc temperature
obliczeniowg zasilania instalacji CWU, temperature obliczeniowa instalacji cyrkulacyjnej oraz dla
zatozonych warunkéw, obliczeniowg temperature powrotng sieciowg zwracang z modutu CWU do
sieci cieptownicze] wysokoparametrowej — uwzglednic¢ ten stan dla warunkow letnich. Przyjgé jako
temperatury sieciowe, temperatury z tabeli temperatur cieptowni miejskiej w Malborku.

Dla spetnienia warunkéw jak w pkt.1. Dostawca dopuszcza uktad potgczenia wymiennikéw CWU
jako jedno lub dwustopniowy.

Projekt budowlany wezia i instalacji odbiorczej cieptej wody uzytkowej CWU powinien zawieraé wpis
informujgcy o parametrach temperaturowych (Tz i Tc) i przeptywie obliczeniowym pracy cyrkulacji
instalacji CWU.




10.

11.

Zaréwno dokumentacja uktadu technologicznego wezla jak i wewnetrznych instalacji odbiorczych
powinny by¢ sporzadzone zgodnie z obowiazujgcymi wymogami prawnymi. Stosowane materiaty i
urzgdzenia muszg posiadac aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Realizacja przedmiotowego zadania (projektowanie, budowa i montaz w zakresie wezta oraz
wewnetrznych instalacji odbiorczych CWU — ZW) wymaga wczesniejszego zawarcia z Dostawca
stosownej umowy przytgczeniowe;.

Projekt budowlany wezta i wewnetrznych instalacji odbiorczych (grzewczej CO i cieptej wody
uzytkowej CWU) podlegajg przed realizacjg uzgodnieniom z Dostawca ciepta.

Przy projektowaniu instalacji CWU przewidzie¢ mozliwos¢ likwidacji zagrozen wynikajgcych z
obecnosci bakterii Legionella w wodzie, w sposéb nie powodujgcy zwiekszania mocy cieplnej CWU
okreslonej w niniejszych warunkach.

Jeden egzemplarz projektu wezta i instalacji odbiorczej pozostaje w archiwum Dostawcy w
momencie ich uzgadniania.

Zakup i montaz licznika ciepta oraz urzadzenia regulujacego wstepne natezenie przeptywu nosnika
ciepta zaworow Danfoss typ MSV-F2 nalezy do Dostawcy ciepta. W ukfadzie technologicznym
wezta nalezy zawsze przewidzie¢ stosowne potaczenia wraz z kréécami (zgodnie z doborem
licznika i zaworéw) umozliwiajgcymi bezposredni montaz przeplywomierzy od licznikéw ciepta i
zaworu regulacji statycznej Danfoss typ MSV-F2 oraz wspawac¢ mufki do czujek temperaturowych
licznikow.

Uktad technologiczny wezta jak i instalacja odbiorcza, winne gwarantowaé dobrg wzajemna
wspotprace szczegdinie w zakresie umozliwiajagcym poszanowanie energii elektrycznej i cieplnei.

W zatgczeniu przyktadowy schemat technologiczny wezta cieptowniczego.

L. Waznos¢é warunkow przylaczeniowych.

1.
2.

3.

Warunki przytagczenia wazne sa dwa lata od daty ich okreslenia tzn. do dnia 9 marca 2020 r.

W przypadku uptynigcia terminu waznosci niniejszych warunkéw technicznych, mozna wystapié do
Dostawcy o ich przediuzenie.

Planowany termin rozpoczegcia pobierania ciepta Odbiorca okresli w umowie przytgczeniowe;.

Podstawa rozpoczecia realizacji przedmiotowej inwestycji jest wczes$niejsze zawarcie z
Dostawca umowy przylaczeniowej.

Warunki Technj¢zne opracowal Warunki Techniczne zatwierdzil
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II. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WEWNETRZNYCH WODNO-
KANALIZACYJNYCH ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W BUDYNKU WIELORODZINNYM Z MIESZKANIAMI SOCJALNYMI
82-200 Malbork ul. Pasteura dz. 174/5 — obreb 14.

1. NAZWA | OPIS ZADANIA

Przedmiotem opracowania sg rozwigzania projektowe instalacji wewnetrznych
centralnego ogrzewania dla projektowanego budynku wielorodzinnego.

Instalacje wod-kan. projektuje sie w nawigzaniu do projektowanych rownolegle na dziatce
inwestora sieci i przylaczy wodno-kanalizacyjnych, ktére zostang  funkcjonalnie
potgczone z miejskimi sieciami: wodociggows i kanalizacji sanitarnej.

Budynek zasilany bedzie w cieplo z miejskiej sieci cieptowniczej przez wezel cieplny
zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku. Czynnik grzewczy do
instalacji grzejnikowych poszczegoélinych klatek dostarczony bedzie rurociggiem
preizolowanym 4 rurowym (2rury co, CWuU+cwc).

Projekt przylgczy c.o. stanowi przedmiot osobnego opracowania.

2. OKRESLENIE INWESTORA | UZYTKOWNIKA ZADANIA

Inwestorem dla przedmiotowego zadania projektowego jest:

Miasto Malbork
pl. Stowianski 5,
82-200 Malbork

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

- Zlecenie inwestora;

— Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy budynku

- Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 do celow projektowych;

— Uzgodnienia miedzybranzowe;

— Warunki techniczne dostawy wody oraz odbioru sciekéw sanitarnych wydane przez
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o. nr TT/562/18 r. z dnia
25.01.2018 .

— Warunki techniczne przylaczenia do sieci cieptowniczej wydane przez ECO Malbork
Sp. z 0. 0. nr 17/NP./ECO/2018;

— Uzgodnienia z inwestorem;

— Normy i wytyczne techniczno-projektowe;

— Katalogi producentéw urzadzen.
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4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

4.1. INSTALACJE C.O.

Zapotrzebowanie na energie cieplng potrzebng do pokrycia strat ciepta przez
przenikanie przez przegrody budowlane oraz na potrzeby ogrzania powietrza
wentylacyjnego ustalono na podstawie norm PN-EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze.
Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.”, EN 12831:2003 ,Instalacje
ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.”, PN-
82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”, PN-82/B-02402 ,Temperatury
ogrzewanych pomieszczen w budynkach” oraz PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w
budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.” Catkowite
zapotrzebowanie budynkéw przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Projektuje sie instalacje grzewcza, wodng, niskoparametrowg systemu zamknietego w
uktadzie rozdzielczym. Energia cieplna na potrzeby grzewcze dostarczana bedzie z
miejskiej sieci cieptowniczej, poprzez centralny wezet cieplny zlokalizowany w poziomie
parteru budynku. Nastepnie niski parametr podawany bedzie rurami preizolowanymi do
kazdej klatki budynku. Parametr wody instalacyjnej 80/55°C.

W budynku projektuje sie:
- grzejniki ptytowe w pokojach i kuchniach mieszkan socjalnych
- grzejniki tazienkowe w pomieszczeniach fazienek.

4.1.1. INSTALACJE DOZIEMNE

Instalacje projektuje od pomieszczenia wezla cieplnego do poszczegoélnych klatek
budynku wielorodzinnego (dla kazdej klatki osobna rura). Dobrano rury preizolowane
gietkie, poczwdrne (2xco+cwu+cwc).
Rura preizolowana sklada sie z trzech warstw: rury przewodowej PEX, bezfreonowej
pianki PUR oraz plaszcza zewnetrznego LLD-PE. Instalacje centralnego ogrzewania
zaprojektowano w typoszeregu 6 bar.

Rurociagi preizolowane przystosowane sg do ukladania bezposrednio w gruncie, bez
stosowania kanatow ostonowych. W warstwach podsypki i obsybki nalezy usungé
kamienie i przedmioty o ostrych krawedziach.

Przed rurami preizolowanymi od strony wezia cieplnego nalezy zamontowaé zawory
odcinajgce.

Przejscia przez przegrody wykona¢ z zastosowaniem systemowych pierscieni
uszczelniajgcych z dodatkowym pierscieniem centrujgcym.

4.1.2. INSTALACJE RUROWE

Piony z rur stalowych zlokalizowano na klatkach schodowych w szychtach instalacyjnych
i zabezpieczy¢ otuling z PE. Cieptomierze mieszkaniowe zlokalizowano w szafkach
instalacyjnych na klatkach schodowych. Odcinki instalacji od licznika energii cieplnej do
instalacji mieszkaniowych c.o. zaprojektowano z rur PEX-AI-PEX z wkladkg z aluminium
taczonych przez zaprasowywanie. Rury nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzkowych.
Podejscia pod grzejniki nalezy wykonac¢ ze scian. Rury nalezy zabezpieczyC otuling
cieptochronng z PE o gr. 9mm w mieszkaniach i 13mm na klatkach schodowych do
pierwszego trdjnika w mieszkaniu.
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Przejscia przewoddéw przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w $cianie lub stropie. Przestrzen
w miedzy tulejg, a przewodem wypetnia sie kitem plastycznym lub elastycznym.

Potgczenia instalacji z grzejnikami i armaturg regulacyjno-odcinajgcg projektuje sie przy
pomocy ksztattek przejsciowych, jednostronnie gwintowanych. Kolizje instalacji c.o. z
wodociggowg nalezy rozwigzywaé stosujgc zawiasy z tukow.

4.1.3. ELEMENTY GRZEJNE

Jako elementy grzejne zastosowano:

Grzejniki stalowe plytowe z wbudowanymi zaworami grzejnikowymi z podejsciem od
dotu.

Grzejniki tazienkowe wersji wygietej.

Grzejniki mocowac do scian za pomocg dostarczonych z nimi uchwytéw.

4.1.4. IZOLACJA TERMICZNA

Grubosci izolacji zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem:

Srednica [mm] Grubos¢ minimalna izolacji [mm]
@15-22Cu (DN15, DN20) 20
@28Cu (DN25) 30
@35Cu (DN32) 30
@42Cu (DN40) 40

Izolowac nalezy:

1. Rurociggi stalowe — izolacja z pianki poliuretanowej w ptaszczu z PVC typ — grubosci
zgodnie z tabelg (rozporzadzenie)

2. Rurociggi prowadzone pod posadzkg z rur wielowarstwowych srednice od @32 do
@16 — izolacja z pianki polietylenowej o grubosci 9mm

Przy zmianie kierunku rurociggéw nalezy stosowac¢ gotowe kolana. 1zolacje wykonac¢
zgodnie z zaleceniami producenta oraz estetycznie. Szczegolnie nalezy zachowac
starannos¢ przy obrobce ksztattek i armatury.

4.1.5. ARMATURA ODCINAJ ACA, REGULACYJNA | ODOPWIETRZAJ ACA

ARMATURA ODCINAJACA

Montaz zawordw odcinajgcych przewidziano w szafkach licznikowych. W catej instalacji
nalezy stosowa¢ zawory odcinajgce kulowe - do wody gorgcej o potgczeniach
gwintowanych, PN6 i temperatura robocza min. 95°C.

Nalezy rowniez zastosowac¢ zawory odcinajgce kulowe na przewodach powrotnych
przed wigczeniem instalacji do rozdzielacza rurowego w pomieszczeniu wezta cieplnego.

ARMATURA REGULACYJNA

Jako elementy regulacyjne zaprojektowanej instalacji grzewczej przewidziano:
Zawory podwojne przytgcze z odcieciem, katowe na grzejnikach z dolnym zasileniem,
Zawory z odcieciem, kgtowe na grzejnikach tazienkowych,
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Zawory termostatyczne, kgtowe z nastawg wstepna,
Glowice termostatyczne,
Zawory regulacyjne przed kazdym zestawem pomiarowym.

ARMATURA ODPOWIETRZAJACA

Odpowietrzniki nalezy montowa¢ na zakonczeniach pionéw na zasilaniu i powrocie.
Przed odpowietrznikami nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce.

4.1.6. ARMATURA KONTROLNO-POMIAROWA

Jako elementy pomiarowe zastosowaé liczniki ciepta z wirnikowym przetwornikiem
przeptywu, Q,=0,6m%h. Cieptomierze montowa¢ w szafkach instalacyjnych na klatkach
schodowych. Przetworniki przeptywu instalowa¢ na przewodach zasilajgcych. Stosowac
przeptywomierze mozliwe do montowania zaréwno w pozycji pionowej jak réwniez
poziomej. Przed przeptywomierzem nalezy zamontowac filtry siatkowe. Stosowac liczniki
energii cieplnej wyposazone w parowane czujniki temperatury typu PT 100. Przed i za
cieptomierzem wirnikowym pozostawi¢ odcinki proste o dtugosci min. 5XxDN przed i 3xDN
za licznikiem.

4.1.7. PROBY INSTALACJI GRZEWCZYCH

Po zmontowaniu instalacji C.O., przed zalaniem podtdg i zamurowaniem bruzd nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci dla cisnienia 6 bar .Ze wzgledu na prace termiczna rur
oraz odksztatcenia spowodowane cisnieniem , podczas proby szczelnosci mogag
wystepowa¢ spadki cisnienia. Prébe nalezy prowadzi¢ jako wstepng i zasadnicza.
Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzy¢ cisnienie prébne w
odstepach co 10 min. Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci probnej, w okresie
nastepnych 30 min. cisnienie nie moze sie obnizy¢ wiecej niz 0,6 bara. Préba
zasadnicza przeprowadzana jest po wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie dalszy spadek
cisnienia nie moze by¢ wiekszy od 0,2 bara. Podczas préby nalezy optycznie stwierdzi¢
szczelnosé ztgcz .Po zakonczeniu pozytywnym préb, rury podczas zakrywania powinny
pozostawac¢ pod cisnieniem 3 bar. Wymaganie to jest podyktowane tatwym wykryciem
ewentualnego uszkodzenia mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych.

5. OCHRONA PPOZ. PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Zaprojektowane instalacje sanitarne wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie rozdziat 6 Wymagania przeciwpozarowe dla
palenisk i instalacji. 1zolacje cieptochronne nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajgce
ognia. Materialy powinny posiada¢ atesty odpornosci ogniowej. Izolacje cieptochronne
rur instalacyjnych nalezy wykonaé jako nierozprzestrzeniajgce ognia. Materiaty powinny
posiada¢ aktualne atesty odpornosci ogniowej. Przejscia rurociggbéw przez przegrody
oddzielenia ogniowego lub rurociggéw o $rednicy wiekszej niz 40mm przechodzgcych
przez $ciany o okreslonej odpornosci El powinny by¢ wykonane. Instalacje i urzgdzenia
techniczne nalezy uzytkowac i utrzymywac w stanie zgodnym z warunkami technicznymi
i wymaganiami ustalonymi przez producenta, w szczegolnosci nalezy podda¢ je
okresowym przegladom i konserwacji.
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6. ZALECENIA DLA WYKONAWCY INSTALACJI INWESTORA.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym z materiatow
posiadajgcych atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie
Polski lub UE.

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji gazowej nalezy uzyska¢ Decyzje
,pozwolenia na budowe”.

Rozpoczecie robdt montazowych przy budowie instalacji jest mozliwe po
uprawomocnieniu sie decyzji ,pozwolenie na budowe”, zgtoszeniu terminu rozpoczecia
robét w formie pisemnego wniosku, do wtasciwego organu nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujgcego nadzor autorski, z zachowaniem wymaganego 7 dniowego
terminu wyprzedzenia robot.

Przekazanie instalacji do uzytkowania jest mozliwe po uptywie 21 dni od daty
zakonczenia robot i pisemnego powiadomienia wlasciwego organu nadzoru
budowlanego, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Zobowigzuje sie wykonawce do wykonania préby szczelnosci instalacji z udziatem
inwestora i uprawnionego kierownika budowy. Wykonanie préby musi by¢
potwierdzone protokétem branzowym.

7. UWAGI DODATKOWE

Roboty montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, zeszyt 5, Warszawa wrzesien 2002r., sztukag
budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat:

mgr inz. A. Papaj
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lll. INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

zadanie
adres

inwestor

stadium

branza

projektant

Budynek wielorodzinny z 42 mieszkaniami socjalnymi
dz. nr 174/29 obr. 14

ul. Pasteura 82-200 Malbork

MIASTO MALBORK

pl. Stowianski 5

82-200 Malbork

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

SANITARNA

mgr inz. Adam Papaj

Malbork — czerwiec — 2018
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Podstawa opracowania .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku ustugowego - instalacje
grzewczo-wentylacyjne z elementami klimatyzacji

Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolejn  0$¢€ realizacji
poszczegolnych obiektow.

* budowa instalacji doziemnych
- wykopy pod instalacje doziemng
- montaz rur preizolowanych
- wykonanie przejs$¢ przez przegrody budowlane
- préby szczelnosci instalacji, ptukanie i dezynfekcja

* budowa instalacji centralnego ogrzewania

- montaz rurociggOw c.0. poziomych w warstwie posadzkowej
- montaz pionéw wodnych

- montaz szafek licznikowych wraz z wyposazeniem

- montaz grzejnikow pitytowych

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych zwi  gzanych z przedmiotow g
budow g

Istniejgce instalacje innych branz.

Wskazanie elementéw zagospodarowania tere  nu budowy, ktére mog g
stwarza € zagro zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

e Skltadowanie materiatdow przeznaczonych do wbudowania
- materialy bedg sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego
zaplecza budowy oraz dowozone na biezgco na kolejne odcinki
budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajgce skal e i rodzaje zagro zenia oraz
miejsce i czas ich wyst epowania

e Wejscie 0s6b postronnych na teren prowadzenia robét — mozliwosé
wypadku;

e Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkdow
- mozliwo$¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej

e Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych: dzwigu, koparki
- mozliwo$¢ okaleczenia

e Praca przy uzyciu urzgdzen niezbednych do wykonywania okreslonych
robot, jak: wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki
reczne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe — mozliwo$¢ porazenia
pragdem i okaleczenia.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢
prowadzony przed przystgpieniem do pracy pracownikdéw oraz instruktaz
stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegolnych maszyn i urzadzen, ktore
bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJACY:

- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w
danym elemencie robét, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla
poszczegolnych pracownikéw;

- Zapoznanie pracownikéw zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas
realizacji robot;

- Wyznaczenie stref zagrozen;

- Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu
materiatdw i organizacja komunikacji;

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot;

- Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ( szczegOdlnie dotyczy to pracownikow, ktdrzy po raz pierwszy
beda uzywac danego sprzetu );

- Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot i
uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJACY:

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w niezbedny dla poszczegdlnych pracownikéw, na danym stanowisku
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot na danym stanowisku —
zapoznanie pracownika lub pracownikéw z instrukcjami obstugi
urzgdzenia do ktorego obstugi zostat przydzielony.

- Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami, ze szczeg6lnym zwréceniem uwagi na prawidtowos¢ ich
uzytkowania.

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzenia jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i
zycia w trakcie jego obstugi.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acym

niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych
w strefach szczegdllnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w
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tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj 3ca
szybk a ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a/ Srodki techniczne
- Sprzet ochrony indywidualnej,

- Narzedzia i sprzet budowlany (szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,
dzwig) sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego
przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp.

- Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie
osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b/ Srodki organizacyjne

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem os6b
postronnych,

- postronnych trakcie realizacji robét musi by¢ zapewniona komunikacja
- przejscie umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacje osob,

- W przypadku realizacji rob6t uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi
ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robot nie
moga przebywac ludzie.

- Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegoinych
elementow robot w tym robét o szczegbinym zagrozeniu
bezpieczenstwa, w celu wywotania szczegodlnej ostroznosci przy
wykonywaniu tych czynnosci.

Postanowienia ko iAcowe.
Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie jezeli:

a/ w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow
robot budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo
Budowlane

b/ przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych
I jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowni-
kow lub pracochtonnosé¢ planowanych robot bedzie przekracza¢ 500
osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epujg okoliczno sci okre slone w art.
21 Ustawy Prawo Budowlane i kierownik rob6t sanitar nych jest
zobowi gzany do sporz gdzenia Planu BIOZ.

Opracowat:

mgr inz. Adam Papaj
upr. proj. 1529/EL/90
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IV. CZESC RYSUNKOWA

24



