TRZPIENIE ZELBETOWE
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA
TRZPIEN ZELBETOWY TR
, Srednica fmm tose | tose DEUGOSC CALKOWITA
TR7PIE N TR Nr | SrednoR ™ | ougose | (05 | Jose) S10S B500SP
o | # 6 #12
SZJ(. 3 9 1 12 225 39 351
3 12 | 122 39 95,16
4 | 6 86 9 | 39 |30186
DLUGOSC OGOLEM [m] 301,86 446,16
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 0,888
MASA OGOLEM [ka] 67,01 396,19
MASA RAZEM [kg] 67,01 396,19
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MALBORK ul. Jesionowa 24 tel./fax (55
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PROJEKTOWANIE

| NADZORY

273-12-38 kom. 606-233-127

PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZYTAC LACZNIE
Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ
POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wtasnoscia
KONSBUD - PROJEKTOWANIE | NADZORY

Nie nalezy odmierzat wymiarow z rysunku ani tez uzywat go jako
szablonu. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnoSci
nalezy zwroci¢ sie do projektanta. W przypadku rozbieznoSci
wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catoSci projektowanego
elementu, podstawa wymiarowania s rysunki detali.
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