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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest elewacja kamienicy zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza 70 w
Malborku. Budynek zostat wzniesiony ok 1900 r w stylu eklektycznym jako kamienica czynszowa,
wpisany do rejestru zabytkéw pod nr. 301/93 z dn. 03.09.1993 (1412)

2. Podstawa opracowania

Opracowanie powstalo na zlecenie Wspolnoty Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 70 oraz Zaktadu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Podstawg opracowania s3:

e wizje lokalne obiektu

® badania stanu zachowania obiektu

e dokumentacja fotograficzna,

3. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje program prac konserwatorskich elewacji frontowej kamienicy
przy ul.Mickiewicza 70 w Malborku. Prace konserwatorskie majag na celu uratowanie oraz
odtworzenie wartosci zabytkowych oraz artystycznych obiektu. Zamierzeniem zaplanowanych prac
bedzie przywrdcenie nizej wymienionym elementom tworzacym elewacje wiasciwego odbioru
estetycznego, zgodnego z duchem epoki w ktérym obiekt powstal, oraz uratowanie ich przed
postepujacymi procesami niszczacymi. Opracowanie dotyczy petlnego zakresu prac zwigzanych z
konserwacja i odnowieniem wypraw tynkowych wraz z boniowaniem, gzymsow, ozdobnych opasek
okiennych, dekoracyjnych fryzow, gipsowych detali architektonicznych i rekonstrukcji brakujacych
elementow.

4. Opis obiektu

Elewacja frontowa wpisana w prostokat lezacy, dziewigcioosiowa, trzykondygnacyjna z
podwyzszonym podpiwniczeniem oraz dachem mansardowym z lukarnami i facjatkami. Osie
wyznaczaja okna. Dekoracj¢ symetrycznej elewacji stanowi zotte ceglane lico z czerwonymi
ceglanymi ozdobnikami i bialymi tynkowanymi elementami. Zostala ona podzielona na trzy czesci.
Czes¢ srodkowa — piecioosiowg flankuja boczne dwuosiowe pseudoryzality, ujete po bokach
lizenami z czerwonej cegly. W drugiej 1 trzeciej kondygnacji owych pseudoryzalitow znajduja si¢
loggie. Wszystkie okna oprocz loggii (prostokatne) i lukarn (prostokatne z tukiem pelnym) sg
zamkniete lukiem odcinkowym.

Podwyzszony tynkowany cokét stanowi wysokie podpiwniczenie. Wejscia do lokali w
czg$ciach piwnicznych znajduja si¢ w pierwszej 1 czwartej osi od prawej (patrzac na elewacje).
Cokot zamyka prosty listwowy gzyms. Glowne prostokatne wejscie na osi $rodkowej zostato
wyraznie zaakcentowane. Flankuja je proste pilastry z impostami, pomi¢dzy ktorymi jest nadproze
z fryzem z prostymi ornamentami listno-wolutowymi na skrajach. Nadproze z impostami od dotu
zamyka prosta listwa z ¢wieré¢walkiem, a od gory gzyms z simg i listwa. Oprawe drzwi konczy
forma trojkatnego naczotka z poétkolistym nad$wietlem. Naczotek zdobi proste groszkowane
boniowanie i trojkatny wydatny gzyms z impostami po bokach, na ktérych jest kula na kostce
(prawa niezachowana). Szczyt gzymsu akcentuje maty obelisk. W §rodkowej boni pod gzymsem



znajduje si¢ wieniec laurowy z owocami, w $rodku ktérego widniejg inicjaty: ,,RP”.

Pierwsza kondygnacja jest siedmioosiowa. Okna po bokach drzwi wejsciowych sa szersze
od pozostatych i ulokowane zostaty pomigdzy osiami gtownymi. Kondygnacj¢ zdobig horyzontalne
podziaty z czerwonej cegly. Pod oknami znajduje si¢ czerwone zabkowanie, a na 2/3 ich wysokosci
waski czerwony pasek. Otwory zamyka czerwony pas tuku z biatymi klincami: w narozach o
wycieciu diamentowych, a na osi $rodkowej troche wyzsze, plycinowe z ptaskorzezbionymi
ornamentami kwietno-li§ciastymi w uktadzie kandelabrowym. Pomiedzy tukami jest czerwony fryz
w postaci podwdjnego pasa z zgbnikiem (zabkowaniem) posrodku. Kondygnacje oddziela ptaski
gzyms, stanowigcy przedtuzenie tego z naczotka otworu wejsciowego.

Druga i trzecia kondygnacja ma podobng dekoracje do pierwszej, z tym ze pod oknami
znajduje sie fryz z podwoéjnymi pasami i zebnikiem. Srodkowe osie zamiast okien zdobia
prostokatne ptyciny z ornamentami w formie wici listno-kwiatowo-akantowej w ukladzie
kandelabrowym. Loggie flankujg proste filary z impostami i gzymsikami, na ktérych spoczywa
ptaskie belkowanie. Poprzedzaja je prostokatne balkony o murowanych, pelnych balustradach,
oddzielanych stupkami, pomiedzy ktorymi sg zétte ceglane plyciny z trzema zagbkowymi ramkami
w ksztalcie rombow w uktadzie rzgdowym. Kazdy balkon wpieraja dwie konsole z ornamentalnymi
plycinami o kandelabrowej dekoracji. Loggie wienczg facjatki ulokowane nad gzymsem
kordonowym, ktéry z kolei zbudowany jest z ceglanego czerwonego fryzu arkadkowego z
trojrzedowym uskokowym zebnikiem i1 wydatnego tynkowanego gzymsu. W facjatkach znajduja si¢
dwa prostokatne okna zamknigte tukiem petnym w uktadzie biforialnym. Zdobig je z6tto-czerwone
opaski z tynkowanym zwornikiem. Uj¢te zostaty one lizenami 1 spigte belkowaniem. Okna flankuja
dodatkowo dwa trdjkatne sptywy ze stupkami na koncach, na ktéorych zapewne znajdowaty sig
niegdy$ male obeliski badz kule. Facjatki wienczy trdjkatny fronton z wydatnymi gzymsami i
ptaskim, pozbawionym dekoracji tympanonem. Pomigdzy facjatkami znajdujg si¢ trzy proste
lukarny nakryte dwuspadowymi daszkami.

5. Stan zachowania i przyczyny zniszczen

Stan techniczny elewacji ocenia si¢ jako zty. W obrebie wypraw tynkowych wyr6zni¢ mozna
miejsca gdzie wystepuja spekania 1 odspojenia od podloza oraz osypywanie si¢ zdezintegrowanej
zaprawy. W gornej czgséci zwlaszcza w partii gzymsu koronujacego stan tynkow oceni¢ mozna jako
bardzo zty. Wynika to ze statego nawilgocenia muru woda opadowsa, przez co zaprawy zostaly
wyptukane a cegly ulegly korozji. Czynniki te spowodowaly ostabienie samej konstrukcji gzymsu.
W bardzo zlym stanie znajduje si¢ wyprawa tynkowa w przyziemiu. Zwigzane jest to z migracja
wilgoci oraz wysoleniami. W partii boniowania I kondygnacji widoczne sa wtdrne kity i reperacje,
miejscowo pojawiajg si¢ wykruszenia i odspojenia tynku.

Na powierzchni elewacji widoczne sg liczne reperacje zardwno tynkow jak 1 detalu
architektonicznego. Zle wyprofilowane gzymsy, cementowe profile, oraz cementowa szlichta
zaciagnigta na wigkszosci elementéw sktadowych elewacji, zaktamuja 1 unieczytelniajg pierwotny
ksztalt dekoracji. Sg ponad to zrdédlem licznych czynnikow niszczacych dla gipsowych detali i
ostabiajacych strukturg oryginalnych tynkow. Cement powoduje kumulowanie si¢ wilgoci jak
réwniez jest zrodlem zasolenia (kruszacy si¢ detal architektoniczny tj. zworniki, gtowki herm itp.)
Na powierzchni widoczne sg rowniez spgkania ktorych przyczyng moze by¢ wystepowanie
naprezen wewngtrznych wyprawy lub naruszenie i ostabienie struktury muru (np. popekane opaski
wokot okien 1 w nadprozach okiennych).

Wielokrotne remonty i reperacje doprowadzity do nawarstwien farby co unieczytelnilo detal



architektoniczny, w wielu przypadkach catkowicie zamazujac ksztalt 1 charakter dekoracji
(zworniki pierwszej kondygnacji z dekoracyjnymi girlandami).
Na powierzchni detalu architektonicznego i gzymsow zaobserwowano wykruszenia, wylamania
oraz wyplukang powierzchnie. Stan zachowania uzalezniony jest od miejsca usytuowania
elementow. W kilku miejscach zaobserwowano braki w dekoracji sztukatorskiej. Elementy odpadty
lub zostaty odtupane np. w trakcie wymiany okien lub przy zakladaniu rur spustowych ( kapitele
pilastrow czesci srodkowej pozbawione zostaly woluty).
Inne elementy elewacji jak obrobki blacharskie posiadaja uszkodzenia korozyjne i podlegaja
wymianie.

6. Metodyka badan

Badania mialy na celu ustalenie wlasciwosci 1 stopnia dezintegracji pierwotnego materialu
budowlanego. Pierwszym krokiem badawczym bylo wykonanie odkrywek sondazowych, dzigki
ktorym wytypowane zostaty miejsca przeznaczone do dalszych badan.

A. Badanie zasolenia
Badanie wykonano metodg Mercoquant® firmy Merck. Pobrano probki z obiektu. Wykonano ich

10 gramowe nawazki i przeprowadzono do roztworu. W otrzymanych roztworach zanurzano
papierki wskaznikowe 1 na ich podstawie odczytywano wyniki. Wyniki badan zestawiono w tabeli.

Nr probki Chlorki Siarczany Azotany

1- cegla

3000mg/1 0,9%

1200mg/1 0,5%

250mg/1 0,125%

2- cegla 3000mg/1 0,9 % 1600mg/1 0,8% 250mg/1 0,125%
3- cegla 3000mg/1 0,9 % 1600mg/1 0,8% 500mg/1 0,25%
4 —fuga 1000mg/1 0,8% 200mg/1 0,1% 250mg/1 0,125%

Badanie na obecno$¢ chlorkow wykazalo wysoki stopien zasolenia. Badanie na obecno$¢
siarczanow wykazalo roéwnie niebezpieczny $redni stopien zasolenia. Badanie na obecnos¢
azotanow wykazato §redni stopien zasolenia. Zaznaczy¢ nalezy, ze dla w/w metody maksymalnymi
wartosciami granicznymi w przypadku chlorkow jest 3000 mg/1, siarczanow 1600 mg/l a azotandéw
500mg/l. Wnioskowa¢ mozna, ze w przypadku probki nr 1, 2 i 3 zasolenie chlorkami moze by¢
zdecydowanie wyzsze. Podobnie probka nr 2 1 3 moze mie¢ wysoki stopien zasolenia siarczanami a
nr 3 rbwniez azotanami.



Fot. 1. Miejsce odkrywek na konsoli balkonu I kondygnacji: A profil wkleski gzymsu; B
ptaszczyzna gzymsu.

Fot. 2. Stratygrafia polichromii oraz tynkow dekoracji sztukatorskiej konsoli balkonéow: 1 —
cegla, 2 — tynk pierwotny, 3 — warstwa polichromii jasno ugrowa, 4 — warstwa tynku wtérnego, 5 —
warstwa polichromii biatej, 6 — warstwa tynku, wtorna reperacja.

Whioski: w miejscu wykonania odkrywek, stwierdzono wystepowanie sze$¢ warstw z czego trzy
pierwsze uzna¢ mozna za warstwy historyczne: murowany profil z cegiel, wyprawa tynkarska
cienka wapienno piaskowa, oraz fragmenty wymytej polichromii w kolorze jasno ugrowym,
rozbielonym. Trzy kolejne warstwy maja charakter wtorny. Tynki mocne, cementowe polichromia
wtdrna biala, tuszczaca sig.



Fot. 3. Stratygrafia opaski cokolowej kamienicy, odkrywka C

Fot. 4. Stratygrafia polichromiiopaski cokolowej: 1 — tynk, 2- fragmenty polichromii jasno
ugrowej, 3 — polichromia czerwona wtorna 4 — polichromia szara wtorna.

Whioski: Stwierdzono wystepowanie warstwy o charakterze pierwotnym w kolorze jasno
ugrowym oraz warstw polichromii o charakterze wtornym.



Fot. 5. Spoina cegiet po oczyszczeniu mechanicznym z brudu powierzchniowe, kolor naturalny
zaprawy, Szaro ugrowy.

Whioski koncowe: Po wykonaniu szeregu odkrywek stratygraficznych na dekoracji sztukatorskiej
elewacji oraz na elementach tynkowanych opasek, stwierdzono wystepowanie polichromii o
charakterze historycznym (pierwotnej ?) w kolorze jasno ugrowym. Polichromia zachowata si¢ w
stanie szczatkowym wymyta przez warunki atmosweryczne oraz usunigta w skutek kolejnych
remontow elewacji. Wiele elementow dekoracji tj. portal wejSciowy czy cokot lub gzymsy
balkondw wtornie przemurowano zaprawa cementowa po uprzednim skuciu warstw pierwotnych.
Spoina cegiet w wigkszo$ci wymieniona na cementowg o kolorystyce szaro ugrowe;.



