PROGRAM PRAC DLA ELEWACJI FRONTOWEJ KAMIENICY
ZNAJDUJACEJ SIE PRZY UL. MICKIEWICZA 70 W MALBORKU

MIEJSCOWOSC/DATA
Torun, 05.03.2019

OBIEKT

Kamienica przy ul. Mickiewicza 70, Malbork

INWESTOR
Wspdlnota Mieszkaniowa Mickiewicza 70, 82-200 Malbork

NAZWA ZADANIA

Konserwacja elewacji forntowej kamienicy

JEDNOSTKA OPRACOWUJACA

Bartosz Sobolewski Konserwacja i Restauracja Dziet Sztuki ul. Stefana Jaracza 16, 87-100 Torun
NIP: 646-241-72-81; nr uprawnien: dyplom UMK Torun 1400/98543/2006

DANE O OBIEKCIE
adres obiektu: ul. Mickiewicza 70, 82-200 Malbork
nr rejestru zabytkéw 301/93 z dn. 03.09.1993 (1412)




1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest elewacja kamienicy zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza 70 w
Malborku. Budynek zostal awzniesiony ok 1900 r w stylu eklektycznym jako kamienica
czynszowa, wpisany do rejestru zabytkow pod nr. 301/93 z dn. 03.09.1993 (1412)

2. Podstawa opracowania

Opracowanie powstalo na zlecenie Wspolnoty Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 70 oraz Zaktadu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

Podstawg opracowania s3:

e wizje lokalne obiektu

® badania stanu zachowania obiektu

® badania chemiczne

e dokumentacja fotograficzna,

3. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje program prac konserwatorskich elewacji frontowej kamienicy
przy ul.Mickiewicza 70 w Malborku. Prace konserwatorskie majg na celu uratowanie oraz
odtworzenie warto$ci zabytkowych oraz artystycznych obiektu. Zamierzeniem zaplanowanych prac
bedzie przywrodcenie nizej wymienionym elementom tworzacym elewacje wilasciwego odbioru
estetycznego, zgodnego z duchem epoki w ktérym obiekt powstal, oraz uratowanie ich przed
postepujacymi procesami niszczacymi. Opracowanie dotyczy pelnego zakresu prac zwigzanych z
konserwacja i odnowieniem wypraw tynkowych wraz z boniowaniem, gzymsow, ozdobnych opasek
okiennych, dekoracyjnych fryzoéw, gipsowych detali architektonicznych i rekonstrukcji brakujacych
elementow.

4. Opis obiektu

Elewacja frontowa wpisana w prostokat lezacy, dziewigcioosiowa, trzykondygnacyjna z
podwyzszonym podpiwniczeniem oraz dachem mansardowym z lukarnami i facjatkami. Osie
wyznaczaja okna. Dekoracj¢ symetrycznej elewacji stanowi zoltte ceglane lico z czerwonymi
ceglanymi ozdobnikami i biatymi tynkowanymi elementami. Zostala ona podzielona na trzy czgsci.
Czeg$¢ $srodkowa — pigcioosiowa flankuja boczne dwuosiowe pseudoryzality, ujete po bokach
lizenami z czerwonej cegly. W drugiej i trzeciej kondygnacji owych pseudoryzalitow znajduja si¢
loggie. Wszystkie okna oprocz loggii (prostokatne) i lukarn (prostokatne z lukiem pelnym) sa
zamknigte lukiem odcinkowym.

Podwyzszony tynkowany cokot stanowi wysokie podpiwniczenie. Wejscia do lokali w
czeSciach piwnicznych znajdujg si¢ w pierwszej 1 czwartej osi od prawej (patrzac na elewacje).
Cokot zamyka prosty listwowy gzyms. Glowne prostokatne wejscie na osi $rodkowej zostato
wyraznie zaakcentowane. Flankujg je proste pilastry z impostami, pomi¢dzy ktorymi jest nadproze
z fryzem z prostymi ornamentami listno-wolutowymi na skrajach. Nadproze z impostami od dotu
zamyka prosta listwa z ¢wier¢watkiem, a od gory gzyms z simg 1 listwa. Oprawe drzwi konczy
forma trojkatnego naczotka z potkolistym nadSwietlem. Naczolek zdobi proste groszkowane
boniowanie 1 trojkatny wydatny gzyms z impostami po bokach, na ktorych jest kula na kostce
(prawa niezachowana). Szczyt gzymsu akcentuje maty obelisk. W $rodkowej boni pod gzymsem



znajduje si¢ wieniec laurowy z owocami, w $rodku ktérego widniejg inicjaty: ,,RP”.

Pierwsza kondygnacja jest siedmioosiowa. Okna po bokach drzwi wejsciowych sa szersze
od pozostatych i ulokowane zostaty pomigdzy osiami gtéwnymi. Kondygnacj¢ zdobig horyzontalne
podziaty z czerwonej cegly. Pod oknami znajduje si¢ czerwone zabkowanie, a na 2/3 ich wysokosci
waski czerwony pasek. Otwory zamyka czerwony pas tuku z biatymi klincami: w narozach o
wycieciu diamentowych, a na osi $rodkowej troche wyzsze, plycinowe z plaskorzezbionymi
ornamentami kwietno-li§ciastymi w uktadzie kandelabrowym. Pomiedzy tukami jest czerwony fryz
w postaci podwdjnego pasa z zgbnikiem (zabkowaniem) posrodku. Kondygnacje oddziela ptaski
gzyms, stanowigcy przedtuzenie tego z naczotka otworu wejsciowego.

Druga i trzecia kondygnacja ma podobng dekoracje do pierwszej, z tym ze pod oknami
znajduje sie fryz z podwoéjnymi pasami i zebnikiem. Srodkowe osie zamiast okien zdobia
prostokatne ptyciny z ornamentami w formie wici listno-kwiatowo-akantowe] w ukladzie
kandelabrowym. Loggie flankuja proste filary z impostami i gzymsikami, na ktérych spoczywa
ptaskie belkowanie. Poprzedzaja je prostokatne balkony o murowanych, pelnych balustradach,
oddzielanych stupkami, pomiedzy ktorymi sg zotte ceglane plyciny z trzema zabkowymi ramkami
w ksztalcie rombow w uktadzie rzedowym. Kazdy balkon wpieraja dwie konsole z ornamentalnymi
plycinami o kandelabrowej dekoracji. Loggie wienczg facjatki ulokowane nad gzymsem
kordonowym, ktéry z kolei zbudowany jest z ceglanego czerwonego fryzu arkadkowego z
trojrzedowym uskokowym zebnikiem i1 wydatnego tynkowanego gzymsu. W facjatkach znajduja si¢
dwa prostokatne okna zamknigte tukiem petnym w uktadzie biforialnym. Zdobig je z6tto-czerwone
opaski z tynkowanym zwornikiem. Ujete zostaty one lizenami 1 spigte belkowaniem. Okna flankuja
dodatkowo dwa trojkatne splywy ze stupkami na koncach, na ktérych zapewne znajdowaty si¢
niegdy$ male obeliski badz kule. Facjatki wienczy trdjkatny fronton z wydatnymi gzymsami i
ptaskim, pozbawionym dekoracji tympanonem. Pomigdzy facjatkami znajdujg si¢ trzy proste
lukarny nakryte dwuspadowymi daszkami.

5. Stan zachowania i przyczyny zniszczen

Stan techniczny elewacji ocenia si¢ jako zty. W obrebie wypraw tynkowych wyr6zni¢ mozna
miejsca gdzie wystepuja spekania 1 odspojenia od podtoza oraz osypywanie si¢ zdezintegrowanej
zaprawy. W gornej czesci zwlaszcza w partii gzymsu koronujacego stan tynkow oceni¢ mozna jako
bardzo zty. Wynika to ze stalego nawilgocenia muru woda opadowa, przez co zaprawy zostaly
wyptukane a cegly ulegly korozji. Czynniki te spowodowaly ostabienie samej konstrukcji gzymsu.
W bardzo zlym stanie znajduje si¢ wyprawa tynkowa w przyziemiu. Zwigzane jest to z migracja
wilgoci oraz wysoleniami. W partii boniowania I kondygnacji widoczne sa wtdrne kity i reperacje,
miejscowo pojawiaja si¢ wykruszenia i odspojenia tynku.

Na powierzchni elewacji widoczne s3a liczne reperacje zar6wno tynkow jak 1 detalu
architektonicznego. Zle wyprofilowane gzymsy, cementowe profile, oraz cementowa szlichta
zaciagnigta na wigkszosci elementéw sktadowych elewacji, zaktamuja 1 unieczytelniajg pierwotny
ksztatt dekoracji. Sa ponad to zrdédltem licznych czynnikow niszczacych dla gipsowych detali i
ostabiajacych strukturg oryginalnych tynkow. Cement powoduje kumulowanie si¢ wilgoci jak
rowniez jest zrédtem zasolenia (kruszacy si¢ detal architektoniczny tj. zworniki, gtéwki herm itp.)
Na powierzchni widoczne sg rowniez spgkania ktorych przyczyng moze by¢ wystepowanie
naprezen wewngtrznych wyprawy lub naruszenie i ostabienie struktury muru (np. popekane opaski
wokot okien 1 w nadprozach okiennych).

Wielokrotne remonty i1 reperacje doprowadzily do nawarstwien farby co unieczytelnito detal



architektoniczny, w wielu przypadkach catkowicie zamazujac ksztalt 1 charakter dekoracji
(zworniki pierwszej kondygnacji z dekoracyjnymi girlandami).

Na powierzchni detalu architektonicznego 1 gzymséw zaobserwowano wykruszenia, wylamania
oraz wyplukang powierzchnie. Stan zachowania uzalezniony jest od miejsca usytuowania
elementow. W kilku miejscach zaobserwowano braki w dekoracji sztukatorskiej. Elementy odpadty
lub zostaty odtupane np. w trakcie wymiany okien lub przy zaktadaniu rur spustowych ( kapitele
pilastrow czesci srodkowej pozbawione zostalty woluty).

Inne elementy elewacji jak obrdobki blacharskie posiadajg uszkodzenia korozyjne i podlegaja
wymianie.

6. Metodyka badan

Badania mialy na celu ustalenie wlasciwosci i stopnia dezintegracji pierwotnego materiatu
budowlanego. Pierwszym krokiem badawczym bylo wykonanie odkrywek sondaSowych, dzigki
ktorym wytypowane zostaty miejsca przeznaczone do dalszych badan.

A. Badanie zasolenia
Badanie wykonano metodg Mercoquant® firmy Merck. Pobrano probki z obiektu. Wykonano ich

10 gramowe nawaSki i przeprowadzono do roztworu. W otrzymanych roztworach zanurzano
papierki wskaznikowe 1 na ich podstawie odczytywano wyniki. Wyniki badan zestawiono w tabeli.

Nr préobki Chlorki Siarczany Azotany

1- cegla 3000mg/1 0,9% 1200mg/1 0,5% 250mg/1 0,125%
2- cegla 3000mg/1 0,9 % 1600mg/1 0,8% 250mg/1 0,125%
3- cegla 3000mg/1 0,9 % 1600mg/1 0,8% 500mg/1 0,25%
4 —fuga 1000mg/1 0,8% 200mg/1 0,1% 250mg/1 0,125%

Badanie na obecno$¢ chlorkéw wykazato wysoki stopien zasolenia. Badanie na obecnosé¢
siarczanOw wykazato rownie niebezpieczny S$redni stopien zasolenia. Badanie na obecnos¢
azotanow wykazato $redni stopien zasolenia. Zaznaczy¢ nalezy, ze dla w/w metody maksymalnymi
wartosciami granicznymi w przypadku chlorkoéw jest 3000 mg/1, siarczandéw 1600 mg/l a azotanow
500mg/l. Wnioskowa¢ mozna, ze w przypadku probki nr 1, 2 i 3 zasolenie chlorkami moze by¢
zdecydowanie wyzsze. Podobnie probka nr 2 i 3 moze mie¢ wysoki stopien zasolenia siarczanami a
nr 3 rowniez azotanami.

7. Cele oraz zalozenia prac konserwatorskich
Celem prac konserwatorskich jest przywrdcenie walorow artystycznych oraz estetycznych obiektu.
Istotnym elementem prac jest zatrzymanie procesOw niszczacych oraz procesow degradujacych
warstwe zabytkowa.



10.

8. Program prac konserwatorskich dla elewacji

Usunigcie wrastajgcych w mur roslin zielonych, stosowanie srodkéw biologicznie czynnych
powodujacych zanik systemu korzeniowego.

Usunigcie elementow wtornych — kable, haki , gwozdzie itp. Ostrozne zdjecie lub wykucie
facznie z materiatem wypetniajace gniazda otwordw.

Usunigcie farb elewacyjnych z lica muru metodami fizykochemicznymi — wstepnie mycie
woda 1 parg wodng pod ci$nieniem wspomagane szczotkami z wiosia sztucznego, w dalszej
kolejnosci stosowanie past zmickczajacych lub rozpuszczajacych spoiwo powtoki
malarskiej. Stosowac si¢ $cisle do zalecen producenta. Zanieczyszczenia utylizowac,
odprowadzac poza teren przylegly do obiektu. Prace, zwlaszcza dziatania mechaniczne
wykonywa¢ ostroznie z uwzglednieniem niejednorodnych wtasciwos$ci materiatu
ceramicznego o roznym stopniu degradacji pod uszczelniajagcg powtoka nawarstwien.
Czyszczenie powierzchni ceramicznej mickkim kruszywem przy pomocy agregatu.

Usunigcie tynkow wtérnych uzupetnien — ostrozne wykucie.

Usunigcie wtdrnych spoin muru — wstgpne nacigcie tarcza do cigcia tynkdw, a nastgpnie
ostrozne wykucie dtutami, nie uszkodzi¢ krawedzi cegiet.

Dezynfekcja powierzchni skazonych mikrobiologicznie, preparatami posiadajgcymi
stosowne atesty.

Oczyszczenie powierzchni cegiel z nawarstwien metodami fizyko-chemicznymi, dopuszcza
si¢ stosowanie metod, ktore nie spowodujg uszkodzenia spieku powierzchniowego cegiet:
a) czyszczenie niskocisnieniowg metoda strumieniowo-$cierng (mikro piaskowanie,
gumkowanie), z uzyciem $cierniw o odpowiedniej twardosci — prace poprzedzi¢ probami na
powierzchniach reprezentatywnych do akceptacji nadzoru konserwatorskiego. Nie nalezy
dopusci¢ do uszkodzenia spieku powierzchniowego cegiet i powierzchni spoin.

b) czyszczenie chemiczne przy pomocy roztworu HF o stezeniu 0,5-4%, dobor stezenia i
krotno$¢ zabiegu nalezy okresli¢ metoda prob;

¢) mycie woda i goracg parg wodng pod ci$nieniem (60-160 bar), mycie woda z dodatkiem
gotowych preparatéw handlowych, jak srodki anionowe powierzchniowo-czynne, preparaty
na bazie fluorkéw o stabym odczynie kwasnym. Dopuszcza si¢ stosowanie preparatow
dedykowanych do konserwacji obiektow zabytkowych po zatwierdzeniu przez nadzor
konserwatorski inwestora.

d) doczyszczanie mechaniczne (r¢czne) skalpelami, nozami, dlutami, kamieniami §ciernymi
itp. z pozostato$ci nawarstwien;

Miejscowe odsolenie powierzchni metodg migracji soli do rozszerzonego srodowiska (min.
oktady z ligniny).

Przemurowanie wtdrnych i/lub uszkodzonych partii muru. Stosowaé odpowiednio dobrang
cegle zblizong pod wzgledem wlasciwosci fizykochemicznych 1 identyczng wielkoScia,
ksztattem, barwa i stopniem wypalenia z oczyszczong cegla oryginalng. Odwzorowaé
oryginalny watek muru, zaznaczy¢ granice oryginalnego otworowania strefy parteru.



11.  Uzupekienie ubytkow:

a) wykonanie uzupetien niewielkich ubytkow w cegle przy uzyciu barwionych w masie
zapraw mineralnych na bazie bialego cementu M52, wapna i1 piasku ptukanego, o
wiasciwos$ciach fizycznych i mechanicznych oraz wygladzie maksymalnie zblizonych do
partii zachowanych lub gotowych barwionych w masie zapraw restauratorskich.

b) uzupetienie lub wymiana cegiet z zastosowaniem materiatu jak p.7

12. Uzupekienie 1 rekonstrukcja ubytkow spoin porowata zaprawag piaskowo-wapienng z
dodatkiem spoiwa hydraulicznego (bialego cementu M52 lub trasowo-wapienng) z
ptukanym piaskiem kwarcowym barwiong w masie. Dopuszcza si¢ stosowanie produktow
gotowych w handlu pod warunkiem, Ze spelniajg one warunek zblizonych wlasciwosci
fizyko-chemicznych i optycznych do spoin oryginalnych. Odcien ostatecznie dostosowac do
spoin oryginalnych po usunigciu warstw wtornych.

13.  Punktowe scalenie kolorystyczne uzupetnien w cegle laserunkowg farbg krzemoorganiczna,
z dodatkiem pigmentéw mineralnych, lub laserunkowa farbg silikatowa.

14.  Ewentualna hydrofobizacja powierzchniowa roztworem zywicy krzemoorganicznej lub
mikroemulsjg silikonowg. Typ preparatu dostosowa¢ do warunkéw atmosferycznych
panujacych podczas wykonywania zabiegu. (Ostateczng decyzje o mozliwosci wykonania
hydrofobizacji nalezy podja¢ po wyeliminowaniu zrodet zawilgacania $cian jak stosowne
izolacje od wody podsigkanej kapilarnie z gruntu oraz naprawy opierzen blacharskich i
orynnowania).

9. Proponowane zabiegi konserwatorskie:

9.1. POWIERZCHNIE CERAMICZNE.

Pierwszym zabiegiem konserwatorskim bedzie usuniecie istniejacych zabrudzen
atmosferycznych tj. substancji smolistych, pytow itp., Zabieg ten proponuje si¢ wykona¢ metoda
mechaniczng przy uzyciu agregatu JOS lub CePe System.

Metoda ta polega na strumieniowaniu powierzchni ceramicznych preparatem GARNI bez
uzycia wody. Granulacja $cierniwa powinna zosta¢ dobrana do$wiadczalnie. Z reguty, najlepsze
efekty uzyskuje sie uzywajac $cierniwa o granulacji do 0,2mm. Powodzenie tej metody zalezy
przede wszystkim od operatora urzadzenia, odpowiedniego doboru dyszy, doboru cisnienia,
odlegtosci od opracowywanej powierzchni oraz kata strumieniowania. Wyzej wymienione
parametry nalezy tak dobra¢, by nie uszkodzi¢ lica czyszczonych powierzchni ceramicznych.
Zastosowanie tej metody posiada jeszcze jedng zaletg¢ — w zwigzku z brakiem potrzeby uzywania
wody, mozliwe jest natychmiastowe prowadzenie kolejnych zabiegow konserwatorskich, bez
oczekiwania na osuszenie muru elewacji. Uzycie wody, badZz zastosowanie metody chemiczne;,
moze spowodowac uruchomienie zalegajacych pod licem cegly soli, ktéra moze wystapi¢ na jej
powierzchnie w formie wykwitow.

Ksztaltki szkliwione oczy$ci¢ metoda chemiczng stosujac preparat Alkutex Fassadenreiniger
Paste zuz. 0,3 kg/m’* firmy Remmers z minimalnym uzyciem wody najlepiej przy uzyciu
wytwornicy pary wodnej. Miejsca wykazujace korozj¢ biologiczng odkazi¢ produktem np. Alkutex
BFA Entferner 1 usuna¢ przy uzyciu wytwornicy pary wodnej i szczotek ryzowych.

Oczyszczone powierzchnie ceramiczne proponuje si¢ wzmocni¢ strukturalnie preparatem
Funcosil Steinfestiger 300, ktéry reaguje ze znajdujaca si¢ w systemie porow ceramiki woda lub
wilgocig atmosferyczng. Preparat ten charakteryzuje si¢ dobra penetracja i duza glebokoscia
wnikania w podloze. Proces wzmacniania zakonczy si¢ po trzech tygodniach od momentu
zastosowania preparatu.

Przyjmuje si¢ catkowita wymiang spoinowania watku ceglanego na elewacji. Do wykonania
nowego spoinowania proponuje si¢ uzy¢ zaprawy na bazie trasu firmy Remmers pod nazwa
Funcosil Fugenmortel, wybarwionej na kolor oryginatu. Ze wzgledu na istniejaca cegle licowa
zabieg usuwania spoin nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie, aby nie uszkodzi¢ krawedzi cegiet.



Istniejace mniejsze ubytki watku ceglanego projektuje si¢ uzupeli¢ gotowa fabrycznie
zaprawg wybarwiong na kolor oryginalu — Funcosil Restauriermortel firmy Remmers. Kity
wykonane z tej zaprawy nalezy zaktada¢ wielowarstwowo. Glebsze ubytki nalezy uzupehniad
najpierw gruboziarnista zaprawg podktadowg - Funcosil Grundiermortel. Przed catkowitym
zwigzaniem, kity nalezy opracowa¢ nasladowczo do przyleglej powierzchni. Dla poprawy
przyczepnosci kitow o grubosci do 0,5cm, do wody zarobowej nalezy doda¢ preparat Aida Haftfest
Spezial. Zatozone kity oraz istniejace przebarwienia na powierzchniach ceramicznych nalezy scali¢
kolorystycznie do istniejgcej naturalnej kolorystyki cegly, uzywajac pigmentow mineralnych na
spoiwie krzemoorganicznym — Funcosil LA firmy Remmers, rozcienczonych mikroemulsja
Funcosil WS.

Fragmenty odksztalconej lub pegknigtej elewacji przemurowaé¢ w miare mozliwosci cegla z
rozbidrki lub odpowiednio dobrang cegla klinkierowa o podobnej kolorystyce 1 wymiarach stosujac
zapraw¢ do murowania klinkieru bez dodatku wapna najlepiej na bazie Trasu.

Koncowym zabiegiem konserwatorskim powierzchni ceramicznych tej elewacji bedzie
impregnacja hydrofobowa. W tym celu proponuje si¢ uzycie $rodka krzemoorganicznego Funcosil
SNL. Pokrycie powierzchni lica elewacji impregnatem hydrofobowym zabezpieczy je przed
niszczacym czynnikiem, jakim jest woda penetrujaca do wglebnych warstw cegly. Hydrofobizacja
chroni réwniez elewacje przed osadzaniem si¢ zanieczyszczen atmosferycznych.

W partii parteru i cokolu nalezy zalozy¢ powtoke ochronna przeciwko graffiti np. Funcosil
Graffiti-Schutz.

9.2. POWIERZCHNIE OTYNKOWANE.

Cokol

Ze wzgledu na zasolenie, zawilgocenie i zty stan techniczny tynku, w partii cokotowej, do
wysokos$ci gzymsu wykona¢ nalezy nowe, renowacyjne wyprawy tynkowe w systemie tynku
odsalajagcego WTA. Niezbedne wlasciwosci tynku renowacyjnego to: niskie przewodnictwo
kapilarne, wysoka dyfuzyjnos¢, oraz wysoka porowato$¢. np. system OPTOLITH (lub inny o
rownowaznych parametrach jako$ciowych). Przed skuciem starych tynkéw nalezy $ciagnac
profilowany uskok przy pomocy gipsowej formy. Prace wykona¢ w kolejnosci robot:

e Skuc stare tynki na catej powierzchni cokotowe;.

o  Wyku¢ spoiny cegiel do glebokosci ok 2 cm.

Naprawi¢ powierzchnie $ciany w miejscach ubytkow 1 spekan przez przemurowania i
wymiang skorodowanych cegiel. Cegly wklejac i1 spoinowac preparatem (np. Optosan
TrassMortel lub inny o rGwnowaznych parametrach).

e Przy duzych zarysowaniach muru stosowa¢ wzmocnienie z pretow ze stali nierdzewnej ¢
6mm lub ¢ 8mm osadzone w spoinach na klej (np. Weber.rep 754 (Cerinol RM) lub
rownorzedny)

e Warstwa sczepna z obrzutki (np. Optosan HSB lub inny o rownowaznych parametrach)

e Tynk magazynujacy sole (np. Optosan ASP lub inny o rownowaznych parametrach)

e Tynk solochlonny hydrofobizowany (np. Opfosan USP lub inny o réwnowaznych
parametrach)

e Warstwa zewnetrznej zacierki z zaprawy jak na pozostatych partiach elewacji (np. Optosan
SHT lub inny o rownowaznych parametrach)

Tympanon, plaskie gzymsy, Sciany loggi

Powierzchni¢ umy¢ metodg cisnieniowa, przy pomocy strumienia wody (np. urzadzeniem
ci$nieniowym Karcher). Usung¢ nalezy zabrudzenia powierzchniowe, nawarstwienia luszczacej si¢
farby i zdezintegrowany tynk. Czyszczenie powinno polega¢ na usuni¢ciu zabrudzen bez naruszenia
struktury materialdow budowlanych. Zabieg ten ukaze zakres reperacji cementowych, fat i wtérnych



kitow zakwalifikowanych do usunigcia podczas kolejnych etapow. Dodatkowa metoda jest
czyszczenie reczne przy pomocy szczotek drucianych, tepych narzedzi (skalpele, noze szewskie,
dluta ptaskie, pobijaki). Nalezy réwniez recznie usungé odspojone fragmenty tynkéw oraz
wydtutowa¢ wykruszajace sie wypeknienie spoin na glebokos¢ ok 2 cm. Wykruszone miejsca
zaimpregnowaé preparatem (np. Funcosil Steifestiger 100 lub innym o roéwnowaznych
parametrach), uzupetni¢ ubytki zaprawg (np. Optosan Universalputz. 1ub inny o rownowaznych
parametrach).

Konsole balkonow

W pierwsze] kolejnosci nalezy $ciggnaé profil za pomoca gipsowej formy wykonanej z gipsu
modelowego . Nastepnie odku¢ cementowe reperacje 1 ghuche tynki. Zachowane oryginalne tynki
zaimpregnowaé preparatem (np. Funcosil Steifestiger 100 lub innym o roéwnowaznych
parametrach). Brakujace detale zrekonstruowaé, wykonujac odlew w plaszczu silikonowym
sztukatorska zaprawg do odlewdéw (np. Restauriermortel GF Remmers lub inny o réwnowaznych
parametrach). Catos¢ podda¢ hydrofobizacji (np. Funcosil Steifestiger 100 lub innym o
réwnowaznych parametrach),

Plyciny z motywem wici listno akantowe;j.

Zachowane oryginalne tynki zaimpregnowac preparatem (np. Funcosil Steifestiger 100 lub innym o
rownowaznych parametrach). Nastgpnie nalezy $ciaggnaé profil za pomocg gipsowej formy
wykonanej z gipsu modelowego 1 odku¢ cementowe reperacje i gluche tynki. Brakujace detale
zrekonstruowac, wykonujac odlew w ptaszczu silikonowym sztukatorskg zaprawg do odlewow (np.
Restauriermortel GF Remmers lub inny o rownowaznych parametrach). Cato$¢ poddaé
hydrofobizacji (np. Funcosil Steifestiger 100 lub innym o rGwnowaznych parametrach),

9.3. OBROBKI BLACHARSKIE

Istniejace obrobki blacharskie i orynnowania na budynku wykonane zostaly z blachy
ocynkowanej. W wigkszo$ci sg skorodowane i1 uszkodzone, w niektorych miejscach stwierdza sie
ich brak, co powoduje namakanie i uszkodzenia elewacji oraz wystroju. Projektuje si¢ wymiang
wszystkich obrébek, rynien i rur spustowych na elewacjach frontowych i dachu budynku. Nowe
obrobki nalezy wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowe;.

10. Wykaz proponowanych materialéw wraz z ich specyfikacja

Wszystkie materiaty przedstawione 1 opisane w niniejszej specyfikacji sg produktami firmy
REMMERS. Mozna zastapi¢ je rozwigzaniem réwnowaznym o rownowaznych parametrach
technicznych!

10.1 ALKUTEX FASSADENREINIGER PASTE
Pasta do czyszczenia elewacji oparta na fluorku amonowym z zagestnikiem. Preparat Alkutex
Fassadenreiniger-Paste rozpuszcza w sposob delikatny, ale bardzo skuteczny zabrudzenia na
powierzchni porowatych, mineralnych materialow budowlanych jak klinkier, cegla i kamien
naturalny. Wskutek niewielkiej kwasowosci pasty ubytek substancji czyszczonej jest bardzo maty.
Wstgpne zmoczenie powierzchni jest zalecane jedynie w przypadku wysokich temperatur. Przy
stosowaniu na piaskowcu zawierajacym duzo zelaza (np. na piaskowcach zottych) nie nastgpuje
poglebienie koloru. Ciemne rodzaje kamienia moga ulec rozjasnieniu w wyniku dlugiego czasu



pozostawiania pasty na elewacji. Zalecamy wykonanie powierzchni prébnych. Tiksotropowy
charakter preparatu umozliwia czyste 1 sprawne wykonanie prac, material nie sptywa.
Dane techniczne:

- Nie zawiera kwasu solnego

- Nie zawiera wolnego kwasu fluorowodorowego

- Odczyn pH: 5

- Lepkos$¢: 1200 mPaes

- Nosnik: woda

- Wyglad: tiksotropowa pasta

- Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na §wiezo czysta wodg.

- Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 1 kg, 5 kg i1 30 kg.

- Trwato$¢ podczas sktadowania: W zamknigtych oryginalnych pojemnikach, w miejscu
chlodnym, ale chronionym przed mrozem co najmniej 12 miesigcy.

- Preparat posiada atest higieniczny PZH.

10.2. FUNCOSIL STEINFESTIGER 100
Preparat do wzmacniania materiatbw mineralnych; tynku, cegly, kamienia, zawierajacy
rozpuszczalniki organiczne, oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE). Niski stopien
wytracania zelu: 10% (,,preparat migkko wzmacniajacy*). Funcosil Steinfestiger 100 reaguje ze
znajdujacy si¢ w systemie poréw woda wzglednie z wilgocig atmosferyczng. Wytraca si¢ przy tym
czysto mineralny, amorficzny, uwodniony ze dwutlenku krzemu stanowigcy spoiwo. Mineralne
spoiwo krzemionkowe zastepuje utracone w wyniku wietrzenia spoiwo pierwotne. Szybkos¢ reakcji
wytracania Zelu silnie zalezy od temperatury i wilgotno$ci. W normalnych warunkach (20°C / 50%
wzglednej wilgotnoSci powietrza) wytracanie spoiwa krzemionkowego jest zakonczone po ok. 3
tygodniach. Z litra preparatu Funcosil Steinfestiger 100 wytraca si¢ ok. 100 g zelu krzemionkowego
stanowigcego Spoiwo.
Dane techniczne w momencie dostawy:
- Zawarto$¢ estrow etylowych kwasu krzemowego: ok. 20 % wag.
- System katalizatora: neutralny
- Gestos¢ przy 20°C: 0,79 kg/l
- Kolor: bezbarwny - lekko Zzottawy
- Zapach: typowy
Dane techniczne po zastosowaniu:
- [lo$¢ wytraconego zelu: ok. 100 g/l
- Uboczny produkt reakcji: etanol (ulatnia si¢)
- Czyszczenie narzedzi: Narzedzia muszg by¢ suche i czyste. Po uzyciu oraz przed
dhuzszymi przerwami w pracy nalezy je dokladnie oczysci¢ rozpuszczalnikiem V 101.
- Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej 30 1.
- Trwalo$¢ podczas skladowania: W zamknigtych, oryginalnych pojemnikach, w miejscu
chronionym przed mrozem, chtodnym 1 suchym mozna sktadowac, przez co najmniej 1 rok.
- Funcosil Steinfestiger 100 reaguje z wilgocia, dlatego napoczete opakowania nalezy
szczelnie zamkna¢ po pobraniu materiatu.
- Preparat posiada atest higieniczny PZH.

10.3. FUNCOSIL STEINFESTIGER 300
Preparat do wzmacniania materiatow mineralnych; cegly, kamienia. Ester etylowy kwasu
krzemowego bez dodatkéw hydrofobizujacych. Nie zawiera rozpuszczalnikow organicznych.
Funcosil Steinfestiger 300 reaguje ze znajdujaca si¢ w systemie poréw woda wzglednie z wilgocia
atmosferyczng. Wytraca si¢ przy tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony zel dwutlenku
krzemu stanowigcy spoiwo. Mineralne spoiwo krzemionkowe zastepuje utracone w wyniku
wietrzenia spoiwo pierwotne. Szybko$¢ reakcji wytracania zZelu silnie zalezy od temperatury i
wilgotnosci. W normalnych warunkach (20°C / 50% wzglednej wilgotnos$ci powietrza) wytracanie



spoiwa krzemionkowego jest zakonczone po ok. 3 tygodniach. Z litra preparatu Funcosil
Steinfestiger 300 wytraca si¢ ok. 300 g zelu krzemionkowego stanowigcego spoiwo.

Dane techniczne w momencie dostawy:

- Zawarto$¢ estrow etylowych kwasu krzemowego: ok. 99 % wag.

- Gestos¢ przy 20°C w kg/l: ok. 1,0

- Temperatura zaptonu: 40° C

- Kolor: bezbarwny - lekko zottawy

- Zapach: typowy dla estrow etylowych kwasu krzemowego

- System katalizatora: neutralny

- Czyszczenie narzedzi: Narzedzia muszg by¢ suche i czyste. Po uzyciu oraz przed
dhuzszymi przerwami w pracy nalezy je dokladnie oczysci¢ rozpuszczalnikiem V 101.

- Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej 51, 3011200 1

- Trwato$¢ podczas sktadowania: W zamknietych, oryginalnych pojemnikach, w miejscu
chronionym przed mrozem, chtodnym 1 suchym mozna sktadowac, przez co najmniej 1 rok.
- Funcosil Steinfestiger 300 reaguje z wilgocia, dlatego napoczete opakowania nalezy
szczelnie zamkna¢ po pobraniu materiatu.

- Preparat posiada atest higieniczny PZH.

10.4. FUNCOSIL RESTAURIERMORTEL
Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana sucha zaprawa renowacyjna. Spoiwo 1 kruszywa na
bazie czysto mineralnej. Parametry fizyczne odpowiadaja wymaganiom zapewnienia mozliwie
niskiego skurczu wiasnego oraz wilasciwosci fizycznych i mechanicznych dostosowanych do
kamienia naturalnego stanowigcego podtoze (wytrzymatosci na $ciskanie i odrywanie, transport
wody itd.). Wielko$¢ ziarna kruszywa odpowiada w wysokim stopniu uziarnieniu drobnoziarnistego
piaskowca. Mozliwe sa modyfikacje uziarnienia i twardosci w celu dostosowania do wymagan
podioza.
Dane techniczne:
- Gestos¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/l
- Wytrzymato$¢ na zginanie: po 7 dniach ok. 3 N/mm2, po 28 dniach ok. 4 N/mm?2
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie: po 7 dniach ok. 10 N/mmz2, po 28 dniach ok. 15-20 N/mm?2
- Wytrzymato$¢ na odrywanie: po 28 dniach > 1 N/mm?2
- Modutl Young'a E zgodnie z DIN 1048: E ~ 15 * 103 N/mm2
- Odksztatcenie skurczowe: DIN 52450: po 7 dniach ok. -0,3 mm/m, po 28 dniach ok. -0,7
mm/m
- Kolory: 0750 biaty, 0751 ochra, 0752 czerwonobrunatny, 0753 turkusowo szary, 0754
piaskowiec bamberski, 0755 zo6ttozielony, 0756 bezowy, 0757 ceglano czerwony, 0758 jasno
bezowy, 0759 antracyt, 0760 margiel, 0761 jasnozotty, 0762 piaskowiec czerwony, 0763
ceglano pomaranczowy, 0764 kremowy, 0765 szary, 0766 jasnoszary, 0769 kolory specjalne
- Czyszczenie narzedzi: Czys$ci¢ na §wiezo woda.
- Rodzaj opakowania: Worek papierowy 30 kg.
- Trwato$¢ podczas sktadowania: W zamknigtych workach, przy sktadowaniu w suchym
miejscu, co najmniej 1 rok.
- Preparat posiada atest higieniczny PZH.

10.5. FUNCOSIL FUGENMORTEL
Sucha zaprawa spoinowa do renowacji elewacji. Charakteryzuje si¢ ona wysoka przyczepnoscia,
zarOwno Ww stanie S$wiezym jak 1 po stwardnieniu. Dzigki swoim wzglednie niskim
wytrzymato$ciom 1 korzystnemu stosunkowi wytrzymalosci na zginanie do wytrzymatosci na
$ciskanie jest w malym stopniu podatng na zarysowanie. Przy tym biala zaprawa spoinowa zawiera
wapno a szara tras 1 cechuje si¢ podwyzszong odpornoscig na siarczany. Stwardniala zaprawa
Funcosil Fugenmortel jest w zasadzie niewrazliwa na wilgo¢ i przepuszczalna dla pary wodnej jak
rowniez odporna na wode, czynniki atmosferyczne 1 mroéz. Mozliwe s3 modyfikacje uziarnienia 1



twardo$ci w celu dostosowania do wymagan spoinowanej elewacji.

Dane techniczne

- Gestos$¢ nasypowa: ok. 1,6 kg/dm3

- Kolor: nr art. 1026 szary tras, nr art. 1027 stara biel, nr art. 1029 odcienie specjalne
- Zawarto$¢ porow powietrznych (% obj.): ok. 20

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: ok. 15

- Czyszczenie narzedzi: Czys$ci¢ na §wiezo woda.

- Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg

- Trwato$¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym
przed wilgocig, w zamknietych opakowaniach ok. 6 miesigcy.

- Produkt posiada atest higieniczny PZH.

10.6. FUNCOSIL LA SILICONFARBE
Pigmentowana farba na bazie emuls;ji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonobo6jczymi.
Dane techniczne w momencie dostawy:
- Spoiwo: emulsja niskoczgsteczkowych siloksanow
- Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na $§wiatlo i alkalia
- Gestose: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru
- Lepkos¢: odpowiednia do naktadania watkiem lub pedzlem
- Rozcienczalnik: woda
- Odczyn pH: 8-9
Dane techniczne powtoki:
- Przepuszczalno$¢ pary wodnej: sd <=0,05 m
- Zuzycie materiatu wynoszace 300 ml/m2 co daje suchg warstwe o grubosci ok. 200 um
- Wspolezynnik nasigkliwosci: w <= 0,1 kg/m2-h0,5
- Stopien potysku: matowy, o charakterze mineralnym
- Faktura powierzchni: gtadka
- Wytrzymato$¢ na odrywanie na nowych podtozach: > 0,6 N/mm?2 na zwietrzalych starych
powlokach malarskich: > 0,4 N/mm?2
- Odpornos¢ na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra
- Sktonno$¢ do brudzenia si¢: niewielka
- Kolory: biatly, bezbarwny lub wedtug palety kolorow Funcosil i1 kolory specjalne
- Czyszczenie narzedzi: Narzedzia nalezy czy$ci¢ na §wiezo woda.
- Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego S 11 151
- Trwato$¢ podczas skladowania: W oryginalnych pojemnikach, w miejscu chtodnym ale
zabezpieczonym przed mrozem co najmniej 12 miesigcy.
- Farba FUNCOSIL LA posiada atest higieniczny PZH.

10.7. FUNCOSIL WS

Wodny, hydrofobizujacy srodek impregnacyjny do mineralnych materiatow budowlanych.
Emulsja silanéw w wodzie.

Dane techniczne w momencie dostawy:

- Substancja czynna: alkiloalkoksysilan

- Zawarto$¢ substancji czynnej: ok. 10% wag.

- Nosnik: woda

- Gestose: 1,0 kg/l

- Odczyn pH: neutralny

- Wyglad: mleczny

Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej

- Zawarto$¢ polisiloksanow: ok. 10 % wag.

- Hydrofobowo$¢: bardzo dobra

- Nasigkliwo$¢ w24 cegla wapienno-piaskowa: 0,07 kg/m2-h0,5



- Zdolnos¢ dyfuzji pary wodnej: zapewniona

- Odpornos$¢ na promieniowanie ultrafioletowe: bardzo dobra

- Odpornos$¢ na warunki atmosferyczne: bardzo dobra

- Dlugotrwatos¢ dziatania: bardzo dobra

- Odpornos$¢ na alkalia: zapewniona

- Wysychanie bez klejenia si¢: zapewnione

- Sktonno$¢ do brudzenia si¢: bardzo mata

- Czyszczenie narzedzi:

- Urzadzenia muszg by¢ czyste. Po uzyciu, jak réwniez przy dtugich przerwach w pracy,
- nalezy je czys$ci¢ doktadnie woda.

- Rodzaj opakowania: Kanister z tworzywa sztucznego 5 11ub 30 1

- Trwatos¢ podczas sktadowania: W oryginalnych, zamknietych pojemnikach, przy
sktadowaniu w miejscu chtodnym, ale chronionym przed mrozem, co najmniej 6 miesigcy.
- Preparat posiada atest higieniczny PZH.

10.8. FUNCOSIL SNL
Reaktywny, oligomeryczny roztwor siloksanowy o niklym zapachu przeznaczony do
hydrofobizujacej impregnacji mineralnych materiatéw budowlanych. Funcosil SNL wyréznia si¢
wysoka odpornoscig na alkalia, tzn. ze podioze przeznaczone do impregnacji moze wykazywac
wartos§¢ pH do 14 bez ujemnego wplywu na skuteczno$¢ zabiegu. Ze wzgledu na
matoczasteczkowa strukture w stanie wyjsciowym preparat Funcosil SNL wykazuje bardzo dobra
zdolno$¢ penetracji 1 reaguje chemicznie w materiale budowlanym w obecnosci wilgoci
atmosferycznej przechodzac w hydrofobowa, odporna na promieniowanie ultrafioletowe i dziatanie
czynnikow atmosferycznych substancje czynna - polisiloksan. Po zabiegu substancja czynna
odktada si¢ na $ciankach kapilar i poréw jako makromolekularna warstwa, nie wptywajac znaczaco
na zdolnos$¢ dyfuzji pary wodnej. Funcosil SNL zmniejsza wnikanie wody 1 substancji szkodliwych,
ktéore moga wystepowaé w formie rozpuszczalnych w wodzie kwasowych zanieczyszczen
powietrza atmosferycznego (SO2, NOx). Ograniczone zostaje dzieki temu zagrozenie mineralnej
powierzchni materialu budowlanego atakiem mikroflory. W wielu przypadkach ulega poprawie
odpornos¢ na dziatanie mrozu i soli rozmrazajacej. Dzigki obnizeniu przewodno$ci cieplnej
zmniejszajg si¢ straty energii. Powierzchnie materialéw budowlanych zaimpregnowane preparatem
Funcosil SNL wykazuja wyraznie mniejszg sklonno$¢ do brudzenia sig.
Dane techniczne w momencie dostawy:
- Zawarto$¢ siloksanow: ok. 7 % wag.
- Nosnik: weglowodory alifatyczne o niktym zapachu
- Gestos¢: ok. 0,80 g/cm3
- Lepkos¢: 44 sek. w kubku DIN 2
- Temperatura zaptonu: > 30°C
- Wyglad: bezbarwny ptyn
Dane techniczne po utworzeniu substancji czynne;j:
- Zawarto$¢ polisiloksanow: ok. 5 % wag.
- Nasigkliwos$¢: bardzo mata
- Odpornos$¢ na promieniowanie ultrafioletowe: dobra
- Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: wysoka
- Dlugotrwato$¢ dziatania: > 10 lat udowodnione
- Odpornos¢ na alkalia: do pH 14
- Wysychanie bez klejenia si¢: zapewnione
- Sktonno$¢ do brudzenia si¢: mata
- Czyszczenie narzedzi: Urzadzenia muszg by¢ suche i czyste. Narzedzia nalezy czysci¢ po
zakonczeniu pracy 1 przed dluzszymi przerwami w pracy rozpuszczalnikiem V 101.
- Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej: 30 11200 |
- Trwatos¢ podczas sktadowania: W zamknietych pojemnikach co najmniej 1 rok. Pojemniki



nalezy chroni¢ przed temperaturami powyzej +30°C i sktadowa ¢ w miejscu suchym.
Napoczete pojemniki nalezy jak najszybciej zuzyc¢.
- Preparat posiada atest higieniczny PZH.

10.9. Emulsja Primal AC-33
Emulsja akrylowa o wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne. Minimalna temperatura
tworzenia btony 5- 10°C , pH 9 - 9,5, temperatura migknigcia 16°C, lepkos$¢ $rednia 6 PaS.
Charakteryzuje si¢ dobrg penetracja 1 wspanialymi wlasciwosciami zwilzajagcymi. Rozpuszczalny
(w proporcjach 20-30%) w weglowodorach aromatycznych, ketonach i1 estrach, rozcienczalny
woda, odwracalny w acetonie 1 toluenie. Primal AC 33 jest elastyczny, tworzy btone przezroczysta,
bezbarwng i plastyczng. Udoskonalona formuta o filtry UV.

10.10. PARALOID B72
zywica akrylowa do renowacji na bazie kopolimeru metakrylan etylu — metakrylan. Posiada
nastepujace zalety:
- §redniej twardosci, termoplastyczny, czysty akrylat
- fatwa obrobka
- odporny na dziatanie promieniowania UV
- po wyschnigciu nie klei si¢
- nie brudzi si¢
- odporny na kwasne deszcze
- nie ma skutkow ubocznych, ktore moga naruszy¢ materialy budowlane
Zastosowanie
PARALOID B72 mozna stosowa¢ do wzmocnienia kamienia naturalnego, tynkow, drewna itp.
Odpowiedni takze do impregnacji i wzmocnienia malowidel §ciennych i obrazéw, gdzie
stosowany jest jako podstawowy impregnat i wykonczenie. Nastgpnie stosowany jako fiksatywa
do grafik, rysunkow kreda, weglem 1 pastelami, jako klej do szkta i ceramiki, do konsolidacji
1 konserwacji drewna.
Nanoszenie
W zalezno$ci od celu zastosowania i konkretnego materiatu nalezy wybra¢ odpowiedni roztwor
1 rozpuszczalnik.
Do nier6wnomiernie chtonnych podtozy lepiej jest zastosowac¢ stabszy koncentrat i powtdrzy¢
nanoszenie. Roztwér PARALOIDu B72 nanosi¢ kilkakrotnie do momentu nasycenia, bez
oczekiwania na wyschnigcie po kazdorazowym nanoszeniu. Kiedy $rodek wsigknie
1 powierzchnia przestanie si¢ btyszcze¢, mozna powtorzy¢ nanoszenie. Na obrabianej
powierzchni nie moze pozosta¢ niewchtonigty roztwor, poniewaz po wyschnigciu moze utworzy¢
btyszczace miejsca.
Do konsolidacji malowidet $ciennych fresco/seco, farb mineralnych i wapiennych, wzmocnienia
tynkow itp. zaleca si¢ maks. 5% roztwdr w toluen/izopropanolu.
Opakowanie: Granulat w opakowaniu PE: 0,5 kg, 5 kg.
Wydajno$¢: Zalezy od sposobu nanoszenia i konserwowanego materiatu, na kamien zwykle
w granicach 0,2-1,5 kg/m2
Parametry techniczne:
- Wyglad: przezroczysty granulat
- Temperatura zeszklenia: 40°C
- Temperatura migkniecia: 70°C
- Temperatura topnienia: 150°C
- lepkos$¢: (40% roztwor przy 25°C) w zalezno$ci od rozpuszczalnika
- aceton 200 cps



- toluen 600 cps

- ksylen 980 cps

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze ponizej +25°C. Nie nalezy wystawia¢ pojemnikéw
na bezposrednie dziatanie ciepta (nie przechowywaé na stoncu). CHRONIC PRZED
ZAMARZNIECIEM!

Ekologia i bezpieczenstwo pracy:

Poprawnie zastosowany PARALOID B72 (granulat) nie jest trujacy i nie stanowi wiekszego
ryzyka dla zdrowia. Podczas pracy nalezy uzywac rekawic ochronnych i odziezy ochronnej oraz
nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad higieny pracy.

W przypadku spozycia nalezy wyplukac usta i wypi¢ ok. 0,5 litra wody. W przypadku kontaktu
z oczami ptuka¢ woda przez 10 minut. W powazniejszych sytuacjach, zwtaszcza w przypadku
narazenia oczu lub przypadkowego potknigcia, nalezy zawsze skontaktowac si¢ z lekarzem.
Lekarzowi nalezy przedtozy¢ etykiet¢ wyrobu.

Produkt posiada atest zgodnosci.

10.11. RESTAURIERMORTEL GF

Mineralna zaprawa do wzmacniania kamienia i wykonywania odlewow stosowana w otwartych i
zamknigtych formach.

Gestos$¢ nasypowa okoto 1,6 kg/dm?

Zapotrzebowanie wody5,8 - 6,0 1/30 kg

Wytrzymalo$¢ na zginanie(po 28 dniach)okoto 7 N/mm?

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dobachokoto 20 N/mm?

Modut elastycznosciYounga (DIN 1048)okoto 17 kN/mm?

Najwigksze ziarno0,5 mm

10.12. Optosan TrassMortel

Zaprawa murarsko-tynkarska do zabytkowych murow

Wapienno-trassowa uniwersalna zaprawa o podwyzszonej wytrzymatosci: jako pierwsza szybciej

wigzaca warstwa przy wigkszych grubos$ciach tynku, zaprawa do szpatdowania podioza, zaprawa
do uktadania kamieni naturalnych, a takze niskoalkaliczna zaprawa murarska do muréow z cegty i
kamienia. Dzigki szybkiemu transportowi wody nie zmienia warunkow przewodnictwa kapilarnego

w zabytkowych murach. Minimalizuje ryzyko powstawania wykwitow wapna.

10.13. Optosan HSB

Obrzutka renowacyjna WTA. Zaprawa sczepna — do wytwarzania catopowierzchniowego lub
czgsciowo kryjacego szprycu pod tynki renowacyjne WTA, lub inne zaprawy mineralne; reguluje

chlonno$¢ podioza, nie uszczelniajac go; zostawiajac je w petni przepuszczalne dla pary wodnej i
transportu wody. Posiada krotki czas wigzania i wysoka przyczepno$¢, co pozwala na szybkie i
pewne nakladanie nastepnych warstw. Dzicki specjalnej recepturze szczegdlnie nadaje si¢ na

zawilgocone podloza zawierajace zwiazki soli.

10.14. Optosan ASP



Wyréwnawcezy tynk renowacyjny WTA. Specjalny tynk w systemie WTA stanowigcy warstwe
wyrownawcza przy wickszych grubosciach tynku lub magazynujaca przy duzym obcigzeniu
podloza szkodliwymi zwigzkami soli. Przeznaczony do obrdbki maszynowej lub recznej
szczegolnie przy renowacji zabytkowych podtozy na zewnatrz i do wewnatrz.

10.15. Optosan HKP

Historyczny tynk wapiennny tynk do renowacji zabytkowych wnetrz. Bardzo dobra plastycznos¢ i
przyczepno$¢ do podioza, niski skurcz, wysoka paroprzepuszczalno$¢. Zastosowac frakcje 0-2 mm.

14. Zalecenia i uwagi konserwatorskiej

13.1.
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pelna dokumentacje powykonawcza zgodnie z zaleceniem
Osrodka Dokumentacji Zabytkow.

13.2.

Nieodtagcznym i czgstym zjawiskiem przy renowacji zabytkow, w trakcie przeprowadzanych prac,
jest wystgpowanie probleméw i zadan nie zawartych w programie konserwatorskim, nalezy je
wowczas rozpatrzy¢ 1 podja¢ decyzje dalszego postepowania wspdlnie z Inwestorem, Miejskim
Konserwatorem Zabytkow w Malborku i nadzorem autorskim i konserwatorskim.

13.3.

Zaproponowane w niniejszym opracowaniu materialy i ich producenci podani zostali jako
przyktadowi, wigc dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow, lecz o réwnowaznych
parametrach. Stosowane do robot materiaty powinny posiada¢ atesty lub dopuszczenia do
stosowania w zabytkach i odpowiada¢ obowigzujacym normom.

13.4.

Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z regutami sztuki konserwatorskiej, pod nadzorem
dyplomowanego Konserwatora Dziet Sztuki i w kontakcie z Miejskim Konserwatorem Zabytkow w
Malborku.

13.5.

W zwigzku z zabytkowym charakterem budynku, ktéry zostal wpisany do rejestru zabytkow i
objety jest ochrong konserwatorska prace remontowe nalezy wykonywaé ze szczegdlng
staranno$cia, wrazliwoscig estetyczng, zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, a takze pod
nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie przygotowanie zawodowe.



15. Dokumentacja fotograficzna



