Przedmiar robét

ul. Mickiewicza 82 82-200 Malbork

Budowa: Remont klatki schodowej, wykonanie izolacji poziomej, pionowej wraz z drenazem
Obiekt lub rodzaj robot: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Lokalizacja: ul. Mickiewicza 82 82-200 Malbork
Inwestor: Wspélnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ul. Mickiewicza 82 w Malborku

Data opracowania: Autor opracowania:
2020-06-19 tech.bud. Waldemar Thiede



Przedmiar roboét

strona nr: 2

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys ul. Mickiewicza 82 82-200 Malbork
1 Rozdziat Klatka schodowa
1.1 Element Sciany i sufity
1.1.1  |KNR 202/925/1 |Ostony okien, folig polietylenowg
drzwi do mieszkan/pomieszczen :2,05*0,80*20 :
znajdujacyoh siewkomnytarzach L . 32800000
RAZEM:: 64,553800|m2 64,55380
1.1.2 |KNR401/701/2 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5’'m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej - przyjeto 20% powierzchni - Sciany
-64,553800
RAZEM:: 383,506300|m2 383,50630
1.1.3 |KNKRB 3/603/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonane recznie na $cianach i stupach bez osiatkowania - przyjeto
20% POWIerZChNi - SCIaNY e
.............................................................................................................................................................................. . 383506300
RAZEM:: 383,506300|m2 383,50630
1.1.4 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby, na SCIANACH - powyzej tynku
(1) MIOZRIKOWRGO e
.............................................................................................................................................................................. 218598501
RAZEM:: 218,598591|m2 218,59859
1.1.5 |KNR401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(L0 S R O D A e s
Y liezenie oS TOD Ot e
11,312600
13,866600
93,983000|m2 93,98300
1.1.6 |KNNRW tugowanie farby olejnej z tynkdw, $ciana
B0 L e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 164,907710
164,907710|m2 164,90771
117 |KNR 23/2611/2 [Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg - mokra, gruntowanie emulsja, 1-krotne
"""" 383,506300
RAZEM:: 383,506300|m2 383,50630
1.1.8 |KNRW Tynki (gfadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3'mm,, podioze z
202201172 KU S G A Y oo
ylczenie 08 Ci rO Ot e
e A ORSOTTAX2ABO9889 i 383506300
RAZEM:: 383,506300|m2 383,50630
1.1.9 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za pogrubienie o
2'mm tynkéw SCIANY
1383.50630 | 383,506300
RAZEM:: 383,506300|m2 383,50630
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.1.10 |[KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, podtoze z
202/2011/4 KU o S R O Y e e
yliCZenie oS TOD Ot e
e 9388800 i 93,983000
RAZEM:: 93,983000|m2 93,98300
.1.11 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za pogrubienie o
............................. 2 MM KO ST ROy e
obot:
............................................................................. 98300 L 93,983000]
RAZEM:: 93,983000|m2 93,98300
.1.12 |KNR 14/2012/1 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD,
ruszt pojedynczy podwieszany - poddasze m2 9,00000
1.13 |[KNRW Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na $cianach, na rusztach,
202/2008/3 (2)  |Pyly QrUbOSCI 12,0 MM e
6,789600
..6,872400
-2,800000
10,862000|m2 10,86200
1.14 |DC 18/702/2 (1) |Ochrona naroznikéw wewnetrznych - naroznik aluminiowy z wiékna szklanegp
drzwi do mieszkan/pomieszczen : :
znajdujacych sie w korrytarzach ©107,800000
186,470000|m 186,47000
.1.15 |KNR 17/927/1  |Natozenie na podioze gruntu, 1-a warstwa pod tynk mozaikowy do h=150cm
"""" 164,907710
164,907710|m2 164,90771
1.16 |DC 181/1310/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podiozu z tynku mozaikowego
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 164,907710
164,907710|m2 164,90771
.1.17 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
N -1 1. ___218,598500
RAZEM:: 218,598590|m2 218,59859
.1.18 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne
""""" 93,983000
93,983000|m2 93,98300
1.19
: 15,216800
RAZEM:: 122,279800|m2 122,27980
.1.20 |KNR 202/1510/3 |Malowanie 2-krotne farbg olejng lub ftalowa drzwi, drzwiczek i elementéw petnych o powierzchni do
(2) 0.50'm2 - parter szt 2,00000
.1.21 |KNR 202/1510/5 |Malowanie 2-krotne farbg olejng lub ftalowg drzwi, drzwiczek i elementéw petnych o powierzchni ponad
) 0.50'm2, bez szpachlowania - drzwi do pomieszczen mieszkalnych
Wyliczenie ilosci robét:
205008077 L 11,480000
RAZEM:: 11,480000|m2 11,48000
.1.22 |KNR 202/1510/5|Malowanie 2-krotne farbg olejng lub ftalowg drzwi, drzwiczek i elementéw petnych o powierzchni ponad
(1) 0.50°'m2, bez szpachlowania - drzwi do pomieszczen dostawianych w korytarzykach kotookna
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,800000
RAZEM:: 2,800000|m2 2,80000
.1.23 |KNR 401/1211/4 |Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, stolarka drzwiowa i szafki, ponad
e AOIM2 - drzwido kOTytarZY e
YlCzenie 08 Ci TO Ot e
.. 3384500 _33,345000
RAZEM:: 33,345000|m2 33,34500
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1.1.24 |KNR 202/1510/6 |Malowanie 2-krotne farbg olejng lub ftalowg drzwi, drzwiczek i elementdw petnych o powierzchni ponad
Ao 0.50'm2, z 2-krotnym szpachlowaniem -drzwido korytarzy
Y CZenie (IO TOD Ot e
e AT ATB2STB2 e i 33345000
RAZEM:: 33,345000|m2 33,34500
1.1.25 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz wtgcznikéw na czas prac remontowych
indywidualna kpl 1,00000
1.1.26 |Kalkulacja Montaz podtynkowy instalacji obecnie zamontowanych natynkowo wraz z zaprawieniem bruzd
indywidualna kpl 1,00000
1.2 Element balustrady, pochwyty, elementy drewniane
121 |KNR Usuniecie starej farby olejnej, opalanie balustrad
1901/1310/9
3,740000
RAZEM:: 20,834000|m2 20,83400
1.2.2 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farba olejng elementéw drewnianych, kraty i balustrady z pretéw prostych, 2-krotne
2)
Wyliozenie flosci robOt:
2083400 __20,834000
RAZEM:: 20,834000/m2 20,83400
1.2.3 |TZKNBK Wymiana i naprawa réznych elem. stolarki budowlanej wymiana czesci poreczy balustrad schod. o
12/401/17 profilu prostym, drewno twarde, odc. proste do 1 m (poz 73) - naprawa i uzupetnienie balustrady miejsce 8,00000
1.24 |KNRW ANALOGIA - Malowanie farba olejng policzkéw schodéow
401/1209/7 (1)
3,780000
RAZEM:: 10,098000/m2 10,09800
1.25
24,503600
98,198400|m2 98,19840
1.2.6 |[KNRW Wymiana elementéw schodéw drewnianych, tralki na ksztatt historyczny
401/425/6 szt 26,00000
1.3 Element utylizacja
1.3.1 |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1km
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,150519
1,150519|m3 1,15052
1.3.2  |KNR 401/108/10 |\Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
L 1,150520
: 1,150520|m3 1,15052
1.3.3
o 1,150520
© 1,150520/m3 1,15052
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2 Rozdziat Izolacje
2.1 Element Izolacja pionowa
2.1.1  |KNR 1501/204/1 |Rozbidrka brukéw z prefabrykatéow betonowych, bruk z ptyt szesciokatnych o grubosci 15°cm
G o s b B s 16350060
RAZEM:: 16,350000|m2 16,35000
212 |KNR231/815/6 [Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dia pieszych, kostka brukowa
Wyliczenie ilocirobot:
:1,00*(10,11+0,67+1,25+7,79+1,02+11,53+12,44) : 44,810000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 44,810000|m2 44,81000
2.1.3 |KNNR 5/719/9 |Rozebranie nawierzchnii chodnikow, ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce cem-piask.,
O ...
obot:
: 8,585000
: 8,585000|m2 8,58500
2.1.4 |KNNRW 3/403/1|Rozbiorka elementow, niezbrojonych, recznie opaska betonowa
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,475100
1,475100|m3 1,47510
2.1.5 |KNNRW 3/403/1|Rozbiorka elementow, niezbrojonych, recznie-wsypy
o 0,600000
0,600000|m3 0,60000
2.1.6 |KNR401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow, gteboko$¢ do
1,8"'m w gruncie kategorii lll
63,324000
RAZEM:: 107,360500|m3 107,36050
2.1.7 |KNNRW 3/108/1 |Umocnienie, odeskowanie, wykopow waskoprzestrzennych lub jamistych o gtebokosci do 1,5'm
.............................................................................................................................................................................. 15,670500
RAZEM:: 44,036500|m2 44,03650
2.1.8 |[KNNRW 3/108/2|Umocnienie, odeskowanie, wykopow waskoprzestrzennych lub jamistych o gtebokosci do 1,5-3,0'm
.............................................................................................................................................................................. 63324000
RAZEM:: 63,324000|m2 63,32400
219 |KNRW
TI2IB012
Wyliczenie iloscirobot:
e 10736080 | 107,360500
RAZEM:: 107,360500| m2 107,36050
2.1.10 |[KNNRW Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gtadkich z cegty ceramicznej, wykucie spoin
I 0 A
Wyliczenie ilosci rob0t
e 0738080 __ 107,360500
RAZEM:: 107,360500|m2 107,36050
2.1.11 |KNRW Naprawianie uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie 0,25-0,50'm2 w $cianach z
401/308/5 cegiet szt 6,00000
2.1.12 |KNR 202/923/1 |Spoinowanie scian zaprawg cementowg niebarwiong
NV lCZenie 08 OO e
10736050 _ 107,360500
RAZEM:: 107,360500/m2 107,36050
2.1.13 |KNR 29/636/1 _|Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych, gruntowanie, recznie
Wyliczenie lo8ci rob0t
e 0738080 __ 107,360500
RAZEM:: 107,360500m2 107,36050
2.1.14 |KNR 29/641/1 _|Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, szpachlowanie
e AOTBB0B0 . 107,360500
RAZEM:: 107,360500m2 107,36050
2.1.15 |KNR 29/641/3 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnienie masg dwuskfadnikowg powierzchni
poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia
i 107,360500
RAZEM:: 107,360500| m2 107,36050
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21.16 |KNR29/641/5  |Wykonanie wyoblen (faset)
Wyliczenie floscirobot:
i(7,50+3,22+4,03+3,32+3,75) 21,820000
...... 10,110000
: 35,180000
67,110000/m 67,11000
2.1.17 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych
............................. doscian-XPS Or.5CM  C
Wyliczenie floscirobOt:
e AOT36050 107360500
RAZEM:: 107,360500|m2 107,36050
2.1.18 |[KNNRW 3/207/1 \Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
107,360500
RAZEM:: 107,360500|m2 107,36050
2.1.19 |[KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,80°'m, kategoria
a. gruntu lllV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie floscirobot:
e 0738080 __ 107,360500
RAZEM:: 107,360500/m3 107,36050
2.1.20 |[KNR 231/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubosé warstwy po
............................. zageszezeniud'em
Wyliczenie floscirobOt:
.. 858500+44.81000 53,3950
RAZEM:: 53,395000|m2 53,39500
2.1.21 |[KNR 231/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy
... |nastepnylcmgrubosciwarstwy
Wyliczenie floscirobot:
e 339500 . 53,395000
RAZEM:: 53,395000|m2 53,39500
2.1.22 |[KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
................................................................................................................................................. 8585000
RAZEM:: 8,585000|m2 8,58500
2.1.23 |[KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara -
() . |materiabzrozbiorki
Wyliczenie floscirobot:
e AABA000 | 44,810000
RAZEM:: 44,810000|m2 44,81000
2.1.24 |[KNNR 10/405/4 |Wykonanie bruku z ptyt szesciokatnych (powierzchnie ptaskie, sferyczne), na koronach, bruk grubosci
(1) 15°cm - materiat z rozbiorki
e 1838000 16,3500
RAZEM:: 16,350000|m2 16,35000
2.1.25 |[KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem
"""""" 0,715200
RAZEM:: 0,715200|m3 0,71520
2.1.26
; 35,180000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 71,110000|m 71,11000
2.1.27 |[KNRW Pomost drewniany nad wykopem wraz z rozbiérkg - 3 szt
401/107/8 m2 4,50000
2.1.28 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1°km)
............................. samochodem Ciezarowym Skrzyniowym e
yliczenie 08 Ci rOD Ot e
... B58500°0,07+060000 1200950
RAZEM:: 1,200950|m3 1,20095
2.1.29 |KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
cooioi....|1 km ponad 1°km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
Y liCZenie oS TOD Ot e
; 1,200950
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:”  1,200950/m3 1,20095
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2.1.30 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
O I | e
Wyliczenie iloSci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' , 1,200950
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,200950|m3 1,20095
2.1.31 |KNR 202/1219/1 |Wsypy piwniczne szt 2,00000
2.1.32 |Kalkulacja Rozbidrka prowizorycznego zadaszenia wejscia do jednej z piwnic od zaplecza
indywidualna kpl 1,00000
2.2 Element Drenaz
2.21 |KNR 1501/204/1 |Rozbidrka brukéw z prefabrykatéow betonowych, bruk z ptyt szesciokatnych o grubosci 15°cm
(1) m2 11,00000
2.2.2 |KNR401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow, gtebokos¢ do
1,8"'m w gruncie kategorii lll m3 11,00000
2.2.3 |KNR920/402/7 |Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem o $rednicy zewnetrznej 160 mm - odcinek do studni
chtonnej m 11,00000
224 |KNR920/402/7 |Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem o $rednicy zewnetrznej 160 mm m 70,11000
2.2.5 |KNR201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,80°'m, kategoria
(1) gruntu lll-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
""""" 11,000000
11,000000|m3 11,00000
2.26 |KNR231/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 11,00000
2.2.7 |KNR231/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy
nastepny 1°'cm grubosci warstwy m2 11,00000
2.2.8 |KNNR 10/405/4 |Wykonanie bruku z ptyt szesciokatnych (powierzchnie ptaskie, sferyczne), na koronach, bruk grubosci
(1) 15°cm - materiat z rozbiorki
11,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  11,000000]m2 11,00000
2.2.9 |Kalkulacja Wigczenie drenazu do istniejgcej studni chtonnej
indywidualna kpl 1,00000
23 Element Izolacja pozioma
2.3.1 |DC 19/501/3 (1) |Wykonanie przepony poziomej metodg iniekcji grawitacyjnej w scianaych murowanych z ceglty zwyklej
przy uzyciu preparatu, iniekcja jednorzedowa, mur o grubosci 2 cegiet mb 76,63000
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